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Do wszystkich uczestnikéw postepowania przetargowego nr 10$.271.2.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na rozbudowe i modernizacje istniejacej
oczyszczalni Sciekow oraz budowe odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Nowy Zmigrod

W dniu 19.06.2017r. do Zamawiajacego wplyneto zapytanie do
postepowania prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na
»Rozbudowe i modernizacje istniejacej oczyszczalni $ciekéw oraz budowe
odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowy Zmigréd” nastepujacej
tresci :

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze do budynku technicznego (obiekt 3.2) nalezy przyjaé
wszystkie drzwi jako stalowe zgodnie z przedmiarem rob6t. W STWIORB pojawia sie
zapis, ze stolarka drzwiowa ma zosta¢ wykonana z aluminium, prosimy w zwigzku
z powyzszym o jednoznaczng informacje, jakie drzwi nalezy wycenic.

Ad1:

Nalezy przyjac drzwi stalowe zgodne z projektem budowlanym oraz przedmiarem
robot, zabezpieczone antykorozyjnie przed warunkami atmosferycznymi oraz
srodowiskiem agresywnym, malowane proszkowo na kolor uzgodniony z
Zamawiajacym.

Pytanie 2

W przedmiarze na roboty budowlane w pozycji 36, 37 pojawia sie obmiar wynoszgcy
225 m?3 dotyczacy podktadéw z pospétki pod ptyte denna, prosimy o wyjasnienie skad
wynika taka ilo$¢. Zgodnie z przekrojami dana warstwa ma mie¢ grubo$¢ 15 cm co daje
(28,45m*13,20m)*0,15m=56,33 m3.

Ad2:

W zwiazku, iz w miejscu rozbudowy oczyszczalni sciekéw wystepujg grunty
o zréznicowanych wlasciwosciach w warstwach roéznej grubosci, co wynika z
zalaczonej opinii geotechnicznej, koniecznym moze sie okaza¢ wykonanie
podbudowy o wiekszej grubosci, co jest zaznaczone w opisie projektu
budowlanego (gr. warstwy 15-50 cm).
W zwiazku z powyzszym w kalkulacji nalezy przyja¢ usredniong grubosé tej
warstwy tj. 32,5 cm.



Pytanie 3

Prosimy o wyjasnienie, jaki beton nalezy przyja¢ na stropie reaktora biologicznego
(obiekt 3.1), zgodnie z przedmiarem (pozycja 68) nalezy przyja¢ beton C30/37 W8,
natomiast zgodnie z opisem oraz rysunkami C25/30 W8. Prosimy o wyjasnienie
rozbieznosci i informacje, jaka klase betonu nalezy przyja¢ do wyceny.

Ad3:
Strop wykona¢ zgodnie z projektem budowlnym tj. z betonu C25/30 (B30)
wodoszczelny (W8).

Pytanie 4

Z przedmiaru na roboty budowlane (pozycja 58) wynika, ze wylgcznie dla écian reaktora
biologicznego beton ma mie¢ parametr mrozoodporno$ci F 150, natomiast beton na
plyte¢ denng oraz strop jest bez wymaganej mrozoodpornosci. Prosimy
0 potwierdzenie, Ze beton w plycie dennej oraz stropie nie ma posiada¢ parametru
dotyczgcego mrozoodpornosci.

Ad4:
Plyte denng, Sciany oraz strop reaktora biologicznego nalezy wykona¢ z betonu
o0 mrozoodpornosci F150.

Pytanie 5
Prosimy o wyjasnienie, czego dotyczy pozycja 89 przedmiaru na roboty budowlane
i z jakiego rysunku konstrukcyjnego wynika dana ilogé zbrojenia.

Ad5:

Pozycja dotyczy wzmocnienia zbrojenia przy przejSciach szczelnych dla
rurociaggow technologicznych. W kalkulacji nalezy przyjac zbrojenie w ilosci 255
kg.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, ze pozycja 63 przedmiaru na roboty budowlane dotyczy
montazu listwy trojkatnej do deskowania w celu uzyskania wrebu w kapinosie
zbiornika.

Adé6:
Tak, pozycja dotyczy montazu listwy tréjkatnej do deskowania w celu uzyskania

wrebu w kapinosie zbiornika.

Pytanie 7

Prosimy o wyjasnienie, z jakiej klasy betonu nalezy wykona¢ podktad pod ptyte denng
reaktora. Zgodnie z przedmiarem (pozycja 38) oraz rysunkiem A-4 nalezy przyja¢ beton
B15, natomiast w opisie wykonawczym pojawia sie informacja, Ze ptyta denna potozona
jest na chudym betonie B10. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i informacje, co nalezy
przyja¢ do wyceny.



Ad7:
Nalezy przyja¢ beton klasy B15 zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 8

W przedmiarze na roboty budowlane w pozycji numer 84 mowa jest o wykonaniu tynku
mineralnego na cokole reaktora, naszym zdaniem w danej pozycji nalezatoby wycenié¢
tynk zywiczny, a nie mineralny.

Ad8:
Na wszystkich cokotach nalezy przyja¢ mozaikowy tynk zywiczny o gramaturze
1,5 mm zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 9

Zgodnie ze spisem zawarto$ci opracowania w dokumentacji dla budynku technicznego
wystegpuje zestawienie wigzby dachowej. W udostepnionej dokumentacji brak jest
takiego zestawienia, prosimy o uzupetnienie o brakujgce zestawienie.

Ad9:
Zamawiajacy uzupeinia dokumentacje o brakujace zestawienie wiezby dachowej.
W zatgczeniu do udzielonej odpowiedzi zalgcznik Nr 1

Pytanie 10

Prosimy o podanie parametréw technicznych dla wtazu technologicznego wykonanego
ze stali A4 jaki nalezy wyceni¢ w pozycji numer 18 przedmiaru na Technologie (obiekt
nr.1). W dokumentacji rysunkowej oraz opisach brak jest jakichkolwiek informacji na
jego temat.

Ad10:

Wtaz nalezy dostosowa¢ do istniejgcej pokrywy pompowni o $rednicy 32000 mm
oraz gabarytow sita pionowego. Wlaz z blachy ryflowanej gr. min 6 mm w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz A4.

Pytanie 11

Prosimy o podanie parametréw technicznych wtazéw kanatowych nierdzewnych jakie
nalezy wyceni¢ w pozycji numer 249 przedmiaru na Technologie (obiekt nr.4).
W dokumentacji rysunkowej oraz opisach brak jest jakichkolwiek informacji na dany
temat.

Ad11:
Nalezy przyja¢ wiaz o Srednicy DN600 w wykonaniu nierdzewnym ze stali nie
gorszej niz 1.4301.



Pytanie 12

Prosimy o informacje, jakie wlazy nalezy wyceni¢ w nowoprojektowanym reaktorze,
poz. 149 oraz 214 przedmiaru na technologie. Zgodnie z przedmiarem maja to by¢ wiazy
80x80cm, ocieplane ze stali nierdzewnej, natomiast na rysunku KW-7 pojawia sie
informacja o wiazie zeliwnym AK 800. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Ad12:
Nalezy wyceni¢ wlazy 80x80cm, ocieplane w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
nie gorszej niz A4.

Pytanie 13

Prosimy o wyjasnienie, jaki wtaz nalezy wyceni¢ w pozycji numer 150 przedmiaru na
technologig. W przedmiarze pojawia sie informacja, ze ma by¢ to wtaz o wymiarach
130x130 cm, ocieplany ze stali nierdzewnej, natomiast na rysunku KW-21 jest wtaz z
ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym.

Ad13:
Nalezy wyceni¢ wlazy 130x130cm, ocieplane w wykonaniu ze stali kwasoodpornej

nie gorszej niz A4.

Pytanie 14
Prosimy o doprecyzowanie demontaz, jakiego wyposazenia nalezy wyceni¢ w pozycji
227 przedmiaru na roboty budowlane.

Ad14:
Dwie pompy zatapialne o wadze do 100 kg wraz z osprzetem montazowym i
orurowaniem.

Pytanie 15

Zgodnie z opisem konstrukcyjnym na cokole budynku biurowego nalezy wykonaé tynk
mozaikowy, natomiast w przedmiarze na roboty budowlane pozycja 220 przyjeto tynk
mineralny. Prosimy o wyja$nienie, co nalezy przyja¢ do wyceny.

Ad15:
Na wszystkich cokotlach nalezy przyjaé mozaikowy tynk Zywiczny o gramaturze
1,5 mm zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 16

Prosimy o informacjg, jaki tynk nalezy wykona¢ na elewacji budynku technicznego. W
opisie pojawia si¢ informacja, ze nalezy wykonaé tynk cienkowarstwowy silikatowy,
natomiast w przedmiarze znajduja si¢ pozycje dotyczace wykonania tynku mineralnego
wraz z malowaniem (pozycja 219, 221).



Ad1é6:

Nalezy przyjaé cienkowarstwowy tynk silikatowy o gramaturze 1,5 mm zgodnie z
projektem budowlanym. Wszystkie wyprawy elewacyjne wykona¢ z
cienkowarstwowego tynku silikatowego o gramaturze 1,5 mm.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze zalaczone przedmiary nalezy traktowaé jedynie
pomocniczo jako informacje, ktéra orientacyjnie okresla opis przedmiotu
zamOwienia. Wykonawca moze je zmienia¢ i modyfikowa¢ wg wilasnego uznania w
celu rzetelnego przygotowania oferty. Oferte nalezy sporzadzi¢ na podstawie calej
zamieszczonej dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami SIWZ.

Dodatkowo dla zobrazowania przedmiotu zamoOwienia Zamawiajacy zalacza
zdjecia (_zal. nr 2 do odpowiedzi) obiektu oczyszczalni, ktéra podlegaé bedzie

modernizacji i rozbudowie,




