Przedmiar robot

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa: Remont drogi gminnej "Przy kosciele" nr dz. ewid. 1785 w km 0+088 - 0+600 w miejscowosci
Nienaszow

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty drogowe
Lokalizacja: dziatka nr 1785 miejscowo$é Nienaszow, Gmina Nowy Zmigréd
Inwestor: Gmina Nowy Zmigréd, ul, Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Zmigréd

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2017-10-18 mgr inz Radostaw Kujawski



Nienaszéw droga przy kosciele Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 14095)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 |Element Remont drogi gminnej "Przy kosciele" nr dz. ewid. 1785 w km 0+088 - 0+600 w

miejscowosci Nienaszéw

1 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - roboty ziemne zwigzane z rowami i likwidacjg kolein i
przeloméw 60% - odwiezienie 30% - robot na odktad

'65*4*60% 156,000000

153,600000

7,200000

RAZEM:: 316,800000m3 316,800

2 |KNR 201/118/1

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V - z uwagi na wystepowanie
wychodni tupka zatozono ze prace ziemne obejmujg tg kategorie w ilosci 10%

___________________________________________________________________ WWW%WWWWWWWWWWW;J 1,200000
RAZEM:: 52,800000(m3 52,800

3 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,25-m3, grunt

kategorii 1]

65%4*30%
(6(}088)*05*30% 000
e B0°0808%30% s co0000
""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  158,400000|m3 158,400
4 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV m3 2112
5 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20-cm - na
przetomach i w miejscu stabej podbudowy m2 164,000

6 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospéika, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci - zwiekszenie do
30 cm gr fgcznie - na przelomach

Krotno$c=10 m2 24
7 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV m2 1792,000
8 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 567,000
9 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1:cm grubosci - zwiekszenie do

12cm

Krgtnoéé=4 m2 567

10 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
grubosci 4-cm

485,100000
: 485,100000m2 485,100
11 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,

grubosci 3-cm m2 4851
12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm - analogia -

wykonanie poboczy m2 97,200
13 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 1225,000
14 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 1120,00
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