Modernizacja placu przy remizie OSP w m. Siedliska ZmigB&Z&DAIAR utozenie naw. asfaltowe;

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 |Nawierzchnia asfaltowa S
1.1 KNR-W 5- [Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm - me- m
10 0323-01 chanicznie
8 . m 18000
!  RAZEM 18.000
1.2 KNP 01 Opryskiwanie trawnikow $rodkami chwastobdéjczymi - analogia, oczyszcze- m?
1316-02.01 nie podbudowy tluczniowej z trawy i chwastéw $rodkami chwastobdjczymi
analiza indy-
widualna
310 m2 310.000
| ; B T RAZEM | 310.000
1.3 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po za- m2 ‘
0114-07 |geszczeniu 8 cm
! poz.1.2 'm2 | 310.000 o
! ] ] S o . RAZEM 310.000
1.4 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m?2
0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. |-IV - wyprofiloowanie powierzchni placu z
analiza indy- uzyskaniem spadkéw terenu uzgodninych z Zamawiajgcym
widualna
poz.1.2 - - S 'm2 310000
RAZEM 310.000
1.5/ KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ogredowych |szt.
11406-01 !
2 - ) ) |szt. | 2.000,
i S i I | RAZEM 2.000
1.6/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt.
1406-03 |
1 |szt. 1.000 _
| i B - L - RAZEM 1.000
1.7/KNR 2-31  'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
:0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
~ pozil2 I o m2z 310000
! __ , ! 'RAZEM 310.000
1.8 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ~ \m? ‘
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm |
poz.1.2 |m2 | 310.000
RAZEM 310.000
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