Zagospodarowanie terenu w Makowiskach - polozenie masPRZERBMNAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
1l {Plac przed Kosciotem )
1.1'KNR 2-31  Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$é warstwy po za- [m2
0114-07 geszczeniu 8 cm |
I 125M7 o - ,,,,,,,,,,,,-E”,z,, 425.000 ]
) "RAZEM 425.000
1.2 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?
0114-08 igrubo$ci po zageszczeniu |
Krotnos¢ = 2 |
29717 |m2 425.000 B
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _ - RAZEM 425,000
1.3 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczeme podloza pod warstwy konstrukcyj— m?2 |
0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. -1V - wyprofiloowanie powierzchni placu z !
analiza indy- uzyskaniem spadkow terenu uzgodninych z Zamawiajgcym
‘widualna
25"17 m2 | 425.000
! ) ) ) ) ) | | RAZEM 425.000
1.4 KNR-W 5- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$¢ 5 cm - me- m
10 0323-01 |chanicznie |
_|25¥1T+5 o o m ~47.000 1
L : I S | _RAZEM 47.000
1.5 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm ‘
25*17+15 m2 440.000
4 1 o ) e - L 'RAZEM | 440.000
1.6 KNR 2-31  Skropienie nawierzchni drogowej smolg 'm2
1004-08
195.8%2.7 'm2 96.660,
| ) - | | RAZEM 96.660
1.7 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - warstwa ~ m?2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm i
i _25*17+15+35.8°2.7 o o m2 536660
‘ | RAZEM 536.660)

Norma PRO Wersja 4 43 Nr seryjny: 10926 Uzytkownik: UGNZ




