Krosno, 10-02-2017

K-IRN.5142.16.2017.EL
DECYZJA

Na podstawie art. 36, ust. 1 pkt 11 3, art. 4, pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢), art. 7 pkt 1, art. 89
pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zmianami), w zwigzku z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych iinnych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) oraz Upowaznienia
Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 1 pazdziernika 2015 r., a takze art.
104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Nowy Zmigréd z dnia 30 stycznia 2017 roku o wydanie decyzji pozwolenia na
wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydroznej na dz. ewid. 632/1
we wsi Lysa Gora gm. Nowy Zmigrod

pozwalam

Gminie Nowy Zmigréd na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce
przydroznej w Lysej Gorze na dz. 632/1 obejmujacych:

Rozpoznanie nawarstwien w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji i wnetrza.

Zabezpieczenie $cian i sklepienia kapliczki pod wzgledem statycznym metoda stemplowania.

Demontaz kutego krzyza oraz jego konserwacja.

Mechaniczne usunigcie wtdrnego, betonowego stropodachu oraz zdegradowanych

nawarstwien tynkarskich z elewacji i wnetrza.

e (zyszczenie powierzchni sklepienia wraz z docigzeniem pach i rekonstrukcjg korony muréw
z gzymsem okapnikowym z cegly

e Rekonstrukcja wigzby i pokrycia dachowego z gontu.

¢ Odkopanie posadowienia na catym obwodzie $cian, odsalanie strefy przyziemia, wzmocnienie
scian fundamentowych oraz wykonanie odwodnienia z opaska filtracyjna z kruszywa.

e Doczyszczenie lica $cian, usunigcie zmurszatych zapraw i zlasowanych kamieni

e Dezynfekcja i odsalanie zawilgoconych partii muru

® Zespolenie spekan z zastosowaniem Primalu AC 33 oraz wzmocnienia konstrukcyjnego $cian
z niekorodujacych klamer i siatek stalowych

e Uzupelnienie ubytkéw muru kamiennego i spoin w technologii oryginatu z uzyciem kamieni
osadzanych na zaprawie mineralnej.

* Wykonanie cienkowarstwowego tynku zacieranego o parametrach dobranych do podtoza.

e Konserwacja i rekonstrukcja brakujacych elementow stolarki drzwiowe]j zgodnie z zachowang
ikonografig zabytku (szpalety, skrzydto drzwiowe.$lusarka)

* Rekonstrukcja warstwy malarskiej z zastosowaniem farb o spoiwie wapiennym.

e Montaz krzyza na dachu.

e  Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac.

zgodnie z ,,Programem prac konserwatorskich na wykonanie konserwacji kapliczki przydroznej w
Lysej Gorze™ opracowanym przez konserwatora dziel sztuki mgr Malgorzate Dawidiuk i
konserwatora-zabytkoznawce mgr Eugeniusza Zawalenia stanowigcym zatacznik do niniejszej
decyzji.



Przy spelnieniu nastepujacych warunkow:

1. Wprowadza si¢ wymdg komisyjnej kontroli sposobu prowadzenia prac na nastepujacych
etapach:

e po demontazu wtérnego stropodachu, w trakcie prac stabilizujgcych konstrukcje $cian 1
sklepienia;

e na etapie prac przy fundamentach;

e po wykonaniu dachu, tynkéw i prob kolorystycznych na elewacjach.

Zgloszenie gotowosci do odbioru kolejnych etapéw nalezy do kierownika prac.

2. Zastosowania przy wyborze wykonawcy prac konserwatorskich kryterium posiadania
kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37a), a przy pozostalych pracach budowlanych kryteriow
o ktorych mowa art. 37¢) ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

3. Zastosowania przy wyborze 0sob kierujacych robotami budowlanymi i wykonujacych nadzor
inwestorski, kryterium posiadania kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37a) i 37c) ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

4. W trakcie prowadzonych prac zobowiazuje si¢ Wykonawce do biezace] dokumentacji
fotograficznej i opisowej, umozliwiajacej jednoznaczng identyfikacje i dokladna przestrzenng
lokalizacje wszystkich czynnosci oraz ewentualnych dokonanych odkry¢ takze, przed
planowanym odbiorem prac, do wykonania dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej.

5. Wnioskodawca ma obowiazek przekazania WUOZ Delegaturze w Krosnie imienia,
nazwiska i adresu o0sdb, petniacych funkcje kierownika prac i inspektora nadzoru nie pozniej
niz w terminie 7 dni przed rozpoczg¢ciem prac.

6. Wykonawce zobowiazuje sie do zawiadomienia WUOZ Delegatura w Krosnie o rozpoczeciu
prac, a nastepnie o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach uyjawnionych w
trakcie ich prowadzenia.

Na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami postgpowanie w sprawie
wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub
zmienione.

Okresla sie termin waznosci pozwolenia konserwatorskiego na 15 pazdziernika 2019 roku.

UZASADNIENIE

Kapliczka przydrozna w Lysej Gorze pod Nowym Zmigrodem istniata juz w II polowie XVIII
wieku, gdyz widnieje na austriackiej mapie Miega. Jest to kapliczka typu domkowego, na rzucie
prostokata, sklepiona kolebkowo. Elewacja frontowa ma trojkatny ogzymsowany szczyt 1 0siowo
umieszczony otwor wejsciowy, flankowany para prostokatnych wngk. Jednoskrzydiowe drzwi typu
deskowo-szpungowego z tukowym przezroczem i szerokimi szpaletami nie zachowaty si¢ do dzisiaj.
Kapliczka murowana z kamienia i cegly, wylepiana glina z wapnem i bielona, posiadata niegdys
dwuspadowy dach, z ktérego zachowat si¢ jedynie krzyz wienczacy kowalskiej roboty.

Kapliczka na skutek niefachowego remontu, ulega stopniowej degradacji. Zawilgocenie scian
postepuje w zwiazku z demontazem dachu i zalozeniem betonowej koszulki na sklepienie. W
miejscu dawnych gzymséw podokapowych zatozono szeroki betonowy okap, co znieksztalcilo w
znaczacy sposob architekture kapliczki oraz powoduje postgpujace zniszczenie Scian z powodu
przeciazenia. Widoczne spekania konstrukcyjne sygnalizuja zagrozenie zawaleniem sklepienia.

Zamiar podjecia prac konserwatorskich przy tym obiekcie jest w pelni uzasadniony.
Kapliczka nieustannie pelni funkcje kultowe, lecz jej stan techniczny i estetyka sa w znacznym
stopniu naruszone. Przywrécenie dobrego stanu technicznego obiektu jest dzialaniem sprzyjajacym
poprawie waloréw ekspozycyjnych i spolecznego oddziatywania zabytku. Biorac powyzsze pod
uwage zadecydowano jak na wstgpie.



Przywolanie art. 4 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) i art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami okresla zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej.
Art. 36 ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami powotano, gdyz
pozwolenie dotyczy prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg A-1371 z dnia 26
stycznia 2016 roku. Powolanie przepisow art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejze ustawy
znajduje podstawe w zakresie wlasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow do rozpoznania niniejszej sprawy, ktory uprawnienia swoje przekazal na
podstawie Upowaznienia z 1 pazdziernika 2015 r. Kierownikowi Delegatury WUOZ w Krosnie.
Przepisy Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych iinnych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw, przytoczono, gdyz rozporzadzenie
to okresla tryb isposéb wydawania pozwolef, w tym szczegélowe wymagania, jakim powinien
odpowiada¢ wniosek ipozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow. Art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego powotano, gdyz decyzja zatatwia
przedmiotowsg sprawe.
Na podstawie art. 36 ust.8 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, uzyskanie
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia w
przypadkach okreslonych przepisami prawa budowlanego.

Od decyzji niniejszej przystuguje Stronom - na podstawie art. 127 par. 1 i art. 129, par. 112 Kpa
- prawo odwotlania si¢ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie — za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zaljcznik:
1. ,,Program prac konserwatorskich na wykonanie konserwacji kapliczki przydroznej w Lysej
Gorze”, Przemysl, 2017, mgr Malgorzata Dawidiuk i mgr Eugeniusz Zawalen.
Otrzymuja:
1. Gmina Nowy Zmigréd, 38-230 Nowy Zmigrod, ul. Mickiewicza 2.
2. A/a 2x a/a Podkarpacki Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw Delegatura w Krosnie ul.
Bieszczadzka 1.



