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1. Dane podstawowe o zabytku.

Kapliczka potozona na skraju wsi przy glownej drodze wiejskiej w kierunku
Nowego Zmigrodu — przy dawnym trakcie handlowym. Sama wie$§ posiada
metryke sredniowieczng. Na mapie Miegla z II potowy XVIII wieku, ukazujgca
rozplanowanie wsi Lysa Gora, na miejscu obecnej kapliczki przydroznej,
widoczny jest krzyz. W koncu XIX wieku zbudowano murowana kaplice, ktorej
zasadniczy zrab zachowal si¢ do dzisiaj. Murowana kaplica z kamienia,
pierwotnie nakryta byta dwuspadowym dachem, jednokalenicowym z daszkami
okapowymi u podstawy tympanondw i kryta byta, wedtug przekazow ustnych,
gontem. Podczas opisu w karcie ewidencji zabytkéw, w 1962 roku potacie
dachowe i daszki okapowe pokryte byly juz blacha. Tympanony obwiedzione
pasami gzymsowymi. W materiale ilustracyjnym ukazane sa rowniez gtowne
drzwi kapliczki: jednoskrzydtowe, deskowo — szpuntowe, posrodku niewielki
wziernik — czworobok z nadwieszonym tukiem odcinkowym. Odrzwia
z nadprozem z nadwieszonym tukiem odcinkowym podniebienia. Obecna
kaplica ustawiona na osi polnoc — potudnie, na niewielkim wzniesieniu.
Kompozycja przestrzenno — brytowa kaplicy:

Rzut poziomy.

W planie jednonawowa o czworobocznym korpusie z gtéwnym wejsciem na osi
od strony potnocne;.

Bryta.

Gléwny korpus o wspodlnej wysokosci, zamkniety od gory kolebkowo z pasami
okapowymi.

Whnetrze.

Wnetrze jednoprzestrzenne, sklepione kolebkowo. W scianach czworoboczne
wneki — w poludniowej na osi, we wschodniej i zachodniej przesunigtej
ku potudniowej Scianie.

Elewacje.

Elewacje nie posiadaja rozczionkowania architektonicznego oprocz fasady,
w ktorej otwor drzwiowy, flankowany niewielkimi czworobocznymi wnekami.
Fasada i elewacja potudniowa zamknieta od gory nieregularnym pot tukiem,
powtarzajgcym  kolebke sklepienia, rozpinajacym si¢ nad wnetrzem.
W zwienczeniu tuku, od poiocy historyczny zelazny, kuty krzyz. Wymiary.
Wymiary zewnetrzne kaplicy — szerokos¢ — 3,10 m dlugos¢ — 3,80 m. Wysokos¢
do zwornika sklepienia— 3,10 m.



Konstrukcja. Fundamenty, mury i sklepienie z kamienia famanego — piaskowca
i lokalnie z cegly pelnej na zaprawie wapienno-glinianej o grubosci 70 cm.
Od wewnatrz i zewnatrz tynki wapienno — gliniane, biatkowane farbg wapienng.
Posadzka z kamienia tamanego na podbudowie piaskowo — zwirowej, gorna
powierzchnia pokryta warstwa wylewki cementowo — zwirowej. Stolarka
drzwiowa z drewna. Odrzwia z drewna sosnowego, o przekroju 10 cm * 5 cm,
(krawedzie fazowane, zakonczone $miga), skrzydto drzwiowe z drewna
sosnowego o wymiarach 80 cm * 196 cm o konstrukcji ramowo — ptycinowej,
w gornej partii ptyciny przeszklone.

W niszach figurki i plakietki z gipsu - polichromowane., metalowe krucyfiksy.
Na $cianach zawieszone obrazy - oleodruki w ramach drewnianych.



2. Stan zachowania.

2.1. Stan zachowania.

Na podstawie ogledzin elewacji $wigtyni stwierdzono nastepujgcy stan
zachowania.

a. Fundamenty
Fundament zaglebiony catkowicie w gruncie. Ponad fundamentem, wokot
kaplicy nasyp ziemny o wysokosci okoto 70 cm ponad jego gorng
powierzchnie. Widoczne fragmenty fundamentow wykazujg lokalne spgkania
o znacznych rozwarciach ok. 5 mm. Z uwagi na uksztattowanie otoczenia,
fundament wyraznie zawilgocony i zagrzybiony. Ogolnie cokot w ztym
stanie technicznym.
b. Sciany
Kamienno — ceglane mury posiadaja liczne spekania. Glowne spekania
biegna na kierunkach pionowy rozchodzace si¢ pod katem w dét. Przebiegajg
na catej wysokos¢ muréw, od fundamentow po sklepienie. Peknigcia,
najliczniej zgromadzone sa na $cianie wschodniej i potudniowej, mniejsze na
pozostatych $cianach. Spekania o znacznych rozwarciach - ok. 5 mm.
Struktura muru wyraznie zawilgocona i zagrzybiona. Ogélnie mury w ztym
stanie technicznym. Wyprawa tynkarska zlozona z zaprawy wapienno —
glinianej z tatami i przecierkami z zaprawy wapiennej i wapienno —
cementowej. Zarowno tynki z zewnetrznego jak i wewnetrznego lica muru,
wykazuja liczne ubytki, odspojenia, ztuszczenia i spekania. Tynki pokryte
kilkoma warstwami farb wapiennych. Pobialy farbowane kolejno kilkoma
odcieniami koloru niebieskiego. Warstwa malarska rowniez wykazuje liczne
zluszczenia, odspojenia, przetarcia. Warstwa tynkarska i malarska pokryta
licznymi  wykwitami solnymi, widoczne zamoknigcia i zabrudzenia
zaciekami, szczegodlnie w partiach pod nieszczelnymi obrzezami pasow
lupiny zewnetrznej kolebki oraz na parapetach plycin pozbawionych
parapetéw i oston blacharskich. W partiach zamoknig¢ rozwinigte kolonie
mchéw, alg i porostow oraz grzybni.
c. Sklepienie
Sklepienie kolebkowe z kamienia tamanego od wewnatrz pokryte tynkiem
wapienno — glinianym, a od zewnatrz wtornie betonem cementowo — zwirowym
z nadlanymi wypustami okapowymi wzdluz $cian wschodniej i zachodniej.
Wypusty nad $cianami szczytowymi, wymurowane z cegly pelnej i nadlane
betonem. Od wewnatrz widoczne liczne spekania struktury muru i warstw
tynkarsko — malarskich. Spekania o znacznych rozwarciach - ok. 5 mm.



Struktura muru wyraznie zawilgocona i zagrzybiona. Warstwy tynkarsko
— malarskie wykazujg liczne ubytki, odspojenia, ztluszczenia i1 spekania.
Betonowa powloka zewnetrzna sklepienia zwarta, natomiast przy Scianie
potnocne;j

i potudniowej biegna ciagte pekniecia.

d. Posadzka
Posadzka kamienna nadlana warstwa betonowo — zwirowa, zatarta na ostro.
Wykazuje zawilgocenia w pasach przy scianach obwodowych.



2.2. Przyczyny zniszczen.

Bezposrednia przyczyng zniszczen jest brak nalezytego odprowadzania wod
opadowych z pofaci dachowych i okapéw nad elementami architektonicznymi
elewacji poza lico oraz brak nalezytego chemicznego zabezpieczenia (powlok
impregnacyjno — izolacyjnych i odpornych na srodowisko powlok malarskich).
U podstaw licznych zniszczen byt brak obrobek daszkéow okapowych
na wypustach i parapetach otworéw. Dodatkowa przyczyna zniszczen jest
pokrycie szczelng warstwa betonowa zewnetrznej ptaszczyzny sklepienia,
uniemozliwiajagca odparowywanie wod atmosferycznych. Ponad to, znacznie
zawyzony poziom gruntu wokot kaplicy, powoduje sptywanie nagromadzonych
w nieckach wody opadowej dna lica zewnetrze muréw obwodowych, oraz przez
otwor drzwiowy do wnetrza pomieszczenia. Zawilgocone fundamenty, mury
i sklepienie spowodowaly znaczne degradacje spoiwa, ostabiajgc zaprawy
murarskie i tynkarskie. NieroOwnomierne rozlozenie wilgotnosci gruntu
spowodowata nierdbwnomierne przenoszenie ci¢zaru konstrukcji kaplicy,
co w konsekwencji jest bezposrednig przyczyna powstania licznych spekan
fundamentow, murow i sklepien.

Brak przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych w zakresie
pielegnacji elementéw zabytkowej kaplicy spowodowaly, iz jej stan techniczny
jest bardzo zty.



3. Program konserwatorski.

3.1. Program

Dla poprawienia stanu technicznego kaplicy nalezy podja¢ szereg prac
konserwatorskich, z koniecznoscia wykonania ich w sposob kompleksowy,
co uwarunkuje osiggniecie pozadanego rezultatu. Proponuje si¢ usunac
przyczyny zawilgacania obiektu, poprzez usunigcie nasypu ziemnego,
wyprofilowanie terenu, wykonanie izolacji fundamentow 1 odwodnienie
budynku. Prace izolacyjne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem opaski zelbetowej
podstawy fundamentu w celu ustabilizowania konstrukcji 1 wstrzymania
nierownomiernego osadzania obiektu. Rozszczelnienia peknig¢ fundamentow,
$cian i sklepienia nalezy systemowo zespoli¢ za pomoca stalowych klinow,
klamer, siatki i wlewow spoiwa.

Wykonanie kompleksowe]j renowacji wypraw tynkarskich, usunigcia powtoki
malarskiej oraz elementow wtornych. Miejsca zasolone odsoli¢, calos¢
powierzchni odgrzybi¢, brakujgce tynki uzupetni¢ w technologii zapraw
historycznych, zastosowanych w tym obiekcie (wapienno — piaskowe
i wapienno — gliniane). Niezbednym warunkiem jest tez bezwzgledne
przestrzeganie rezimu technologicznego 1 rzetelnosci wykonawstwa.
Proponowana technologia opiera si¢ na systemie produktéw renowacyjnych
dostepnych na rynku renomowanych firm. Proponuje si¢ produkty z firmy
Remmers. Dopuszcza sie¢ uzycie produktow innych firm z zastrzezeniem aby
sktad chemiczny oraz parametry techniczne byly kompatybilne ze soba
np. Ceresit, Schomburg, Sto, KBE, itp.

3.2. Tok postepowania:
Zabezpieczenie elementow architektonicznych
Skucie tynkéw (skorodowanych, wtérnych i nieestetycznie wykonach)
Powtoki farby wapiennej usuna¢ w sposéb mechaniczny
Czyszczenie mechaniczne i chemiczne lica muru;
- wykucie zlasowanych i uszkodzonych cegiet

L =

- wykucie skorodowanych spoin
- odpylenie
- zmycie za pomocg pary wodnej pod cisnieniem 2z preparatami
powierzchniowo czynnymi
5. Dezynfekcja zakazonych partii muru srodkiem grzybobojczym

Odsolenie powierzchni muru w obszarach przy zaciekach
7. Wzmocnienie fundamentu za pomocg opaski zelbetowe]

o



8. Odwodnienie i izolacja fundamentow

9. Profilowanie terenu i utozenie ptyty odbojowej z kamienia famanego

10.Zespolenie peknieé; wbicie w szczeliny klindw ze stali nierdzewne;j,
uzupetnienie szczelin spoiwem wapienno - piaskowym na bazie preparatu
Primal AC 33, zatozenie klamer ze stali nierdzewnej, zalozenie siatek
stalowych.

I 1.Rekonstrukcja muru;
- uzupetnienie watku kamiennego na zaprawie wapienno - piaskowej

- uzupelnienie spoin (zaprawy na bazie wapna trasowego)

12.Gruntowanie lica kamienia, cegiet i zachowanych tynkéw krzemianowym
preparatem gruntujaco — wzmacniajacym

13.Uzupetnienie tynkow zaprawg o spoiwie wapiennym, a w miejscach
poprzednio zawilgoconych trzywarstwowym tynkiem renowacyjnym.

14.Naprawa spekan i rys tynkow — poszerzenie, odpylenie, gruntowanie
i wypetnienie masg elastyczna

15.Konserwacja detalu

16.Impregnacja zachowanych oraz zrekonstruowanych powierzchni tynku
1 detalu.

17.Dwukrotne malowanie farbg wapienna.

18.Zabezpieczenie warstwy malarskiej preparatem hydrofobowym

Zestawienie czynnosci przy obiekcie uzupetnia ,, Lista wyrobow ™



3.3. Zestawienie materialow
Lista Wyrobéw stosowanych na budowie z wykazem glownych dostawcow.

1. Srodek do zmywania za pomocg pary wodnej powierzchniowo czynny;
», Remmers” — ALKUTEX COMBI

2. Srodek grzybobdjczy do dezynfekeji z zawartoscig czwartorzedowych soli

amonowych;
, Remmers” — ADOLIT M FLUSING

3. Odsalanie powierzchni muru;
woda destylowana , lignina, folia plastikowa

4. Zaprawa murarska (bez szarego cement, na bazie wapna i cementu

trasowego);
,, Remmers” — HISTORIC KALKSPATZENMORTEL

5. Uzupelnienie spoin;
,,Remmers” - FUNCOSIL RESTAURIER MORTEL

6. Gruntowanie powierzchni tynkow i lica cegiet krzemianowym preparatem
gruntujgco- wzmacniajacym, o wlasciwosciach penetracyjnych, paro
przepuszczalnych, wyréwnanie chtonnosct, przyczepnosci;

,,Remmers” — TIFENGRUNT

7. Spajanie peknig¢ ( rozczynem wapienno — piaskowym)
Primal AC 33

8. Tynkowanie, zaprawa o spoiwie wapiennym;
., Remmers” -FASADENPUTZ

9. Tynki renowacyjne;
,, Remmers” — SANIERPUTZ

10. Szpachlowanie;
,,Remmers” -FEINPUTZ

11.Spekania tynku;



,,Remmers” — VERBUNDMORTEL

12.Impregnacja catosci lica elewacji;
,, Remmers” — FUNCOSIL SLN

13.Malowanie catosci lica elewacji matowa farbg wapienng
kolorystyka — pigmentowanie w kolorze blekit paryski
, Remmers” — HISTORIC KALKFARBE
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4. Zalaczniki

4.1. Fotografie

1. Elewacja p6tnocna

-

2. Elewacje potudniowa i wschodnia
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4. Tympanon péinocny
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10. Zamokniecia i wykwity solne w narozniku pétnocno - wschodnim.



11. Obecne odrzwia i skrzydto drzwiowe



12. Zelazny kuty krzyz wieniczacy zadaszenie kaplicy



13. Fragment wspotczesnego wyposazenia



zZenia

14. Fragment wspdélczesnego wyposa
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5. Uwagi koncowe
Do wykonania prac konserwatorskich nalezy zatrudnic¢ firme
posiadajgcg kierownictwo z uprawieniami konserwatorskimi.
Zaleca sie zatrudnienia nadzoru konserwatorskiego z ramienia
Inwestora
W trakcie prowadzenia prac konserwatorskich obiektu Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji wykonawczej dla
poszczegdlnych etapéw robot, w formie zdje¢, szkicow, notatek. Po
zakonczeniu prac materiaty zostang opracowane w formie
dokumentacji powykonawczej.
Zmiany zakresu i technologii prac konserwatorskich uzgadniac z
autorami projektu i PWKZ w Przemys$lu Delegatura w Kro$nie.
Karty techniczne materiatéw dostepne w katalogu Remmers ,Ochrona i
renowacja budowli”



6. Zalecenia dla wykonawcy

6.1. Zalecenia

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich oraz w ich trakcie
wykonawca powinien wykonac;

- dokumentacje fotograficzng i graficzno - opisowa

- domiary inwentaryzacyjne z natury

- wykonanie odkrywek sondazowych

- odwzorowanie form profili

- wytypowanie detali architektonicznych do zabezpieczenia
technicznego (krzyz zelazny)

- wytypowanie miejsc do skucia

- wytypowanie miejsc do odsalania

6.2. Harmonogram prac konserwatorskich

Skucie wtdérnych i zdegradowanych wypraw tynkarskich
Usuniecie mechaniczne powtoki farby

Zabiegi konserwatorskie (dezynfekcja, strukturalne wzmocnienie)
Wykonanie opaski zelbetowej fundamentu

Wykonanie izolacji fundamentu od zewnatrz

Wykonanie drenazu

Zespolenie peknieC i wzmocnienie struktury konstrukcji nosnych
Usuniecie betonowej wylewki posadzki i wykonanie izolacji
fundamentu od wewnatrz

9. Przetozenie posadzki kamiennej na podbudowie piaskowo -

Colbe I A

ZWIirowej

10. Wykonanie rekonstrukcji wiezby dachowej z daszkami
okapowymi z pokryciem gontowym

11 Konserwacja zelaznego krzyza i osadzenie na szczycie dachu od
strony potnocnej

12. Wykonanie uzupetniajgcych wypraw tynkarskich

13. Rekonstrukcja i konserwacja odrzwi i skrzydet drzwiowych

14. Wykonanie powtok malarskich i hydrofobowych

15, Profilowanie terenu i ulozenie ptyty odbojowej z kamienia

tamanego
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