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Przedmiar robot
Nr| Podstawa Opis robét Jm| llosé
Kosztorys Stary Zmigréd - droga obok parkingu koscielnego
1 |Rozdziat Remont drogi w miejscowosci Stary Zmigréd
1.1 |Element Remont drogi w miejscowosci Stary Zmigréd
KNR201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagdrkowatym lub podgérskim km 0,07
2 |KNR201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymiz transportem urobku samochodami samowyfadowczymido 1°km,
koparka 0, 25 m3 grunt kategorii lll - czyszczenie rowu i poszerzenie przepustu
Wylczenie lo8GifobSt
3,600000

RAZEM:: 3,600000{m3 3,600

3
&)

3 |KNR231/816/2 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'50°cm

4 |KNR231/402/1 I’_awy z pospéikl pod przepust

670,305 ' o £ 0,900000
........................................................................................................................................................................... RAZEMm - -
5 |KNRW Montaz kanatoéw z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO, Dn"500'mm
218/407/4 m
KNR231/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'50°cm - cianka sko$na szt

7 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°m, grunt kategorii I-ll, spycharka
(1 55'kW (75'KM) - obsypanie ziemia z odkopu czesciowo przepustu m3 05

8 KNR231.’114I1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

1.2'6 7,200000
..................................................................................................................................................................... RA"ZEM:g e | 7200

219,000000
219,000000{m2 | 219,000
10 |[KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 219

11 |KNR 231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 2'cm

© 201,500000
- 201,500000(m2 | 2015

12 |[KNR 231/312/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci4’'cm m2 201,5

13 |KNR231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - pobocza i zjazdy

i70*0, 3242°3 48,000000
..................................................................................................... 5050 48,000
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