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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z odsniezaniem drog gminnych na terenie Gminy Nowy Zmigrod
w sezonie zimowym 2018/2019.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych na terenie Gminy Nowy Zmigrod

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robot zwigzanych z
usunigciem opadu $nieznego, zalegajacego jezdnie i pobocze, ktore stwarzaja utrudnienia uczestnikom ruchu.

2. MATERIALY

2.1. Piasek ze sola do zwalczania $lisko$ci na odcinkach drog wskazanych przez Zamawiajacego dostarcza
Zamawiajacy w miejsce wskazane przez soltysa.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatu przed rozmyciem i zmrozeniem. Termin
i miejsce dostawy oraz jej ilo$¢ okresla Wykonawca. Miejsce magazynowania piasku zostanie okreslone
W czasie przekazania rejonu do ods$niezania. Czas dostawy materiatu do 7 dni. Wykonawca
z wyprzedzeniem okresla jego zapotrzebowanie.

3. SPRZET STOSOWANY DO ODSNIEZANIA DROG.
3.1. Sprzet stosowany do od$niezania drég.

Do odsniezania drog, nalezy uzywaé pojazdow z plugiem. Konstrukcja nosnika powinna umozliwié
zamocowanie plyty czotowej. Na jednostce odsniezajacej musi by¢ zamontowana jednostka posypujaca.
Pojazdy mechaniczne musza by¢ dopuszczone do ruchu na drogach publicznych. Wykonawca okresla moc,
rodzaj napgdu i rodzaj sprzgtu niezbednego do prawidtowego ods$niezania.

Czes$é 1. Solectwo LEZYNY
- ciagnik o mocy powyzej 50 KM (dostosowanej do warunkow panujacych na drodze)
- piaskarka

Czes¢ 2. Solectwo SKALNIK
- ciagnik o mocy powyzej 50 KM (dostosowanej do warunkow panujacych na drodze)
- piaskarka

Czes¢ 3. Solectwo BRZEZOWA
- ciagnik o mocy powyzej 50 KM (dostosowanej do warunkow panujacych na drodze)
- piaskarka

Cze$¢ 4. Sotectwo NOWY ZMIGROD
- ciggnik o mocy powyzej 50 KM (dostosowanej do warunkéw panujgcych na drodze)
- piaskarka

Czesé 5. Sotectwo JAWORZE
- ciggnik o mocy powyzej 50 KM (dostosowanej do warunkéw panujgcych na drodze)
- piaskarka



Cze$¢é 6. Praca plugiem wirnikowym na terenie Gminy Nowy Zmigrod
- plug czotowy wirnikowy

Lancuchy przeciws$niezne, haki, topaty oraz inny niezb¢dny sprzet dla prawidtowego wykonania ustugi,
powinny stanowi¢ dodatkowe wyposazenie.

3.2. Przygotowanie sprzetu do od$niezania drog.
Wykonawca we wilasnym zakresie przygotowuje niezbedng ilo$¢ sprzgtu, ktory jest w stanie w SPOSOb
prawidtowy wykona¢ powierzone roboty zwigzane z zimowym utrzymaniem drog.
Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia w ciagu 1 godziny od
chwili powzigcia decyzji o koniecznos$ci podjecia akcji na drodze.
Pojazdy uzywane do wykonywania prac przy odsniezaniu drog powinny by¢ wyposazone W 0strzegawczy
sygnat $wietlny btyskowy barwy zottej, zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym.

3.3. Wymagania odnosnie obshugi sprzetu do od$niezania.

Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca posiadajacy odpowiednie uprawnienia tj. wymagang kategori¢ prawa
jazdy, znajomos$¢ dokumentacji techniczno- rozruchowej obstugiwanego sprzetu i przeszkolenie do pracy przy
zimowym utrzymaniu dréog w tym przepisow BHP. Przed rozpoczgciem pracy operator powinien dokonac,
wszelkich czynnos$ci wynikajgcych z przepisow BHP oraz specyfiki sprzgtu w tym m. in.:

- sprawdzenia stanu technicznego nosnika i sprzetu,

- sprawdzenia zamocowania sprzetu na nosniku,

- sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowos$ci dziatania: uktadu hydraulicznego, uktadu
jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika, zaczepu nosnika, o$wietlenia pojazdu, lampy
btyskowej koloru zottego.

Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usunigte. Nalezy wykonaé

rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne. W czasie pracy operator powinien:

- wykonywa¢ wytacznie czynno$ci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem nosnika,

- W sposab ciagly obserwowac sprzet roboczy i zwracaé baczng uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow
znajdujacych si¢ w poblizu,

- przestrzega¢ obowigzujacych zasad Kodeksu drogowego.

4. ODSNIEZANIE DROG

4.1. Zasady ogélne

Zobowiazuje si¢ Wykonawcow do dokonania objazdu drog. Nalezy dokona¢ oceny wizualnej stanu
nawierzchni, poboczy, urzadzen odwadniajgcych (rowdw, przepustow, wpustow ulicznych, Sciekow przy
kraweznikowych itp.).

W zaleznosci od iloéci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywacé odpowiednich ptugdéw (np. ptugdw
jednostronnych, usuwajacych $nieg z catej szerokosci roboczej na jedna strong lub ptugéw dwustronnych,
usuwajacych $nieg z szerokosci roboczej jednoczes$nie na lewa i prawg strong).

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na doktadne ods$niezanie skrzyzowan droég. Na waskich drogach
w widocznych miejscach nalezy zrobi¢ zatoczki, ktére umozliwig mijanie sie¢ samochodow.

Wykonywanie odsniezania wymaga dyspozycyjnosci Wykonawcy przez 24 godziny na dobe, réwniez
w niedziele i swieta.

W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych
(zawieje izamiecie $niezne, dlugotrwale burze $niezne, niweczgce efekty odsniezania drog) osiggniecie
i utrzymanie na drogach standardu docelowego moze by¢ niemozliwe. Organizacj¢ pracy nalezy wtedy
dostosowac do aktualnych, zmieniajacych si¢ warunkow na drogach.



4.2. W godzinach nocnych oraz wczesnych rannych w przypadkach uzasadnionych warunkami

atmosferycznymi Wykonawca przystepuje do wykonania ustugi w celu utrzymania przejezdnosci drog
i umozliwienia uzytkownikom droég dojazdu do pracy. Zaklada sie, ze do godz. 7:00 wszystkie drogi
powinny by¢ przejezdne. O fakcie rozpoczecia i zakonczenia wykonywania ustugi nalezy poinformowaé
osobe¢ upowazniona do odebrania ushugi.
Cena dotyczy 1 godziny od$niezania wylacznie sprzetem; czas zaladunku piasku nie moze by¢ wliczany
W godziny pracy sprzetu. Czas przejazdu pomiedzy cze$ciami nie bedzie wliczany w czas pracy sprzetu.
Karte pracy zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajacego nalezy dostarcza¢ do Urzedu Gminy
co 2 tygodnie. Karte pracy dostarcza Wykonawca do 3 dni roboczych po uplywie 2 tygodni.
Niedostarczenie Karty w terminie skutkuje niezaplaceniem za ten okres.

4.3. Za sprawne i prawidtowe wykonywanie prac przy zimowym utrzymaniu drég odpowiedzialny jest
Wykonawca, z ktérym podpisano stosowng umowe.

4.4. W przypadku nieuzasadnionego podjecia czynno$ci od$niezania zamawiajacy nie bedzie regulowat
naleznosci za prace wykonane W tym okresie.

5. ZASADY ODBIORU ROBOT
Odbiorem objete sa prace i czynno$ci zimowego utrzymania drog, wykonywane na drogach gminnych, odbior
zostanie przeprowadzony na zasadach okreslonych w umowie.



