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wymurować wsporn ik
pod komin sap l inowy

ist.przy łącz wody
P e
+ licznik wody

k la tka schodowa
do wyburzenia

pro jek towany murek oporowy gr.15c m ,ociepl ić
s ty rodurem XPS + tynk żywiczny , murek  okuć
blachą p łaską powlekaną na fe lc, fe lc  max co
1 ,0m , ko lor  b lachy jak obórk i  dachowe

pro jektowane
schody z pal isady i
kostk i  brukowej

ist.przyłącz
kanal izacj i
sani tarnej

kanal izacja sani t.
do  przebudowy

ist.przy łącz wody Pe
zabezp ieczyć wg .branzy sani t.

proje.śc iana z  b loczków
betonowych 25c m
ociepl ić  styropianem
gr.5c m  + tynk żywiczny
w kolorze cokołu

zamontować kra tki kontaktowe
14x27cm sz t.2  pod s t ropem i
nad  posadzką

zamontować kra tki kontaktowe
14x27cm sz t.2  pod s t ropem i
nad  posadzką

zamontować kra tki kontaktowe
14x27cm sz t.2  pod s t ropem i
nad  posadzką

Legenda:

1.fragment ściany do
zamórowanie

2.fragment do wyburzenia

3.ściana istniejąca

4.projektowana ściana

wycior do zamórowania

P.K.1

6x17,5x30

8

wycior

wycior

wycior do zamórowania

P.K.3

P.K.2

Legenda:

1.fragment ściany do
zamórowanie

2.fragment do wyburzenia

3.ściana istniejąca

4.projektowana ściana
karton-gips

5.Uwaga! w każdym oknie w
górnym ramiaku montować
napowietrzaki okienne
higrostrowane

p.gospodarcze
p.2

A: 7,40 m2
gres techniczny

p.gospodarcze
p.3

A: 7,40 m2
gres techniczny

komunikacja
p.4

A: 6,11 m2
gres techniczny

p.gospodarcze
p.5

A: 10,15 m2
gres techniczny

p.gospodarcze
p.6

A: 10,10 m2
gres techniczny

przedsionek
p.1

A: 10,94 m2
gres techniczny

A2A2

pro j .o p a s k a
żw i rowa, f rakc ja
1 6 -3 2 m m ,ko lor
bia łyp rzes t rzeń  pod

schodam i  wysypać
żwi rk iem, f rakc ja  1 6 -
3 2 m m ,kolor  b ia ły

ist.s łup
ist.s łup

wenty la to r
m e c h n i c z n y  śc ienny
z  rekupe rac ją

A1
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