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symbol AL1 AL2 AL3

Ilość 1 1 1
Rozmiar Szer. x
Wys. 175×211 176×220 120×210

Szerokość So
(światło w murze) 175 176 120

Wysokość Ho
(światło w murze) 211 220 210

Rozmieszczenie P P P

Symbol 2D

110 50

Widok od strony
otwarcia

         konstrukcja Alu Alu Alu

kolor grafitowy ral 7037 grafitowy ral 7037 grafitowy ral 7037

specialne
przeznaczenie drzwi wejściowe

funkcja wietrzenia-okno
balkonowe,zamek dodatkowy
okienny

drzwi do piwnicy

uwagi

1.szerokość skrzydła
podstawowego 110cm,
2.pochwyt stal nierdzewna
szczotkowana dł.140cm
3.wysposażyć w regulator
kolejności zamykania
4.wyposarzyć w samozamykacz
5.szkło bezpieczne

1.zastosować dodatkowy zamek
tzw.okienny, możliwość tylko uchyłu,
otwieranie tylko na klucz do mycia
okna, okno zamknięte na klucz dalej
można uchylać, klucz do zamka
będzie u administratora budynku
zastosować szkło bezpieczne

1.wyposarzyć w samozamykacz
2.drzwi pełne

Współczynnik Umax
W/m2K 1,3 0,9 1,3

Klasa odporności
ogniowej Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań
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