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PODPIS:

PODPIS:

symbol O1 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O6 O7 O8 O9 Ow

Ilość 4 5 4 2 3 1 2 2 1 1 2 1

Kondygnacja 0. Kondygn. 1. Kondygn. piwnica 0. Kondygn. 1. Kondygn. 1. Kondygn. 0. Kondygn. 1. Kondygn. więźba dachu 0. Kondygn. 0. Kondygn. 1. Kondygn.

Rozmiar So x Ho 180×145 180×145 90×60 90×145 60×145 60×60 150×145 150×145 90×90 180×96 180×120 100×210

Wysokość 145 145 60 145 145 60 145 145 90 96 120 210

Szerokość 180 180 90 90 60 60 150 150 90 180 180 100

Symbol 2D

Widok od zewnątrz
budynku

konstrukcja pcv pcv pcv pcv pcv pcv pcv pcv pcv pcv pcv Al

Współczynnik Umax
W/m2K 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -

nawiewnik okienny

2 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-

30m3/h,akust.35dB(A)
kolor

antracyt,możliwość
sterowania również

ręcznego

2 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-

30m3/h,akust.35dB
(A)kolor

antracyt,możliwość
sterowania również

ręcznego

1 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-

30m3/h,akust.35
dB(A)kolor

antracyt,możliwo
ść sterowania

również
ręcznego

1 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-

30m3/h,akust.35dB
(A)kolor

antracyt,możliwość
sterowania również

ręcznego

1 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-

30m3/h,akust.35d
B(A)kolor

antracyt,możliwoś
ć sterowania

również ręcznego

1 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-
30m3/h,akust.3

5dB(A)kolor
antracyt,możliw
ość sterowania

również
ręcznego

2 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-

30m3/h,akust.35dB(A)
kolor

antracyt,możliwość
sterowania również

ręcznego

1 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-

30m3/h,akust.35dB
(A)kolor

antracyt,możliwość
sterowania również

ręcznego

1 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-

30m3/h,akust.35
dB(A)kolor

antracyt,możliwo
ść sterowania

również
ręcznego

1 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-

30m3/h,akust.35dB(A)
kolor

antracyt,możliwość
sterowania również

ręcznego

1 szt.na okno,
higrosterowany
automatyczny,
przepływ, od 7-

30m3/h,akust.35dB
(A)kolor

antracyt,możliwość
sterowania również

ręcznego

-

kolor stolarki : grafitowy ral 7037 grafitowy ral 7037 grafitowy ral
7037 grafitowy ral 7037 grafitowy ral 7037 grafitowy ral

7037 grafitowy ral 7037 grafitowy ral 7037 grafitowy ral
7037 grafitowy ral 7037 grafitowy ral 7037 grafitowy ral 7037

Odporność ogniowa - - - - - - - - - - - -

uwagi - - - - - - - - - - - okno stałe,
wewnetrzne

"pw"szkło o
podwyższonej
wytrzymałości

- - - - - - - - - - - szkło bezpieczne
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