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1.0. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy odcinka istniejacego
przytacza wodociagowego kolidujacego z projektowanym wejsciem do piwnicy budynku i
przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej po istniejacej trasie oraz budowa instalacji kanalizacji
deszczowe] w przebudowywanym budynku ze zmiana sposobu uzytkowania, dostosowaniem
i termomodernizacja budynku ,,B” Samodzielnego Publicznego Gminnego O$rodka Zdrowia w
Nowym Zmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji".

1.1 Dane charakterystyczne

Przebudowywany odcinek przytacza wody — rury PE100 SDR17 PN10 dn50x3,0 I=5m
Przebudowywany odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej rury 160PVC 1=5,8m
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej @160 PVC 1=15m , @110 PVC 1= 28m

2.0. Opis

2.1. Przebudowa odcinka przylacza wody.

Przebudowa odcinka istniejacego przytacza wodociagowego kolidujacego z projektowanym
wejSciem do piwnicy budynku wykonana zostanie ze wzgledu na zbyt male zagi¢bienie
wodociagu w obrgbie projektowanego wejscia do budynku. Przebudowywany odcinek
wodociagu krzyzuje si¢ z istniejaca instalacja teletechniczng , ktéra nalezy zabezpieczy¢ przez
zabudowanie na instalacji teletechnicznej rury ostonowej dwudzielnej dn100 1=3m

Przebudowywany odcinek wodociagu wykona¢ z rur polietylenowych PE 100 SDR 17
50x3,0 PN10, montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Tras¢ przebiegu przytacza
wody oznakowac stosujac polietylenowa taSmg lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego
( z wtopiona wktadka metalowa ) , tasme uktada¢ max. 5S0cm od wierzchu wykopu, koncéwki
tasSmy wprowadzi¢ do pomieszczenia z zestawem wodomierzowym.

Gtebokos¢ prowadzenia wodociagu zgodnie z rysunkiem profilu podtuznego.
Uktadanie rur wodociagowych na dnie wykopu na dobrze zaggszczonej podsypce piaskowej
gr. 10cm.

2.2. Proby i odbiory.

Po utozeniu wodociag nalezy podda¢ hydraulicznej prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa, po
napelnieniu rurociaggu woda i utrzymaniu ci$nienia zapewniajacego catkowite napetnienie woda
(ok. 0,1 MPa) przez 12 godzin nalezy podnies¢ ci$nienie w rurociagu do wartosci 1.0 MPa i
utrzymac¢ przez 30 minut. W tym czasie ci$nienie proby (1.0 MPa) nie moze wykaza¢ spadku
(pozostale wymagania i warunki wykonania podane sa w PN-B-10725:1997 - Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania. Po wykonaniu préby szczelnosci wodociagu
nalezy wykona¢ zasypke piaskiem 10 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem, pozostata czesé
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym uprzednio wydobytym z wykopu.

3.0. Przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej

Przebudowe odcinka przytacza kanalizacji sanitarnej rury 160PVC wykona¢ od studni istniejace]
do studni S1. Z uwagi na wlasciwosci rur, ukladanie przewodéw nalezy prowadzié
w temperaturze otoczenia powyzej +5 C. Scieki sanitarne odprowadzane beda projektowanym
przykanalikiem @160 mm odprowadzajacym scieki z budynku . Miejsce wlaczenia stanowi
istniejaca studzienka kanalizacyjna o rzednych 281,49/279,94 m n. p. m i glebokosci 1,55 m.
Zaprojektowano jedna studni¢ kanalizacyjna z tworzywa sztucznego PVC (3425 mm z wtazem
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zeliwnym kl. B. Studnia zbudowana jest z kinety z PP @ 160 mm rury trzonowej karbowanej
@425 mm i teleskopu. Rura trzonowa studni potaczona jest pier§cieniem uszczelniajacym z
teleskopem na zakonczeniu ktérego zamontowany jest wlaz zeliwny kwadratowy z pokrywa
petna. Studzienk¢ nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 0,20 m. Rzedna wtazu
dostosowac do rzgdnej istniejacego terenu — w przypadku studni S1.

Przebudowywany odcinek kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur (SDR 34; SN 8) o
ztaczach kielichowych z uszczelka gumowa wg. normy PN-EN 681(EPDM, TPE) wykonane
zgodnie z norma PN-EN: 1401: 1999. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur ze spienionym
rdzeniem. Rurociag uktada¢ nalezy ze spadkiem pokazanym na profilu podtuznym.

Pod przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ warstwe podsypki o grubosci min.10 cm z piasku,
ktérej gérna powierzchnia po zaggszczeniu musi by¢ zgodna z zaprojektowanym spadkiem
danego odcinka kanalizacji.

Montaz rurociagéw oraz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.0.Instalacja kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych

z dachu budynku . Odprowadzenie wody z dachu budynku wykona¢ poprzez rury spustowe
(rynny) . Na wysokosci ok. 0,5 m nad powierzchnia terenu nalezy zamontowac na rurach
spustowych czyszczaki z kratka wewngtrzna do zatrzymywania zanieczyszczen.

Projektowana instalacj¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC.

W zakresie $rednic @110+-@160mm kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ (SDR 34; SN 8) o ztaczach
kielichowych z uszczelka gumowa wg. normy PN-EN 681(EPDM, TPE) wykonane zgodnie
znormg PN-EN: 1401: 1999. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur ze spienionym rdzeniem.
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PVC @315 mm z wilazami
zeliwnym kl. B w terenach zielonych i kl. D(przejazdowe w terenach utwardzonych na placu).
Studnie zbudowane sa z kinety z PP , rury trzonowej karbowanej @315 mm i teleskopu. Rura
trzonowa studni polaczona jest pierscieniem uszczelniajacym z teleskopem na zakonczeniu
ktérego zamontowany jest wlaz zeliwny. Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku
grubosci 0,20 m. Rzedne wtazéw dostosowac do rz¢dnych projektowanego terenu.

4.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwiazane z przebudowa odcinkéw przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji kanalizacji deszczowej, nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami (PN-B-06050/Ap1:2012
,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz BN-83/8836-02
,,Przewody poziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r. ).
Wykopy pod rurociagi nalezy wykonac, jako pionowe. Przy gigbokosci ponad 1,5m stosowac
obustronne rozparcie $cian przy uzyciu szalunkéw, wyprasek stalowych i bali drewnianych.
Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu beda wystawac co najmniej 0,15 m ponad poziom
przylegajacego terenu. Wokot wykopdéw nalezy ustawi¢ barierki pomalowane
w bialo-czerwone pasy oraz taSmy i znaki ostrzegawcze.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem migdzy
krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu, szerokosci, co najmniej 1 m dla
komunikacji a kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz
kat jego stoku naturalnego. Obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany
obciazeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiggu klina odtamu $ciany.
W przypadku nie moznosci zachowania ww. warunkéw wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odklad staty lub przesunigty tak, aby odlegtos¢ podnéza nachylonej skarpy




odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi byta réwna glgbokosci wykopu, lecz nie mniejsza
niz 4,5 m.
Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

— Zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych,

— Utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia Scian wykopéw ze skarpami.

Drabiny do wyjscia (zej$cia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagniecia
Glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.
W obrgbie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest -
zastosowana odpowiednia obudowa.

Podczas prowadzenia rob6t wykopowych nad wykopem nalezy ustawic taty celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrolg rz¢gdnych dna. O$ przewodu
powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetg

w dowiazaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa 1 powierzchniowa np.:
poprzez odpowiednio wyprofilowany teren i odpompowywanie wody bezposrednio

z wykopu, zanim wykop zostanie zalany. W razie nie zastosowania odpowiedniej ochrony dna
wykopu przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ rozmokta warstwe gruntu oraz unikac
wykonywania wykopéw na dtugo przed przystapieniem do prac.

Ewentualne powstale po usunieciu gruntéw stabszych ,,ubytki” gruntu proponuje si¢ wypetnic
zageszczong warstwa gruntu niespoistego np.: posp6tka lub chudym betonem. Podobnie nalezy
postgpowac w przypadku wykonania zbyt glebokiego wykopu tj. w przypadku ,,przebrania
wykopu”. Wykopy nalezy zasypa¢ materialem rodzimym zaggszczajac go statycznie. Zabrania
si¢ do zasypu stosowania materialu niespoistego, ktéry umozliwiat bedzie infiltracj¢ wody do
poziomu dna wykopu. W przypadku kolizji z urzadzeniami podziemnymi miejsce skrzyzowan
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a wykopy prowadzi¢ recznie.

4.2. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do montazu przewodéw wodociagowych ,kanalizacji sanitarnej i instalacji
deszczowej nalezy sprawdzi¢ czy roboty zasadnicze i towarzyszace zostaly poprawnie
wykonane. Kontroli podlega:

— Zabezpieczenie terenu wokét wykopéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— Obudowa wykopow,

— Kat nachylenia skarp,

— Zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

— Zejscia do wykopow,

— Podtoze,
Kontrolg rob6t wykopowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach podtuznych na odpowiednio
przygotowanym podtozu, a ich montaz, ze wzgledu na wlasciwosci rur, powinien odbywac si¢ w
temperaturze otoczenia przekraczajacej +5°C (mozliwe jest uktadanie rur ponizej podanej temp.
pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zalecen Producenta). Zasypke i obsypke
rurociagéw wykona¢ materiatem rodzimym i zagegszcza¢ go statycznie warstwami 0 miazszosci
30 cm. Zabrania si¢ do zasypu stosowac¢ material niespoisty, ktory bedzie umozliwiat infiltracje
wody do poziomu dna wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rz¢dnymi ustalonymi
w projekcie i dowiazane do reperéw okreslonych przez geodete.
Stosowany materiat do podsypki nie moze spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie natomiast powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— Nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,




— Material nie moze by¢ zmrozony,
— Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Wypehienie dookota rurociagu moze zosta¢ wykonane gruntem z wykopu, jezeli grunt
spetnia nastgpujace wymagania:
® nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
® material nie moze by¢ zmrozony,
® nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po utozeniu rur nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia oraz spadki, a po ich zatwierdzeniu, w
celu stabilizacji utozonego rurociagu, wykona¢ obsypke z gruntu rodzimego.

Obsypke rurociagu nalezy wykonywac z gruntu rodzimego warstwami z jednoczesnym ich
zaggszczeniem.

Pierwsza warstwa obsypki nie moze przekroczy¢ potowy srednicy rury, co zwiazane jest z
koniecznoscia doktadnego obsypania i zaggszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Nastgpnie
wykonac zasypke rurociagu. Minimalna grubos$¢ zasypki, tj. warstwy gruntu nad wierzchem
rury, powinna wynosi¢ 15 cm. Zaggszczenie zasypki wstgpnej powinno odbywac si¢ recznie a
zageszezenie zasypki gtownej, czyli warstwy wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstgpnej 1 terenem, moze odbywac si¢ mechanicznie. Stopien
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢, co najmniej 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, w terenach zielonych min. 85%. Zasypywanie wykopu
nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.
Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory powinny by¢ zabezpieczone
i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Montaz rurociagéw nalezy prowadzic¢
zgodnie z wytycznymi producenta.

4.3. Proba szczelnos$ci

Prébe szczelnosci przewodéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
grawitacyjnej. Szczelno$¢ przewodéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia probnego, wywolanego wypelnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz
10 kPa 1 nie wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelnos$ci przewodéw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m2 dla przewodow,

- 0,40 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek
kanalizacyjnych bedzie przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego i
stanowi podstaw¢ do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Woda z préb szczelnosci rurociagdéw zostanie wywieziona wozem
asenizacyjnym do najblizszej oczyszczalni SciekOw.




5.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania PLANU B1O Z

(na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowg: odcinka przytacza wody, przebudoweg kanalizacji
sanitarnej i budowg instalacji kanalizacji deszczowej w obrebie istniejacego budynku.
Kolejnos¢ realizacji:

- wytyczenie przez geodetg trasy wody , kanalizacji sanitarnej i instalacji deszczowej

- podsypka piaskowa,

- montaz odcinkéw wody i kanalizacji w wykopach,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- obsypka piaskowa rurociagéw z zaggszczeniem,

- reczne 1 mechaniczne zasypywanie wykopow,

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- istniejace uzbrojenie podziemne i naziemne,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

¢ istniejace uzbrojenie podziemne — kabel teletechniczny

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.
Podczas realizacji zamierzenia, jakim jest budowa odcinka wody i kanalizacji istnieje mozliwos¢
wystapienia nastgpujacych zagrozen dla zdrowia i1 zycia ludzi:
- mozliwo$¢ przysypania ludzi ziemia w prowadzonym wykopie,
- mozliwo$¢ porazenia pradem — korzystanie z agregatu,
- mozliwo$¢ zagrozenia zdrowia ludzi nadmiernym hatasem wystgpujacym podczas prac
zwiazanych z zaggszczaniem gruntu w wykopach,
- zagrozenie uszkodzeniem ciala przez ruchome czg$ci maszyn, szczegdlnie koparek.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
obejmujacego:
- szkolenie pod wzgledem przepiséw 1 zasad BHP,
- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,
- zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania prac niebezpiecznych,
- zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub
zdrowia pracownikow.
Na placu budowy winny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,




- udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Iub w ich sasiedztwie.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Na okoliczno$¢ wystapienia nieszczgsliwego wypadku, budowa powinna dysponowac:
- sprawnym technicznie sprz¢tem do gaszenia pozaru,
- apteczka pierwszej pomocy,
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy,
- sprawnym technicznie samochodem stuzacym do przewiezienia ewentualnego
poszkodowanego na pogotowie ratunkowe.
Teren realizacji rob6t powinien by¢ oznakowany:
- tablicami informacyjnymi ,,UWAGA - GLEBOKIE WYKOPY”,
- taSmami ostrzegawczymi bialo — czerwonymi zamontowanymi nad wykopami,
sygnalizujacymi niebezpieczenstwo,
- wskazane 1 zaznaczone miejsca skrzyzowan sieci z innymi mediami.
Bezposrednio przed przystapieniem do robét budowlanych, Kierownik budowy ma obowiazek
sporzadzi¢ ,,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Powinien on zawiera¢ informacje
dotyczace wszystkich mozliwych zagrozen, sposobu zabezpieczen, terminéw prowadzenia robot,
o czym winien by¢ powiadomiony Inwestor.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu zapewnic
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych uciazliwych oraz zapewnié
likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikéw, gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow, substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba kierujaca pracownikami obowiazana jest
do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. W celu
zachowania Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy zastosowaé si¢ do obowigzujacych
przepis6w, norm i zasad.




6.0. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczaca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia przebudowywanego
odcinka przytacza wody, kanalizacji sanitarnej i budowy instalacji kanalizacji deszczowej

1. Stwierdzam ze grunt w poziomie posadowienia przebudowywanych odcinkéw wody i
kanalizacji sanitarnej oraz projektowanej instalacji deszczowej nadaje si¢ do posadowienia
przedmiotowego obiektu budowlanego . Odcinki instalacji posadowione sa na gruntach suchych
(pospoiki, piaski $rednie piaski gliniaste). Na trasie przebudowywanych odcinkéw wody i
kanalizacji warunki gruntowo-wodne sg korzystne , wody gruntowe nie wystgpuja .

2. Instalacje posadowione jest w I klasie lokalizacji zgodnie z Dz.U. 2013.640 to jest w
terenach o zabudowie budynkami uzytecznosci publicznej , 1 intensywnym ruchu kotowym ,
rozwinigtej infrastrukturze podziemnej , takiej jak sieci wodociagowe, kanalizacyjne , gazowe,
energetyczne 1 telekomunikacyjne.

3. Gigbokos¢ wykopéw pod utozenie instalacji kanalizacji deszczowej nie bedzie
przekraczac 1,6m..

4. W obszarze projektowanych instalacji wody i kanalizacji w wystgpuja proste warunki
gruntowe zgodnie z Dz.U. 2012. 463 § 4 ust. 2 pkt.1

5. Projektowane instalacje sa podziemnymi rurociagami o statycznie wyznaczalnym

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), dla projektowanego obiektu budowlanego ustala
si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna.




Nazwa inwestycji : Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, dostosowanie i termomodernizacja
budynku ,,B” Samodzielnego Publicznego Gminnego O$rodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie na
potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji".

Adres: dzialki nr ewid. 762 obreb Nowy Zmigréd

Tytut: Przebudowa przytacza wody i kanalizacji sanitarnej po istniejacej trasie, budowa
instalacji kanalizacji deszczowej.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, jako PROJEKTANT, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane (Dz. Ust. 2019 poz.1186 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY zostal opracowany i sprawdzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
1 2 3 4
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i

inz. Jan Skrzyszowski S-110/01 urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych, wodnych
i kanalizacyjnych

Ja, nizej podpisany, jako SPRAWDZAJACY, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118) oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY zostat
opracowany 1 sprawdzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami inormami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPRAWDZAJACY
1 2 3 4
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Instalacyjna w zakresie
sieci, inst. 1urzadzen

inz. Jacek Kaminski PDK/0011/POOS/07 wodociagowych i
kanalizacyjnych,
cieplnych,
wentylacyjnych i
gazowych
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