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BRANZA

LEGENDA: —
1. SYSTEM RYNNOWY gl |g
system odwodenienia stalowy powlekang 5 ]
grubosé blachy 0,6mm, warstwa cynku 275g/m2 Fl ol
2|8
R.d.Rynna dachowa 150mm 8
R.s.Rura spustowa 110mm 5
By
2. projektowane pokrycie dachu: - g
blacha powlekana dachéwkopodobna minimalna grubo$¢ nominalna.0,5mm, minimalna ilo$¢ cynku 275g/m2 3 a

rozstaw tat 350mm, kolor antracytowy matowy gr.powtoki 50um

762

3. Styki dachu ze $cianami attykowymi i kominami uszczelni¢ fartuchem ]
z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze pokrycia

- S|g
< gl |,
4. kominy spalinowy potaczony z kominem wentylacyjnym(5-cio kanatowym) ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej £ % °
gr.8cm,pozostate kominy wentylacyjne ociepli¢ styropianem gr.8cm 8"
5. kominki wywiewne z kan.sanit.P.K. 1,2,3 systemowe producenta pokrycia. < .
Przewody w przestrzeni nieogrzewanej owingé wetng min. gr. 10cm S|e 12
Slzlgls
6.zaslepi¢ kanaty boczne wentylacyjne, wykona¢ nowe otwory pionowe i zamontowac deflektory ze stali chromoniklowe;j % g § "gj
na kazdy przewod wentylacyjny 3 2|z
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7.wykona¢ nowe czapki betonowe na kazdym kominie w zwigzku z ocipleniem komindw, wypusci¢ kapinos 5cm.
Czapki oku¢ blachg powlekang w kolorze pokrycia dachu
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