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26,88°
ist.Pł 16x15

ist.J 5x13

wykuć gniazda
pod płytę stropową

wykonać poduszkę
z betonu B15 dla oparcia
płyty stropowej

wykuć gniazda
pod płytę stropową

wykonać poduszkę
z betonu B15 dla oparcia
płyty stropowej

ist.Kr 8x14

podmurówka z
cegły pełnej kl.150
na zaprawie cementowej

proj.nadproże stalowe
wg branży konstrukcyjnej

proj.nadproże stalowe
wg branży konstrukcyjnej

1.proj.Tynk cienkowarstwowy na siatce
2.proj.termoizolacja-styropian EPS 033 fasada gr.16cm
3.ist.ściana z cegły ceramicznej gr.43/45cm
na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem
4.ist.tynk cementowo-wapienny 1,5cm

b

1.proj.Folia kubełkowa jako osłona termoizolacji
2.proj.termoizolacja styrodur XPS gr.10cm do 1,2m poniżej
ukształtowanej opaski odbojowej przy budynku
3.proj.izolacja przeciwwilgociowa-masa bitumiczna
kauczukowa x2
4.ist.ściana z cegły ceramicznej gr.ok.45cm, tynk zewnętrzny i
wewnętrzny w części zawilgoconej,zmurszałej i odparzonej, skuć
osuszyć, następnie zagruntować
otynkować tynkiem cementowo-wapiennym

c

1.proj.gres techniczny na kleju 1,0cm
2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.4,0cm
3.proj.folia pe 0,2mm
4.proj.stropian EPS100-036 dach/podłoga gr.10cm
5.proj.folia pe 0,2mm
6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2
7.proj.płyta betonowa B.20, gr.12cm
8.proj.pospółka od 20cm
9.grunt rodzimy

d

a

1%

ist.26,3°=49,5%

1 .pro j .B l a c h a  d a c h ó w k o p o d o b n a ,g rubośc i  0 ,6 m m (w y m i a n a  p o k r y c i a)
2 .pro j . ła ty  6 x4 c m
3 .pro j .kont r ła ty  7 x2 ,5 c m
4 .pro j .f o l i a  H D P E  w y s o c e p a r o p r z e p u s z c z a l n a
5 .ist .k rok iew-kons t rukc j a  dachu
6 .p rzes t r zeń  n ieuży t kowa
7 .pro j .p ł y t y  O S B ,z a i m r e g n . d o  N R O ,w  p a s i e  2 ,5 x1 8 m -do j śc ie  se rw isowe
8 .pro j .p ł y t y  z  we łny  m ine ra lne j  twa rde j  Max  g r .5 c m  0 ,0 4 0 W /m K
9 .pro j .p ł y ty  z  we łny  m inera lne j  twarde j  g r .2 0 c m  0 ,0 3 8 W /m K
1 0 .pro j .fo l ia  paro izo lacy jna
11.ist .s t r o p o d a c h  p e ł n y  d w u s p a d o w y
1 2 .ist .t y n k  c e m e n t o w o -w a p i e n n y

a

1.proj.Folia kubełkowa jako osłona termoizolacji
2.proj.termoizolacja styrodur XPS gr.10cm na całej wysokości
ściany fundamentowej
3.proj.izolacja przeciwwilgociowa-masa bitumiczna
kauczukowa x2
4.ist.ściana z cegły ceramicznej gr.ok.45cm, tynk zewnętrzny i
wewnętrzny w części zawilgoconej,zmurszałej i odparzonej,
skuć osuszyć, następnie zagruntować
otynkować tynkiem cementowo-wapiennym

c'

6x
17

,5
x3

0

8x15,4x30

1.proj.wykładzina PCV 1,0cm
2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.4,0cm
3.proj.folia pe 0,2mm
4.proj.stropian EPS100-036 dach/podłoga gr.16cm
5.proj.folia pe 0,2mm
6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2
7.proj.płyta betonowa B.20, gr.12cm
8.proj.pospółka od 20cm
9.grunt rodzimy

e

1.proj.wykładzina PCV 1,0cm
2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.4,0cm
3.proj.folia pe 0,2mm
4.proj.stropian EPS100-036 dach/podłoga gr.5cm parter,6cm 2kond.
5.proj.folia pe 0,2mm
6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2
7.proj.płyta żelbetowa, gr.12cm
8.proj.tynk cementowo wapienny 1,0cm

f

1.proj.wykładzina PCV 1,0cm
2.proj.wylewka betonowa B.20, gr.4,0cm max
3.proj.folia pe 0,2mm
4.proj.stropian EPS100-036 dach/podłoga gr.5cm parter,6cm 2kond.
5.proj.folia pe 0,2mm
6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2
7.ist.strop, gr.10-11cm
8.ist.tynk cementowo wapienny 1,5cm

g

okładzina gr.2cm do 3cm
płyty z granitu drobnoziarnistego
jasnoszarego płomykowanego
izolacja p.wilgociowa np:folia w płynie
ist.konstrukcja żelbetowa schodów

c

b

d

g

U w a g a
1 .U w a g a  p o s p ó ł k ę  n a l e ż y  z a g ę ś c i c  m e c h a n i c z n i e
2 .W ce lu  og ran i czen ia  moż l iwośc i  pows tan ia  r ys  sku rczowych
na leży  zas tosować  zb ro j en ie  r ozp roszone , p o p r z e z  d o d a n i e  d o
wy lewk i  w łók i en  po l i p ropy l enowych  do  wy lewek  cemen towych
3 .i s tn ie j ące  wa rs twy  posadzk i  u ł ożone  na  s t rop ie  że lbe towym
rozebrać  t j: park ie t  2 ,0 c m ,wyk ładz ina  i  p ły tk i  pcv ,w y l e w k a
b e t o n o w a  g r .5 c m ,wars twa  rozdz ie l cza  papy , p ł y ta  pażdz ie rzowa
gr .1 c m
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