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1.0. Wstep.

1.1 Dane ogélne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji:

- wody zimnej, wody cieptej z cyrkulacja cieptej wody uzytkowe;]

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania

- wewnetrznej instalacji gazowe;j

w  przebudowywanym budynku ze zmianag sposobu uzytkowania, dostosowaniem
i termomodernizacja budynku ,,B” Samodzielnego Publicznego Gminnego O$rodka Zdrowia w
Nowym Zmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji".

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem
- projektu budowlanego

1.3. Normy, przepisy, literatura.
PN-92/B-01706. Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

1.4. Dane charakterystyczne.

e zapotrzebowanie wody zimnej dobowe 1,1 m%d
e zapotrzebowanie wody zimnej sekundowe 1,0 dm’/s
® ilos¢ SciekOw sanitarnych 1,1 m’/d
e zapotrzebowanie ciepta dla c.o. 16,6kW

1.5 Dane ogodlne

Przebudowywany budynek Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w Nowym
Zmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji , zaopatrywany bedzie w wode z
istniejacego przylacza wodociagowego wykonanego z rur PE dn50 z istniejacym ukladem
pomiarowym , ktéry pozostaje bez zmian. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych przykanalikiem
do przebudowywanej kanalizacji sanitarne;j.

2.0 Instalacja wody zimnej i cieplej

Urzadzeniami sanitarnymi, wymagajacymi doprowadzenia wody sa:
- baterie umywalkowe,




- baterie zmywakowe,

- baterie natryskowe,

- ptuczki ustgpowe,

- zawory czerpalne,
Wiaczenie wody w istniejacym budynku w pomieszczeniu piwnicznym za istniejacym weztem
wodomierzowym .

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacja wody pitnej zimnej i cieptej wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE typu II oraz ziaczki z mosiadzu sanitarnego DVGW TRGI 2008 majacy pozytywna
opini¢ na liscie UBA metali majacych kontakt z woda pitna.

Projektowane rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE wykorzystane do instalacji wykonane sa z
polietylenu wysokiej gestosci, ktory zostal poddany sieciowaniu w wiazce elektronéw bez
uzycia srodkéw chemicznych. Dzigki temu uzyskiwane jest znaczne polepszenie wilasciwosci
mechanicznych oraz odporno$ciowych na temperatur¢ i cisnienie instalacji. Dodatkowo w
warstwach rur wyrdznia sig zgrzewany laserem doczotowo ptaszcz aluminiowy (bariera tlenowa)
i zewngtrzna powloke PE. Projektowane $rednice rur oraz trasa prowadzenia zgodnie z
opracowaniem rysunkowym oraz z zestawieniem materialow. Rura wielowarstwowa wyrdznia
si¢ wydtuzalno$cia liniowa poréwnywalna z rurami stalowymi. W ponizszej tabeli umieszczono
klasy zastosowania i warunkéw eksploatacyjnych, ktére sa spetniane przez rury wielowarstwowe
(najwyzsza, 5 klasa zastosowania):

Klasy zastosowanla | Klasyflkacja warunkow eksploatacyjnych zgodnle z ISO 10508

1= 60 49 80 1 95 100 Zasilanie w wode ciepla (60°C)
2= 70 49 80 1 95 100 Zasilanie w wode cieplg (70°C)
20 05 ) )
3¢ 30 20 50 45 65 100 Niskotemperaturowe ogrzewanie
podtogowe
40 25
20 25 ) .
45 10 -0 70 25 100 100 Ogrzev&ra_nle p_odlogowe i przytacze do
grzejnika niskotemperaturowego
60 25
20 14 .
50 60 25 20 1 100 100 Przyiacze do grzejnika
wysokotemperaturowego
20 10

T, = Temperatura, dia kidrej skonstruowany jest system rurowy. T__ = Maksymalna temperatura, jaka moze wystapic przez kratki czas T__ = Najwyzsza
mozliwa temperatura, jaka w przypadku awarii moze wystapic ,jednorazowo® (maksymalnie 100 godzin w ciggu 50 lat)

* Odpowiednio do przepisow krajowych dany kraj moze wybrac klase 1 lub klase 2.

® Jezeli dla danej klasy zastosowania wyliczona jest wiecej niz jedna temperatura oblicz. dla okresu eksploatacji | zwigzanej z nim temperatury, nalezy dodac
przynaleZne czasy eksploataciji. ,Suma kumulacyjna® w tabeli implikuje temperature kolektywna wymienionej temperatury dla danego okresu eksploatacji
(np. temperatura kolektywna dla okresu 50 lat dla klasy 5 skiada sig z: 20°C przez 14 lat, nastepnie 60 °C przez 25 lat, nastgpnie 80°C przez 10 lat,
nastgpnie 90°C przez 1 rok, nastepnie 100°C przez 100 h).

< Dozwolone tylko, gdy temperatura awaryjna nie moze wzrosngc do wartosci powyzej 65°C.

Do faczenia rur stosuje si¢ opatentowana technike potaczen aksjalnych. Potaczenie zaciskowe
wykorzystuje tuleje zaciskowa nasuwana na koncéwke rury i ztaczki. Uszczelnienie na catej
powierzchni ziacza osiaga si¢ poprzez wprasowanie koncowki rury z tworzywa o grubszych
sciankach w karby ztaczki. System ten nie wymaga zadnych dodatkowych uszczelek typu O-
ring. Projektowany system cechuje si¢ minimalnymi stratami cisnienia na zlaczkach z uwagi na
praktycznie nie wystepujace przewezenia na ztaczkach. Sposob tego typu potaczenia wymaga
stosowania grubszych §cianek w rurach zgodnie z ponizsza tabelg oraz danymi technicznymi.

System bazuje na rurach grubosciennych wielowarstwowych PEXc/Al./PE (polietylen wysokiej
gesto$ci sieciowany w strumieniu elektronéw / aluminium / polietylen) bardzo wysokie




wspotczynniki bezpieczenstwa oraz zywotnos¢ systemu), wysoka odporno$¢ na temperaturg,
rura typu grubosciennego fi (16) = 17x2,75, rura fi (20) = 21x3,45, rura fi (25) = 26x4,0 .

Srednica zewnegtrzna w mm 17 21 26 32 40 50 63
Grubosc Scianki w mm 2,75 3,45 a4 4 4 4,5 6
Ciezar rury pustej w kg/m 0,11 0,17 0,25 0,32 0,42 0,59 0,99
Pojemnosc wodna w dm?/m 0,11 0,16 0,25 0,45 0,80 1,32 2,04
Gladkos¢ wewnegtrzna w m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Wspdtczynnik przenikania ciepta 035 0.35 035 035 0.35 035 035
w W/mK

Wydiuzalnosc liniowa w mm/(mK) | 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
Minimalny promien giecia w mm 80 100 (80)** 125 160 200 250 315
(5 X wymiar)

W przypadku zmiany sposobu laczenia (zastosowanie systemu O-ringowego) oraz zmiany
srednic przewodow nalezy zweryfikowac obliczenia pod katem hydraulicznym (opory instalacji,
ztad, nastawy na zaworach, Srednice przewodow itp.).

Woda ciepta dla catego budynku bedzie uzyskiwana w nowo projektowanym wezle cieplnym z
zasobnikiem o pojemnosci 200dm’ , ktéry zlokalizowany bedzie na pictrze budynku w
pomieszczeniu technicznym , woda o ogrzewana bedzie z kotta dwufunkcyjnego z zamknigta
komora spalania i z instalacji elektrycznej grzatka o mocy 2kW. Cyrkulacja cieptej wody
realizowana bgdzie pompa cyrkulacyjna. Na wodzie cieplej zastosowane zostang termostatyczne
zawory mieszajace z ograniczeniem temperatury do 43°C i 38°C pod prysznicem

3.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki fekalne z przyboréw sanitarnych w budynku zostana odprowadzone przykanalikami @
110 mm PVC i @ 160 mm PVC do istniejacej kanalizacji sanitarne;j.

Projektowana instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC o
ztaczach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowa .

Poziom odprowadzajacy @160 mm PVC prowadzi¢ pod posadzka, Poziom odprowadzajacy
@110 mm PVC prowadzi¢ nad posadzka . Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach pod
tynkiem zakonczy¢ u goéry rurami wywiewnymi .Lokalizacja pionéw i prowadzenie przewodow
zgodnie z rysunkami rzutéw poziomych i rozwinigcia kanalizacji sanitarne;.

Z uwagi na witasciwosci rur z PVC, ukladanie przewodéw nalezy prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia powyzej +5° C. Rury kanatowe z PVC moga by¢ posadowione bezposrednio na
wyréwnanym podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna, o ile podtoze stanowia grunty suche,
piaszczyste, nie zawierajace kamieni. Jezeli dno wykopu stanowia skaty, wietrzeliny, piaski
pylaste, gliny i ity nalezy wykona¢ podtoze z zageszczonego piasku o wysokosci 20 cm .

W celu zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron nalezy po
zatwierdzeniu posadowienia dokona¢ obsypki przewodu do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu
rury. Wypelnienie dookota rurociagu moze zosta¢ wykonane gruntem z wykopu, jezeli grunt
spetnia wymogi.

4.0. Kotlownia.

Dla zabezpieczenia zapotrzebowania mocy cieplnej na cele grzewcze budynku , zaprojektowano
kociot kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania o mocy znamionowej 25kW.
Lokalizacja kotta , zgodnie rysunkiem rzutu pigtra . Napelnianie i uzupetnianie ztadu odbywac
si¢ bedzie woda uzdatniona.

Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania pompowa, wodna, dwururowa z rozdzialem
dolnym o parametrach zasilanie/powrét 70/50°C .

Do cyrkulacji c.w.u zastosowano pompg obiegowa, napedzana silnikiem jednofazowym ,
sterowana elektronicznie, umozliwiajaca zmiang parametrow wydajnosci 1 wysokosci
podnoszenia w zaleznos$ci od potrzeb.




Zabezpieczeniem calej instalacji bgdzie naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego, o cisnieniu
wstepnym 1,0 bara i pojemnosci 18dm”.

Naczynie potaczy¢€ z rurociagiem powrotnym rurg wzbiorcza

Rurociagi instalacji w kottowni wykona¢ rurami stalowymi ocynkowanymi taczonymi na
ksztattki zaprasowywane.

Proby

Po wykonaniu instalacji kottowni nalezy wykona¢ probg szczelnosci. Przed przystapieniem do
badania nalezy instalacj¢ podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24
godziny przed rozpoczgciem badania szczelno$ci, instalacja powinna by¢ napetniona woda i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przy cis$nieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnosci, nalezy odlaczy¢
naczynie wzbiorcze i kociot , a nast¢pnie podnies¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy
recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Ci$nienie prébne: 0,5 MPa.

Wynik préby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli w ciagu 30 minut ci$nieniomierz nie wykaze
spadku cisnienia . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ prébeg na goraco, po uruchomieniu kotta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych
parametrach obliczeniowych.

Izolacja cieplna.

Wszystkie rurociagi z woda goraca w pomieszczeniu kottowni nalezy zaizolowaé
otulinami oraz matami izolacyjnymi z welny mineralnej(z prostopadtym uktadem
widkien), pod ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 0,8 mm.

Grubosci izolacji rurociagéw wewnatrz kottowni: 40 mm. Dla w/w. materialéw izolacyjnych
wsp6lczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10 °C powinien wynosié nie wiecej niz 0,040 w/mK.

5.0. Instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikowa)

Rurociagi do grzejnikow wykona¢ rurami stalowymi ocynkowanymi taczonymi na ksztattki
zaprasowywane.

Do ogrzewania pomieszczen dobrano kompaktowe grzejniki w oparciu o obliczone
zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen. W pomieszczeniach rehabilitacji
stosowano grzejniki higieniczne , w pozostatych pomieszczeniach grzejniki stalowe ptytowe.
Projektowane grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawa wstgpna oraz w
powrotne zawory katowe (nastawy podane na rysunkach).

Zastosowane glowice termostatyczne umozliwiaja regulacj¢ temperatury w zakresie +7 do
+28°C. Poprawna praca glowic termostatycznych uzalezniona jest od ich prawidtowego
montazu tzn. glowice nie moga by¢ zastonigte (zastony, firany, obudowa, meble itp.).

Grzejniki montowac¢ na wysokosci 10 cm nad podtoga.

Wszystkie grzejniki wyposazone sa we wbudowane zawory odpowietrzajace zapewniajace
odpowietrzenie instalacji.

5.1. Préby szczelnosci instalacji (grzejnikowej)

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ dla samej instalacji centralnego ogrzewania. Przed
przystapieniem do badania nalezy instalacj¢ podlegajaca prébie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda z instalacji wodociaggowej. Na 24 godziny przed rozpoczgciem badania
szczelno$ci instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna (zaleca si¢ wodg uzdatniona w czesci
c.0.) 1 doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa
wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnos$ci nalezy




odlaczy¢ instalacje od kotta zamykajac zawory na kolektorach zasilania i powrotu, i nastgpnie
podnies¢ ci$nienie w instalacji c.o. za pomoca pompy recznej ttokowej, podtaczonej w
najnizszym jej punkcie. Cisnienie prébne: 0,6 MPa. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajace, zawodr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej: 0,01 MPa.

Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciagu 30 minut manometr nie wykaze spadku
cisnienia oraz nie stwierdzono przeciekOw ani kropelek rosy szczegdlnie na potaczeniach i1
dtawicach. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na
goraco, po uruchomieniu kotta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Wyniki badania
szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu 30 minut manometr nie wykaze spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzono przeciekéw na potaczeniach. Instalacje napetni¢ woda spetniajaca
wymagania PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania”.

Po napetnieniu instalacji c.0. woda nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ oproznianie
instalacji c.o. tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej i doktadnym przeptukaniu instalacji,
nalezy wykona¢ prébg na goraco przy parametrach normalnej pracy w czasie 72 godzin.
Instalacjg uwaza sig za szczelna, jezeli manometr w czasie trwania proby nie wykaze spadku
ci$nienia.

6.0. Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana wewngtrzng instalacj¢ gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
bez szwu (S) o normatywnej granicy plastyczno$ci Re> 265N/mm?>.

wg normy: PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — gatunek stali nie
gorszym niz L290 NB. Dla $rednic do (Dz 33,7mm wtacznie) dopuszcza si¢ rury wg normy PN-
EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy —
gatunek stali nie gorszy niz P265 . Rury taczone przez spawanie elektryczne.

Do budowy instalacji zastosowane bgda tuki gigte (bez faldéw) i kolana wg. PN-EN 10210.
Lokalizacje instalacji gazowej w budynku pokazano na rysunkach rzutéw parteru , pigtra

oraz rysunkach aksonometrii instalacji gazowe;.

Przewodéw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia, ktérych sposob
uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu technicznego instalacji lub wptywac na
parametry eksploatacyjne gazu.

Dopuszcza sig¢ prowadzenie przewodow gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod
warunkiem zastosowania rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie.

Przewodoéw instalacji gazowej nie wolno uktadac¢ na strychach i pod podtoga.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku[centralne ogrzewanie, wodnej, kanalizacyjnej, elektryczne;j
piorunochronne;j itp. nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odleglo§¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwi¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodéw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone
0 co najmniej o 20 [mm].

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnial2. kwietnia 2002 r.. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie [Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.]




Do budowy instalacji gazowej i uktadu redukcyjno- pomiarowego nalezy zastosowa¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego ).

Po odbiorze instalacji gazowej, calos¢ instalacji nalezy zakonserwowac przez dwukrotne
pomalowanie farba rdzochronna oraz nawierzchniowa koloru zéttego.

7.1 Przybory gazowe

W  pomieszczeniu technicznym w budynku zamontowany bedzie kociot gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknigta komora spalania z zasysaniem powietrza z zewnatrz
o mocy nominalnej N=25kW i zapotrzebowaniu gazu q= 2,8 Nm’/h kpl.1

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- urzadzenie gazowe nalezy polaczy¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowej.
- kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo

dostgpnym, na odcinku poziomym na wysokosci nie mniej niz 70 cm od podtogi.

- Kociot gazowy powinien mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku ci$nienia
lub wytaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

- W pomieszczeniach w ktoérych zainstalowane beda urzadzenia gazowe nie moga by¢
przechowywane materialy tatwopalne lub wybuchowe oraz dzialajace silnie agresywnie.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spelnié¢ nastepujgce warunki:

a) urzadzenia gazowe nalezy taczy¢ na state (przewodami stalowymi )

b) kurki odcinajace doptyw gazu nalezy montowa¢ na wysokosci min. 70cm od podiogi w
miejscu fatwo dostgpnym

c¢) kuchenki nalezy instalowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m. od okien do boku urzadzenia - mierzac w
rzucie poziomym

d) urzadzenia gazowe - grzewcze, ktérych temperatura oston moze przekracza¢ 60°C , nalezy
instalowa¢ w odlegtosci min. 0,3m. od $cian z materialéw tatwopalnych nie ostonigtych tynkiem
e) gazowe grzejniki wody nalezy instalowac¢ na $cianach z materialéw niepalnych ( w przypadku
sciany z materiatu palnego stosowac izolacyjna ptyte z materialu niepalnego)

Dopuszcza si¢ instalowanie kuchenek z zastosowaniem przewodéw elastycznych majacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa B.

Wszystkie urzadzenia zasilane gazem powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,,b”” lub aprobate
techniczna albo znak Dozoru Technicznego (DT). Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku
powinny mie¢ takze atest energetyczny.

7.2. Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Wymagania dotyczace wentylacji pomieszczen reguluje norma PN-83/B-03430 Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
Aktualnie obowiazuje zmiana Az3/2000 do ww. normy.

Pomieszczenia w ktorych zainstalowane beda przybory gazowe powinny zapewnic¢ ciaglta
wymiang powietrza wystarczajaca do spalania gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Wysokos$¢
pomieszczenia w ktorych instaluje si¢ przybory gazowe powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m.
Ponadto pomieszczenia musza posiada¢ przewod kominowy do odprowadzania spalin oraz
przewdd wentylacyjny.

Potaczenie kotta gazowego z kanalem spalinowym nalezy wykona¢ przewodami ( rurami )
spalinowymi metalowymi koncentrycznymi.

Pomieszczenia w ktérych sa zamontowane kotty grzewcze gazowe powinny posiada¢ oddzielne
przewody, spalinowe i wentylacyjne oraz kanat wentylacji nawiewnej o przekrojach
wynikajacych z obliczen. Wlot powietrza do kottowni powinien by¢ usytuowany na wysokosci
0.3m od poziomu posadzki.




Przewody wentylacyjne i spalinowe (kominy) powinny by¢ wyprowadzone ponad dach 0,6m
ponad poziom kalenicy przy pokryciu palnym i 0,3m ponad pota¢ dachowa przy pokryciu
niepalnym, przy czym odlegto$¢ pozioma od wylotu przewodéw do pokrycia dachu w zadnym
przypadku nie moze by¢ mniejsza jak 1,0m.

Na catej dtugosci rur i przewodéw spalinowych nie moze wystgpowac¢ zmniejszenie ich
przekroju jak réwniez nie moga by¢ umieszczone zamknigcia (zasuwy).

Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne musza by¢ sprawdzone przez
mistrza kominiarskiego.

Sprawnos¢ przewodéw powinna by¢ potwierdzona pozytywnie opinia kominiarska.
Pomieszczenie techniczne , w ktérym zamontowany bgdzie kociot z zamknigta komora spalania
nie wymaga nawiewu powietrza z zewnatrz. Powietrze do spalania pobierane jest rura
koncentryczna a spaliny odprowadzane sa na zewnatrz w przestrzeni mi¢dzyrurowe;j.

7.3. Armatura zaporowa

Armatura zaporowa powinna mie¢ obustronne (niezalezne od kierunku przeptywu) zamknigcie
oraz posiadac klasg szczelnosci zamknigcia A wg PN-M.-74001: 1992.

Drzwiczki skrzynki gazowej posiadaja nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. Laczna
powierzchnia otworéw wentylacyjnych wynosi co najmniej 2% powierzchni przekroju
poziomego obudowy.

7.4. Punkt redukcyjno-pomiarowy dla budynku

Punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy zostanie zlokalizowany w szafce gazowej na Scianie
budynku w miejscu istniejacego przytacza z kurkiem gtéwnym. Na drzwiczkach obudowy
zaprojektowano nawiewne i wywiewne otwory wentylacyjne. L.aczna powierzchnia otworéw
wentylacyjnych wynosi co najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy.
Zamknigcie drzwiczek nalezy wykonac na uniwersalny klucz tréjkatny. Otwory powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Na obudowie nalezy umiesci¢ napis
ostrzegawczy ,,G” lub ,,GAZ”.

7.5. Proba cisnieniowa

Instalacja gazowa wewnetrzna —rury stalowe

Prébe szczelnoSci wewngtrznej instalacji gazowej z rur stalowych przeprowadzi¢ w oparciu
o norm¢ PN-EN 1775 oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 16.08.1999r.

Wytwoérca po oczyszczeniu instalacji podda ja probie faczonej wytrzymatosci i szczelnosci,
czynnikiem proby bedzie powietrze (proba pneumatyczna).

Ttoczenie czynnika prébnego do rurociagu powinno odbywac si¢ ptynnie i bez przerwy, az
do uzyskania ci$nienia badania szczelnosci.

Cisnienie proby powinno bys nie mniejsze niz: 0,1 MPa

Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociagu: nie mniej niz 0,5 godziny
Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w rurociagu:
nie mniej niz 0,5 godziny

Do pomiaru ci$nienia proby nalezy uzywa¢ manometrow o minimalnej klasie 0,6
zakresowo$¢ zalecana - 1,25+1,5 cis$nienia proby, przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo
wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Dopuszczalny spadek ci$nienia: Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia.




Prébg szczelnosci nalezy wykonywa¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego po jej oczyszczeniu, przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
rurociagach 1 odtaczeniu odbiornikow gazu, jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to
przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac¢ i usuna¢ nieszczelnosc,

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty, ktéry powinien byc¢
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawcg instalacji gazowej. Przed uruchomieniem
punktu pomiarowego po jego napetnieniu paliwem gazowym nalezy sprawdzi¢ wszystkie
przewody, potaczenia skrecane i spawane przy pomocy srodkéw pianotwérczych. Ci$nienie gazu
w czasie sprawdzania szczelnosci powinno by¢ odpowiednim ci$nieniem roboczym, jakie
wystepuja w tych czesciach punktu.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostala napelniona gazem ziemnym w okresie 6
miesi¢cy od daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci — probg te nalezy przeprowadzié
ponownie.

7.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy punktu pomiarowego wykonane z materiatéw ulegajacych korozji, nalezy
zabezpieczy¢ powlokami ochronnymi np. poprzez cynkowanie lub kadmowanie. Dopuszcza si¢
malowanie np. farba podktadowa i dwukrotnie farba nawierzchniowa. Powierzchni¢ przed
malowaniem nalezy oczys$ci€ r¢cznie lub mechanicznie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN-ISO
8502. Powtoka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie z norma Powtoki malarskie PN-EN-
ISO 12944.

Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do realizacji projektu Inwestor zadania zobowiazany jest
do zgtoszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat
Budownictwa.
Wszelkie odstgpstwa od projektu wymagaja zgody Inwestora (uzytkownika) oraz
projektanta na zasadach obowiazujacych przepisow.
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8.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego dla opracowania PLANU B10O Z

(na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)
1. Zakres rob6t dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzglednienia w planie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:
Wykonanie instalacji wod-kan i c.w.u., instalacji centralnego ogrzewania i instalacji
gazowej w przebudowywanym budynku ,,B” Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka
Zdrowia w Nowym Zmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji".

- prace na wysokosci do3.0 m nad poziomem posadzki

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonanie, instalacji wod-kan , centralnego ogrzewania, kotlowni 1 instalacji gazowej
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych,

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:

- Porazenie pradem elektrycznym. — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi
zasilanych pradem elektrycznym.

Czas wystgpowania: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usunigcia.
- Zatrucia, poparzenia
- Prace prowadzone na wysoko$ci powyzej 5,0 m nad poziomem terenu.
Czasokres prac prowadzonych na wysokosci jw.
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowac si¢ do
przywotanych w projekcie przypiséw oraz przestrzega¢ zasad BHP.

6. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dla potrzeb ewakuacji w przypadku

pozaru, awarii i innych zagrozen:
- Dla celéw ewakuacji przewiduje si¢ wykorzystanie projektowanych ciaggéw
komunikacyjnych budynku .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez

Wykonawce rob6t winien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.)

OPRACOWAL.:

Jan Skrzyszowski
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Nazwa inwestycji : Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, dostosowanie i termomodernizacja
budynku ,,B” Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie na
potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji".

Adres: dzialka nr ewidencyjny 762 obreb Nowy Zmigréd

Tytut: Instalacje , wod-kan , centralnego ogrzewania z kotlownia, instalacja gazowa i klimatyzacji

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, jako PROJEKTANT, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane (Dz. Ust. 2019 poz.1186 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY zostal opracowany i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
1 2 3 4
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i

inz. Jan Skrzyszowski S-110/01 urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych, wodnych
1 kanalizacyjnych

Ja, nizej podpisany, jako SPRAWDZAJACY, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.- Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118) os$wiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY zostal
opracowany i sprawdzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami inormami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPRAWDZAJACY
1 2 3 4
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Instalacyjna w zakresie
sieci, inst. i urzadzen

inz. Jacek Kaminski PDK/0011/POOS/07 wodociagowych i
kanalizacyjnych,
cieplnych,
wentylacyjnych i
gazowych
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