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Legenda:

1.fragment $ciany do
zamorowanie

2.fragment do wyburzenia

3.Sciana istniejgca

4.projektowana $ciana
karton-gips

1.proj.Tynk cienkowarstwowy na siatce

2.proj.termoizolacja-styropian EPS 033 fasada gr.16cm

3.ist.éciana z cegly ceramicznej gr.43/45cm
na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem

4.ist.tynk cementowo-wapienny 1,5cm

1.proj.Folia kubetkowa jako ostona termoizolacji

2.proj.termoizolacja styrodur XPS gr.10cm do 1,2m ponizej
uksztattowanej opaski odbojowej przy budynku

3.proj.izolacja przeciwwilgociowa-masa bitumiczna
kauczukowa x2

4.ist.éciana z cegly ceramicznej gr.ok.45cm, tynk zewnetrzny i
wewnetrzny w czgsci zawilgoconej,zmurszatej i odparzonej, sku¢
osuszy¢, nastgpnie zagruntowac

otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym

1.proj.Folia kubetkowa jako ostona termoizolacji

2.proj.termoizolacja styrodur XPS gr.10cm na catej wysokosci

$ciany fundamentowej

3.proj.izolacja przeciwwilgociowa-masa bitumiczna
kauczukowa x2

4.ist.$ciana z cegly ceramicznej gr.ok.45cm, tynk zewnetrzny i
wewnetrzny w czesci zawilgoconej,zmurszatej i odparzonej,
sku¢, osuszy¢, nastepnie zagruntowac

otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym

1.proj.gres techniczny na kleju 1,0cm

2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.4,0cm

3.proj.folia pe 0,2mm

4.proj.stropian EPS100-036 dach/podioga gr.10cm

5.proj.folia pe 0,2mm

6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2

7.proj.ptyta betonowa B.20, gr.12cm

8.proj.pospotka od 20cm

9.grunt rodzimy

1.proj.wyktadzina PCV 1,0cm

2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.4,0cm max

3.proj.folia pe 0,2mm

4.proj.stropian EPS100-036 dach/podioga gr.16cm

5.proj.folia pe 0,2mm

6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2

7.proj.ptyta betonowa B.20, gr.12cm

8.proj.pospotka od 20cm

9.grunt rodzimy

1.proj.wyktadzina PCV 1,0cm

2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.4,0cm

3.proj.folia pe 0,2mm

4.proj.stropian EPS100-036 dach/podtoga gr.5cm parter,6cm 2kond.|

5.proj.folia pe 0,2mm

6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2

7.proj.ptyta zelbetowa, gr.12cm

8.proj.tynk cementowo wapienny 1,0cm

1.proj.wyktadzina PCV 1,0cm

2.proj.wylewka betonowa B.20 gr.4,0cm max

3.proj.folia pe 0,2mm

4.proj.stropian EPS100-036 dach/podioga gr.5cm parter,6cm 2kond|

5.proj.folia pe 0,2mm

6.proj.izolacja przeciwilgociowa papatermozgrzewalna x2

7.ist.strop, gr.10-11cm

8.ist.tynk cementowo wapienny 1,5cm
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mgr inz. arch. Pawet Potempa

Nrupr.: A-01/03

mgr inz. arch. Jakub Czernecki
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PROJEKTANT:

PROJEKTANT:
SPRAWDZIL !

INWESTOR:

Samodzielny Publiczny

Gminny Osrodek Zdrowia,
uI.Krakowsk_a 11, 38-230 Nowy
Zmigréd

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, dostosowanie i

termomodernizacja budynku ,,B” Samodzielnego Publicznego
Gminnego Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie na

potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji
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