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I. Czes¢ ogblna
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji dla zadania: Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania budynku "B" gminnego osrodka zdrowia na potrzeby rehabilitacji.
Przeznaczenie budynku sprawia, ze zasadne jest wyposazenie budynku w klimatyzacje. Pozwoli to na
utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, zniweluje

zyski ciepta w lecie, jak réwniez pozwoli na dogrzewanie pomieszczen w okresach przejsciowych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji dla
zadania ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku "B" gminnego osrodka zdrowia na
potrzeby rehabilitacji”.

Zakres opracowania:

- instalacja klimatyzacji na parterze i pigtrze budynku jako system Multisplit.

Klimatyzowane beda nastepujace pomieszczenia: gabinet masazu, kinezyterapia, wspdlne
pomieszczenia magnetoterapia, elektroterapia i laser, sala konferencyjna, gabinet kierownika,

sekretariat, ksiegowosé.

W skifad opracowania wchodzi dobor urzadzen klimatyzacyjnych, rysunki z rozmieszczeniem urzadzen
i trasy przewodéw chodniczych oraz  skroplin, wytyezne do  zasilania elektrycznego

i sterowania.

3. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora,
2. Projekt architektoniczny

3. Aktualne normy, rozporzadzenia, katalogi oraz wytyczne projektowe.

4. Stan istniejacy

Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych czesciowo podpiwniczony, z przeznaczeniem na
pomieszczenia rehabilitacji, zabiegowe i biurowe. W chwili obecnej w budynku jest jeden
klimatyzator ktéry zostanie przeniesiony w obrebie tego samego pomieszczenia. Strych nie jest
uzytkowany, postuzy do przeprowadzenia rurociggdw instalacji chtodniczej. Budynek posiada

instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania oraz instalacje elektryczna.



IL. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych

1. Instalacja klimatyzacji

Dla budynku zaprojektowano systemy klimatyzacji typu Multisplit, jeden agregat zewnetrzny potaczony
z 6 jednostkami wewngtrznymi sciennymi, ponadto istniejgcy klimatyzator split zostanie przetozony w
inng lokalizacje w obrebie pietra. Jednostki zewnglrzne umieszczone na elewacji zachodniej na
wysokosci okoto 3,5 m na terenem. Klimatyzacja ma mozliwos¢ dziatania w trybie grzania jak i
chtodzenia. Czynnikiem obiegowym w instalacji klimatyzacji jest czynnik R410A.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato si¢ za pomocg sterownikow bezprzewodowych.

Rozwiazania techniczne zostaly przyjete na podstawie stanu budynku, rozmieszczenia
i przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen.

Obliczenia zyskéw ciepta dla lata dokonano przy ponizszych zatozeniach:

- temp. zewnetrzna : +32 °C

- temp. w pomieszczeniach klimatyzowanych gdzie przebywaja ludzie: +24 °C

- wspotezynnik jednoczesnosci przebywania ludzi : 1

- catkowite zyski ciepta wydzielane przez ludzi : 125 W/os

- wspdtezynnik przenikania promieniowania stonecznego przez szybé 10,5

- ilo$¢ 0sdb w pomieszczeniach i dodatkowe zyski ciepta oszacowane zgodnie ze stanem istniejgcym

i architekturg pomieszczen.

2. Zestawienie mocy urzadzen dla systemu klimatyzacji.

Lp Lokalizacja Nazwa pom. Pow[m2] | Nominalna | Typ jednostki
moc cht/grz. |  wewnetrznej
kW
1 parter 0.9 gabinet masazu 9,92 2,0/2,0 Scienna
2 Pomieszczenia - 5 o3
arter ,03 512, e
d 0.5;0.6;0.7:0.8;0.10 scienna
3 Parter 0.4 kinezyterapia 27,83 3,5/3.,5 écienna
4 ) 1.6 sala
pigtro ) 27,67 3,5/3,5 $cienna
konferencyjna
5 ) 1.5 gabinet
pigtro : : 22,26 2,5/2,5 Scienna
kierownika
6 pigtro 1.3 sekretariat 11,0 2,0/2,0 écienna
7 pietro .11 ksiegowos¢ 17,14 2,5/2,5 Scienna
spli(istniejgca)
8 Elewacja 12,5
. Agregat zewnetrzny - kW/13.,5 Mmultisplit
zachodnia KW




3. Specyfikacja techniczna projektowanego ukladu klimatyzacji:

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2.0 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,0 kW,
- czterostopniowa regulacja wyplywu powietrza

- poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 35 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2.5 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,5 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3.2 kW,
- czterostopniowa regulacja wyplywu powietrza

- poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 36 dB(A)

Jednostka wewnetrzna $cienna o wydajnosci chtodnicze 3.5 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,
- czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 37 dB(A)

Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chfodniczej 12.5 kW:
- Jjednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,

- wspotezynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,5
- moc chfodnicza nie mniej niz 12,5 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 13,5 kW,

- poziom cisnienia akustycznego nie wigcej niz 53 dB(A)
- pobér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 7,6 kW

- pobér mocy (dla grzania) nie wiecej niz 6,8 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, S0Hz

- zakres temperatur pracy (dla chlodzenia) -10 ~ + 46 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -15 ~ + 24 C

- czynnik chlodniczy R410A

4. Wytyczne montazowe

Projektuje si¢ przewody freonowe z rur z miedzianych laczonych na lut twardy, w paroszczelnej izolacji
termicznej (chlodniczej). Rury, ktore beda instalowane w obiegach $rodka chtodniczego powinny
odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 12735-1.W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych
klasy sanitarnej. Wraz z instalacja freonowa prowadzona bedzie instalacja sterujaca
i zasilajagca. Rozmieszczenie jednostek wewngtrznych i zewnetrznych wraz z rozprowadzeniem

przewodow przedstawiono na rysunkach. I nstalacje skroplin podiaczyé do projektowanej kanalizacji po



uprzednim zasyfonowaniu. Projektuje sie grawitacyjne podigczenie odptywu skroplin z jednostek
wewnetrznych.
Przewody na $cianach prowadzié w korytkach PCV biatych lub w bruzdach. Na strychu instalacje
podwiesza¢ do wigzby dachowej na podporach (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz:
* dla przewoddw s$rednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewoddw $rednicy 25 mm - 1,50 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb
trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej
od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dhuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzefi migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym, umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej
naprezen scinajacych.
Calos¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.
Nalezy przestrzegaé maksymalnej dtugosci rurociaggéw czynnika chfodniczego, sprawdzenia i
ewentualnie uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu, wykonania putapek

olejowych instalacji chfodniczej. Szczegotowe dane dotyczace montazu zawiera DTR producenta.

Test szczelnos$ci instalacji freonowe;j.

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji.

Instalacje chtodnicza nalezy napetni¢ azotem do ciénienia testowego 4,0 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o
5C powoduje zmiang cisnienia testowego o 0,07 MPa. Po wykonaniu instalacji nalezy oczyscié
przewody chtodnicze poprzez wykonanie prézni w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz
przewodow az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna
pracowac, przez co najmniej 1 godzing. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym w ilosci
podawanej przez producenta urzadzen , a nastgpnie uruchomié
I sprawdzi¢ dziatanie urzadzef. Do napehiania instalacji zawsze uzywaé wagi elektronicznej ,a
wielkos¢ dotadowanego czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolne;.

W celu poprawnej eksploatacji systemow nalezy przeszkoli¢ osoby z ramienia Inwestora

w zakresie obstugi urzadzen oraz dostarczy¢ instrukcje oraz certyfikaty.



Uwagi koncowe.

Wykona¢ konstrukeje wsporcze na elewacji pod jednostki zewnetrzne.

Wykonaé¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewoddw
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

Opisane parametry urzadzen stanowia wymagania minimalne dopuszcza si¢ wykorzystanie
urzadzen spetniajace zalozenia projektowe o takich samych parametrach lub lepszych.

Przed przystapieniem do prac budowlanych i instalacyjnych sprawdzi¢ trasy przewodow i
wszelkie wymiary z rzeczywistymi.

Jednostki wewnetrzne jednofazowe, zasilane z jednostki zewnetrznej kablem komunikacyjnym
4 x 1,5 mm2. Jednostka zewnetrzna multisplit jednofazowa, doprowadzié¢ kabel elektryczny
3x4,0 mm2, zabezpieczenie 25 A. Zasilanie elektryczne do jednostek zewnetrznych wykonuje

elektryk i jest to objete osobnym projektem.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Stronk
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INFORMACJA
~ dotyczaca ‘
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

budynku "B" gminnego oérodka zdrowia na
potrzeby rehabilitacji 7

Nr ewid. dziatki: 762, obreb Nowy Zmigréd

Lokalizacja: Nowy Zmigréd, powiat Jasielski

INWESTOR: Samodzielny Publiczny

Gminny Osrodek Zdrowia,
ul.Krakowska 11,
38-230 Nowy Zmigréd

SPIS ZAWARTOSCI :

1.

2

Strona tytutowa
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé ich realizacji
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych

Wskazanie  $rodkéw technicznych i organizacyjnych Zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Ogédlne wytyczne i zalecenia.



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

- wykonanie instalacji klimatyzacji w przedmiotowym budynku
Kolejno$¢ realizacji prac:

® montaz rurociggdw miedzianych,

¢ montaz jednostek wewnetrznych,

e montaz konstrukeji dla jednostki zewnetrznej,

® montaz jednostki zewnetrznej

® montaz przewodéw odprowadzajacych skropliny

® badania, préby ci$nieniowe instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej rurociggdw miedzianych

e uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzacji

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych czgsciowo podpiwniczony, z przeznaczeniem na
pomieszczenia rehabilitacji, zabiegowe i biurowe. Budynek posiada instalacje wod-kan, centralnego
ogrzewania oraz instalacje elektryczng i klimatyzacje. Droga dojazdowa asfaltowa, chodnik,

ogrodzenie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-jw

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:

- mozliwod¢ upadku lub uszkodzenie ciata podczas pracy
- mozliwo$¢ porazenia pragdem
- mozliwos¢ skaleczenia od ostrych krawedzi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy udzielié pracownikom instruktazu
obejmujgcego :

- szkolenie pod wzgledem BHP

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej ‘

- zasady postepowania w przypadku wystapienia réznego rodzaju zagrozen

- zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.



Wszystkie roboty budowlane muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje stosowne do rodzaju prowadzonych robét.

Wymienione wyzej informacje winny byé zawarte w sporzgdzonym przez kierownika budowy
Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ,BIOZ”

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wyznaczyc:

- strefy niebezpieczne

- miejsca do sktadowania materiatéw

- ciggi komunikacyjne

- umiescic tablice ostrzegawcze

- zakaza¢ skiladowania materiatow budowlanych w strefie wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych

- teren budowy nalezy wyposazy¢ w ogdlnie dostepng apteczke podstawowymi srodkami
stuzgcymi ratowaniu zycia i zdrowia

- wskaza¢ i zaznaczy¢ instalacje z innymi mediami

7. Ogélne wytyczne uwagi i zalecenia

Kierownik robét opracowuje szczegétowy plan BIOZ, ktéry winien uwzgledniaé
wszystkie wystepujace zagrozenie sposoby zabezpieczen terminy wykonania robét,
powiadomienie Inwestora o terminach i sposobie prowadzenia robdt.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt osoba kierujgca winna okre$li¢ sposéb
zabezpieczen oraz prowadzenia robét. Wszystkie trasy przebiegu przewoddéw winny byé
przeanalizowane w oparciu o posiadang dokumentacje projektowa, a sposéb realizacji
winien by¢ zrozumiaty dla os6b wykonujgcych. W bezposrednim sasiedztwie prowadzonych
robot nalezy wykonac oznakowanie np. poprzez wykonanie barier, umieszczenie informacji
0 prowadzonych robotach. Réwniez nie bez znaczenia jest zachowanie obowigzujgcych
przepisow w przypadku uzywania sprzetu mechanicznego lub elektronarzedzi. W
przypadku uszkodzenia innych urzgdzen, ktére zostaty uszkodzone podczas wykonywania
robot nalezy powiadomié Inwestora a w przypadkach uzasadnionych wezwaé stuzby,
ktore. usung zagrozenie bezpieczerstwa badz zdrowia osdéb wykonujgcych roboty lub
osob trzecich badz tez zapobiegng wystapieniu zagrozenia.

W celu zachowania Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy zastosowac¢ sie do
obowigzujgcych przepiséw, norm i zasad.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Stronk

VAT [%aaY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA KLIMATYZACJI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie budowy instalacji klimatyzacji

w wybranych pomieszczeniach NZOZ Nowy Zmigréd

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1. Szczegdlowy zakres robét

zawiera zatgcznik: ,,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe klimatyzacji realizowang w ramach zadania “Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

budynku "B" gminnego o$rodka zdrowia na potrzeby rehabilitacji”

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
* montaz rurociggéw miedzianych,

* montaz jednostek wewnetrznych,

* montaz konstrukcji dla jednostki zewnetrzne;j,

* montaz jednostki zewnetrznej

* montaz przewodow odprowadzajacych skropliny

* badania, préby cisnieniowe instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej rurociaggéw miedzianych

* uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzacji

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-EN 12735-1 i PN-EN 12735-2. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukeyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie

zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia



wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentac;i projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW |

WYROBOW

Do wykonania instalacji klimatyzacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbi6r techniczny materiatéw powinien byé dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wykonawca rob6t powinien
przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét - wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg

Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM, KONTROLA

JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byé okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy

i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwolié Wykonawey na wykorzystanie materiatéw lub
elementéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadki zmiana cen tych materialéw lub
elementéw. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnosé techniczna i kosztowa.



2.4 WYMAGANE MATERIALY

Projektuje si¢ zastosowanie jednostki zewnetrznej umieszczonej na konstrukceji wsporczej na
zewnatrz budynku.

Dane techniczne jednostki zewnetrznej:

- Jednostka wyposazona w sprezarke wykonana w technologii inwerterowej,
- wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,5
- moc chlodnicza nie mniej niz 12,5 kW,
- moc grzewcza nie mniej niz 13,5 kW,
- poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 53 dB(A)
- pobor mocy (dla chiodzenia) nie wiecej niz 7,6 kW
- pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 6,8 kW
- zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50Hz
- zakres temperatur pracy (dla chfodzenia) -10 ~ + 46 C
- zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +24 C
- czynnik chtodniczy R410A
Dobrano tacznie 6, nastgpujace jednostki wewnetrzne:

Sala konferencyjna projektuje si¢ 1 jednostke wewnetrzng kasetonowa o nastgpujacych
parametrach.

2x Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chlodniczej 2.0 kW:

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,0 kW,
- czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom gtosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 35 dB(A)

2x Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2.5 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,5 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
- czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 36 dB(A)

2x Jednostka wewnetrzna scienna o wydajnosci chlodniczej 3.5 kW:

1

model jednostki wewnetrznej: nascienna

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,
- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,
- czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 37 dB(A)

Podstawowe funkcje sterownika bezprzewodowego sa nastepujace:
* zmian trybu pracy

 zmiana biegu wentylatora



* tryb ekonomiczny

* sterowanie zaluzjg

* blokada klawiszy

* prezentacja czasu

2.5 PRZEWODY

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykonaé z rur miedzianych. Zastosowa¢ przewody miedziane do
instalacji chtodniczych zgodne z normg PN-EN 12735-1 i PN-EN 12735-2. Skiad chemiczny miedzi
przeznaczonej na rury chtodnicze: miedz + srebro, Cu + Ag min. 99,90 %.Ten gatunek miedzi (miedz
odtleniona fosforem) oznaczany jest jako Cu-DHP lub CW024A. Przewody miedziane nalezy taczyé
za pomoca lutowania, lutami twardymi z zawartoécia srebra oraz za pomocg potaczen gwintowanych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wad 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Korice rur winny by¢ zabezpieczone korkami
tworzywa sztucznego.

2.6. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacje termiczng rurociagdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z syntetycznego kauczuku
typu FRIGO o grubo$ci min 13 mm.. Otuliny musza posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej, a
w przypadku braku odpowiednich ustalei w specyfikacjach technicznych niezbgdna jest akceptacja
sprzgtu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1. RURY

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania

rur i ksztattek nalezy bezwzglednie unikaé ich zanieczyszczenia.



42. KLIMATYZATORY
Dostarczone na budowe klimatyzatory nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia

nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

4.3.1ZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy

przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 MONTAZ RUROCIAGOW

Przewody miedziane nalezy taczy¢ za pomoca lutowania, lutami twardymi z zawartoscig srebra oraz
za pomocg potaczen gwintowanych. Nalezy stosowac lut zgodny z PN-EN 17672. Zleca sie lut typu
LCu P6 (fosforanowy na bazie miedzi) lub Lag2P (fosforanowy z 2 % dodatkiem srebra). Zgodnie z
wymaganiami normy, rury uzywane do montazu instalacji winne by¢ czyste i gtadkie tak z zewnatrz
jak i od wewnatrz.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaja uszkodzen mechanicznych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza od
gruboscei Sciany lub stropu.

Przewody pionowe i poziome nalezy mocowacé do Scian i wigzby dachowej za pomocg

uchwytdw rozmieszczonych co najmniej co 1,0 - 1,25 m.

5.2. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACIJI

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Proba cisnieniowa rurociggow

,dla czynnika R410 A; winna odby¢ sie¢ trzy etapowo:

[ etap cisnienie probne dla instalacji 0,5 Mpa, obserwacja 5 minutowa instalacji

II etap cisnienie prébne dla instalacji 1,5 Mpa, obserwacja 5 minutowa instalacji



IT etap proba zasadnicza cisnienie probne dla instalacji 4,0 Mpa, czas trwania proby 24 h.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci instalacji nalezy sporzadzié protokoét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
Jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dana faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I Instalacje sanitarne i
przemystowe". W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzié odbiory migdzyoperacyjne:
1) Przejscia dla przewoddw przez sciany (umiejscowienie i wymiary otworéw),

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa Jjakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

4) Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

5) Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

1) Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

2) Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowiei dotyczacych usunigcia usterek,
3)Aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
4) Protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbidr czgsciowy obejmuje te elementy instalacji, ktore w trakcie prac ulegaja zabudowie, np.
przejscia przez sciany, itp. Z odbioréw cze$ciowych musi by¢ sporzadzony protokdt.

Odbior koncowy powinien obejmowaé protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelnosei.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja, warunkami wykonania instalacji



oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:

1) Prawidtowo$¢ doboru materiatow i elementéw wchodzacych w sktad instalacji,

2) Prawidtowos¢ wykonanych potaczen,

3) Prawidlowos¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy tymi podporami,

4) Zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie wykonanych robot dokonac nalezy zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie robdt.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) z pézn. zm.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
* 0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal —zeszyt 5

» Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy:

* PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

* PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

* PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

* PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

* PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

* PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Stronk
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