PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
RZUT PIETRA - skala 1:100
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UWAGI:

1. Instalacje o$wietl. wykonaé¢ YDY (3-5)x1,5mm2 w rurkach p/t;
przewody obw. o$§wietl. na sufitach mozna uktada¢ wtynkowo.
2. Instalacje gniazd wtyk. wykona¢ YDY3x2,5mm2 w rurkach p/t.
3. Odbiory o mocy pow. 1kW zasili¢ niezaleznymi obwodami.
4. Osprzet stosowac podtynk. IP20 i IP44 , przewody na nap. 750V
5. Oprawy i osprzet instalowa¢ na podfozu niepalnym, w pom.
rehabilitacji, sanitariat. i komunikac. i technicz.oprawy IP44
6. Gniazda instalowa¢ na wys. 0,3m w pom. biur. i komunikacji
natomiast w gabinetach, p. socjal. na wys. 0,9-1,1m

7. Oprawy o$wietl. ewakuacyjnego zasili¢ z najblizsze] puszki

obw. o$wietlenia ogdlnego (z fazy nierzerywanej facznikiem)

8. Rekuperatory scienne i wentylatory fazienkowe zasili¢

zobw. oSwietl. , zalaczanie przefacz. $wiecznik., dodatkowo
wentylatory tazienk. majgq mie¢ opdznienie czasowe.
9. Zachowa¢ odl. osprzetu nieuszczelnionego min. 0,6m od

metalowych instal. wodnych, co i gazowych
10. Przewody pod piytami gipsowymi i drewnem ( (w §ciankach
dzialowych) prowadzi¢ w rurkach wzmocnionych niepalnych

11, Okablowanie strukturalne prowadzi¢ w odrebnych rurkach

—_— (lub korytkach) z zachowaniem odlegtosci od przewoddw silnoprad.
( X W " Zestawy PEL instalowa¢ podtynkowo na wys. 0,3m.
- & = 12. Do gniazd wtyk. 230V "Data" w zestawach PEL prowadzi¢ niezalezne
T — | FH—H—H—H —H— obwody zasilajace z tabl. TP
| w& YDY 4x15mm2 ©
PROJ. oprawy LED
0ZNACZENIA
]X[ Oprawa nastrop.. LED 600x600; 41W/4300Im IP20
C< tacznik klawiszowy $wiecznikowy podtynkowy IP20 “profil AL; dyfuzor opalowy
R f Oprawa nastrop..LED 600x600 31W/4100Im obud. blacha
VO/ tacznik klawiszowy schodowy podtynkowy IP20 E] napb|alo dyfuz%r szczelinowy paraboliczny
Gniazdo 1-faz. podwdjne podtynk. 10A/Z y) Oprawa nastro lafoniera) LED 840 fi 240 15W/1600Im;
— £ ®) IB44 z czu|kapru(cp )
>° Przelacznik $wiecznikowy podiynkowy szczelny IP44 (IP54) _ Oprawa nastropowa LED 840 3200Im/26W, dyfuzor PMMA
. i ryflowany mrozony, IP44; df.540
—K(  Gniazdo 1-faz. podwdine podtynk.IP44 z klapka k| Oprawa oswietl. dostrop.LED 840 27w4000im DMPR 27W IP66
A Giazdo kodowane "Data” do zasil. komputerow £=3 Oprawa nascienna -kinkiet LED1500Im/12W IP44, - profil AL di. 560mm
L=l Tablice elektryczne rozdzielcze podtynk. Oprawa o$wietl. kierunkowego LED 500 cd/m2 IP40 th autotest,
Wentylator wyciagowy (kanalowy) 8W z opéznieniem czas. Uklad pl’Z&WOdOW' N-S av @ Oprawa o$wietleniowa LED 830 1600Im OPAL 15W IP44 AW1h autotest,
SOOI Szafka dystrybucyjna RACK 19"6U wiszaca "Samocz. szybkie wytgczanie zasilania." ®  Qprawa odwletleniowa LED 830 1800Im OPAL {5 IPA4
Zest Ko PEL &ci 11(2xR J45425230V Dat ® Oprawa o$wietl. nastrop.LED 830 2500im OPAL 26W P44
estau punktu PEL scienny pft(2x x230VData) w(2) Oprawa oswietl. nastrop.LED 830 2500im OPAL 26W P44 AWIh autotest,
'E‘NW&IACOZnaczeme elementow fotowoltaiki = Kinkiet elewacyjny "do{"LED 10W, 3000K, IP54, - profil AL 67x80x92
Szyna potgczen wyréwnawczych GSW
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