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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy obiektu

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia z projektantami pozostatych branz

- Wizja lokalna i rozpoznanie istn. obiektu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z p6zniejszymi zmianami), w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 2 2002r)

- Rozporzagdzenie Min. Zdrowia z 26.06.2012r w/s szczeg6towych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pom. i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$é lecznicza
(Dz.U. 22012 poz. 739)

- Rozporzgdzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 ws. ochrony p-pozar. budynkow

- Norma PN-EN 62305-2 2012,,0Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

- Przepisy budowy urzadzen energetycznych wyd. 1987r.

- Pozostate aktualnie obowigzujgce normy PN-EN i przepisy branzy elektrycznej zwiazane
z przedmiotem opracowania

- Katalogi i informacje techniczne producentéw.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych, instalacji informatyczne;j,.
i instalacji fotowoltaicznej przebudowy bud ."B" Gminnego Osrodka Zdrowia w N. Zmigrodzie na
potrzeby rehabilitacji i administracji

Instalacje zasilajgce:
- Zestaw zlgczowo pomiarowy ZPL istniejqcy na Scianie budynku
w zakresie projektu: wymiana WLZ-tu z istn. przytacza napowietrznego

Tablice rozdzielcze
- Rozdzielnica gléwna TG obiektu
- Tablice rozdzielcza pigtra TP

L. Instalacje odbiorcze proj. budynku Osr. Zdrowia

- Instalacja oswietlenia podstawowego

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.ogdlnego przeznaczenia
- Instalacja przyzewowa wWC n-petnospr.

- Instalacja zasilania urzadzen medycznych

- Instalacja silowa do zasilania platformy pionowe;j
Instalacja gniazd 1-faz. obw. dedykowanych do komputeréw
Instalacja obwodéw do urzadzen technicznych
instalacja obwodéw informatycznych i szafy dystrybucyjnej

Instalacje ochronne

- Instalacja ochrony od porazen i potgczen wyréwnawczych
- Instalacja ochrony przepieciowe;j

- Instalacja odgromowa budynku

I1. Instalacja fotowoltaiczna na dachu Oér. Zdrowia




1. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUD. OSR. ZDROWIA

1. Podstawowe dane energetyczne proj. obiektu
Zasilanie i pomiar energii elektrycznej w zestawie ztacz.-pomiar lokalizowany na $cianie
budynku.—istniejgcy
- Moc zainstalowana przewidywana Pi = ~40000W
- Przewidywana moc przylaczeniowa Ps=19000W
- Uktad instalacji wewnetrznych "TN-S"( L1,L2,L3.N,PE)
- Ochr. od poraz. ,samoczynne szybkie wytgczanie zasilanie”
- Moc generatora fotowoltaicznego 10,88kW
1.a. Uwagi ogélne.

Budynek zasilany jest przytaczem napowietrznym AsXSn z trzema uktadami pomiarowymi
zlokalizowanymi w skrzynce ZL-2 na $cianie frontowej i ZL-1 na $cianie péinocnej

a) Docelowo budynek bedzie zasilany poprzez jeden uklad pomiarowy zlokalizowany na
$cianie frontowej (istn. ZL-2).

b) WLZ od wspornika $ciennego przylacza napow. nalezy wymieni¢ na 4xLgY 16mm?2.

¢) Uwaga: Nalezy pozostale istniejgce pomiary zlikwidowaé a ich moc przeniesé na jeden
odbior opomiarowany docelowo o lgcznej mocy zamowionej 19kW dla catego budynku.

2.. Tablice rozdzielcze i linie zasilajace

Na scianie zewngtrznej budynku nalezy zabudowaé wylacznik glowny WG w skrzynce
czerwonej p/t serii PPOZ z wyt. 100A 3P prod. nr kat. 95PPXA100PT do ktérego wprowadzié
pion zasilajacy z ZPL a nastgpnie WLZ — 4xLgY16mm2 w RVkln 37 p.t — do tabl. gléwnej TG

Rozdzial energii w obiekcie odbywac si¢ bedzie z gtdwnej rozdzielnicy TG — usytuowanej w
pomieszczeniu wiatrotapu wnece zamykanej drzwiczkami Projektuje si¢ rozdzielnice izolacyjna
0 pojemnosci 3x18 moduléw , IP40 natynkowa wyposazong w aparature zabezpieczajaca, i
ster.-sygnalizacyjng — wg schematu ideowego.

Dodatkowo tablica TG wyposazona jest w ochronnik przepieciowy kl. B+C,

oraz w gléwny roztacznik izolacyjny 63A .

Z.rozdzielni gtéwnej wyprowadzone beda: linia zasilajgca podrozdzielnice pietrowa TP ,
obwody do wszystkich urzadzen sitowych i technologicznych budynku oraz obwody 1-faz.
gniazd i o$§wietlenia pom. parteru..

Podrozdzielnicg pigtrowa TP zaprojektowano na bazie typowych rozdzielnic izolacyjnych
podtynkowych 2x18 moduléw wyposazajac je w aparaturg zgodnie ze schematami ideowymi.

Z rozdzielnicy TP zasilane beda obw. gniazd wtyk. 1-faz ogélnych i obw. oswietleniowe pigtra
oraz obw. dedykowane do komputerow dla calego obiektu.

Projektowane tablice i rozdzielnie wykonaé w II kl izolacji, drzwiczki tablic wyposazyé w

zamki na klucz, wysokos¢ montazu — 1,2-1,4 m.

W rozdzielnicach opisa¢ adresy obwoddw i umiesci¢ schematy ideowe.

e Linig zasilajaca do tablicy pigtrowej TP przewodami kabelkowymi YDY5x10mm?2 750V
prowadzonymi w rurkach izolacyjnych w bruzdach pod tynkiem

Szczegotowy dobér WLZ-t6w i rozdzielnic pokazano na schematach ideowych, a trasy WLZ i

lokalizacjg tablic rozdzielczych uwidoczniono na rzutach kondygnacji.

Obie rozdzielnice posiadaja rezerwe modutowa pozwalajaca na dobudowe zabezpieczen jezeli bedzie
konieczne wyprowadzenia dodatkowych obwodéw odbiorczych.



3 . Instalacja oSwietlenia podstawowego i gn. wyk. 1-faz.

Do oswietlenia pomieszczen zastosowano gtéwnie oprawy LED-owe zintegrowane o module
600x600mm nastropowe oraz plafoniery - w pomieszczeniach wilgotnych tj. sanitariatach, stosowaé
oprawy szczelne z dyfuzorami gtadkimi i biatymi.

Generalnie w gabinetach rehabilitacji i biurach wskazane sa oprawy z dyfuzorami ograniczajacymi efekt
ols$nienia.

Parametry proponowanych opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach rzutéw kondygnacji.-
Inwestor wybierze konkretnych producentéw i typy opraw.

Zalaczanie oswietlenia odbywa¢ si¢ bedzie odpowiednio:
- w wigkszosci pomieszczen tacznikami $wiecznikowymi i 1-bieg.
- oswietlenie wejs¢ do budynku - oprawy z czujkami ruchu z nastawg czasowa
- oswietlenie nocne przekaznikiem zmierzchowym, z mozliwoscig zalgczania recznego
- oswietlenie holu gtéwnego— zataczanie tacznikami $wiecznikowymi
Natgzenie oswietlenia w poszczegélnych pomieszczeniach sprawdzono programem
komputerowym DIALux przy zatozeniu wymogéw normy PN-EN 12464-2012
500/300 Ix — pom. biurowe
- 5001x - gabinety rehabilitacji
- 200 Ix - pom. sanitarne, socjalne, pom. gospodarcze
- 150/100 Ix - komunikacja, kl. schodowa, pom. piwnic
przy zapewnieniu rOwnomiernosci o§wietlenia rownej 0,7, wspdtczynniku oddawania barw Ra

powyzej 80.

Instalacja gniazd wtyk. 230V ogdlnego przeznaczenia.

W obiekcie przewidziano obwody gniazd wtykowych 1-faz. ogélnego przeznaczenia:
- obwody gniazd ogélnych po 2 lub 4 szt. w kazdym gab. rehabilitacji i biurze
- obwody gniazd korytarzy , holu i pom. socjalnych
- wydzielone obwody kottowni i pom. piwnic.

Stosowac nalezy gniazda podtynkowe podwojne 10-16A, wylacznie ze stykiem ochronnym, w
pom. wilgotnych i technicznych o stopniu ochrony co najmniej IP44 lub IP54

4 . Oswietlenie awarvjne i ewakuacyjne

W niektorych pomieszczeniach gléwnie w ciggach komunikacyjnych i pom. .lazienki n.ps. cze$é
opraw wyposazono dodatkowo w inwertery /zespoly zasilania awaryjnego/, pozwalajace laczyé
dwie funkcje jednoczesnie— o$wietlenia uzytkowego i awaryjnego

. W przypadku zaniku napigcia w sieci zasilajacej oprawy beda swieci¢ dzieki wbudowanym
akumulatorkom umozliwiajac orientacj¢ w obiekcie i mozliwos¢ spokojnego opuszczenia go.

Do tych opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ dodatkowsg zyte fazows sprzed wylgcznika
oswietleniowego.

Mozna alternatywnie zastosowa¢ oprawy indywidualne z funkcjg tylko o$wietl. awaryjnego,
ktére nalezy zasili¢ z najblizszej puszki obw. o$wietleniowego .

Instalacja oswietlenia ewakuacyjno awaryjnego nalezy wykona¢ wg. wymogéw normy PN-EN
1838 22005 r.



Na korytarzach ,kl. schodowej i nad drzwiami oraz w miejscach zmian kierunku ruchu
zainstalowano oprawy ewakuacyjne z naniesionymi piktogramami wskazujacymi kierunek
ewakuacji.

Oprawy te wyposazone s3 w wlasne Zrodla zasilania, ktére umozliwiajg §wiecenie po zaniku

napigcia sieciowego, zasilanie ich zrealizowa¢ oddzielnym obwodem lub z najblizszej puszki
obwoddéw oswietleniowych (z nieprzerywanej fazy).

Oprawy rozmieszczono zgodnie z w/w normg w miejscach:

- na drogach ewakuacji

- na kazdym skrzyzowaniu korytarzy i zmianie kier. drogi ewakuacji

- w poblizu (max. odl. 2m)zmiany poziomu drég i w poblizu schodéw

- przy kazdym wyjsciu uzywanym w sytuacji awaryjnej

- w poblizu (max. odl. 2m) punktu p-poz. i pierwszej pomocy

Wszystkie znaki ewakuacyjne podswietlane i wyposazone w piktogramy)

Wymagane parametry o$wietlenia awaryjnego stosowanego w miejscach pobytu 0séb:

- znamionowy czas pracy 1 h

- czas przylaczania na tryb awaryjny 1 sec.

- minimalne natg¢zenie o$wietl. drég ewakuacyjnych 1 Ix

Lampy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami kierunkowymi instalowaé na $cianach na
wys. min. 2m i nad drzwiami.

Oprawy podswietlajace znaki ewakuacyjne pracuja w statej gotowosci (TA)

Nad gtéwnymi wyjsciami (od strony zewnetrznej) instalowaé oprawy ewakuac.1-str. natynk

Wszystkie oprawy oswietl. awaryjnego z whasnym Zrédlem zasilania powinny by¢ wyposazone w
wewnetrzny ukiad testujacy.

Sposéb wykonania instalacji oswietl. i gn. wtyk. ogdlnego przeznaczenia
Przewody instalacji oswietleniowej i gniazd wtyk. 1-faz. uktada¢ w sposéb umozliwiajacy ich
ewentualng wymiang , a wigc generalnie w rurkach p/t lub odcinkami w listwach n/t.

- Instalacj¢ oswietleniowg wykonywaé w wigkszosci przewodami YDY(3-5)x1,5 mm2

- Instalacje gn. wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm?2

- Waszystkie przewody na napigcie izolacji co najmniej 750V, rurki ochronne z materiatow
samogasnacych..

- W pom. biurowych mozna przewody do gniazd uktada¢ w rurkach w posadzce laczac je
przelotowo w poglebionych puszkach pod gniazda wtykowe

- Osprzet stosowac p/t, w pom. wilgotnych i korytarzach uszczelniony IP 43 p/t, gn. w tych
pomieszczeniach z przestong izolacyjna; w pom. technicz. i osprzet IP54 zaglebiany w
tynku.

- Wysoko$¢ montazu osprzetu: faczniki —1,30 m; gn. wtyk. ogdlnie na wys. 0,3 m w pom.
socjalnym i sanitariatach — 1,2-1,4 m, w odl. min. 0,6m od instalacji co i wod. ,

- natomiast w pom. rehabilitacji gn. wtyk. na wys. 0,9m

5. Obwody gniazd dedyvkowanvych

Obejmuje wykonanie wydzielonych (dedykowanych) obwodéw gniazdowych przeznaczonych
do zasilania urzadzen wrazliwych jak stanowiska komputerowe.

Instalacjg obw. dedykowanych zaprojektowano przewodami na napigcie izolacji 750V typu
YDYzo 3x2,5 mm2, ktére nalezy zabezpieczy¢ na tabl. TP wylgcznikami réznicowo
nadpradowymi krétkozwlocznymi typ A — 16/0,03.

Przyjeto, ze na jednym obwodzie moze si¢ znajdowaé max. do 5-ciu gniazd wtykowych
podwdjnych z moca obliczeniowg max. 1500 W.



Stanowiska komputerowe beda podlgczone do wykonywanego w ramach okablowania
strukturalnego punktéw elektryczno logicznych/PEL-i/.
Przewiduje si¢ nastepujaca konfiguracje PEL-

- gniazdo z modutami 2xRJ 45 kat.6UTP

- gniazdo zasilajace elektryczne podwojne DATA nieodwracajgce fazy, z blokada
Zestawy gniazdowe instalowa¢ w ramkach wielokrotnych podtynkowych, wysoko$é montazu
0,3 m nad podtogs .

6. . Toaletowy system alarmowo-przywolawczy

System ten umozliwia przywolanie (w razie potrzeby) pomocy przez osobe niepelnosprawna
korzystajacg z sanitariatu i sklada sie z nastepujacych elementow:

- modut zasilacza 230/12Vz kontrolerem zlokalizowany w puszce rozgaleznej na obw. oswietl.
- sufifowy przelqcznik ciegnowy_wyposazony w sznur pociggowy z dwoma uchwytami i
sygnalizacje LED, zlokalizowany w miejscu umozliwiajgcym uzycie z poziomu muszli WC

- przycisk resetujqcy z diodg syg. , umozliwiajacy lokalne skasowanie alarmu w. pom. wc.

- lokalny sygnalizator akust.-optycz._instalowany po stronie zewnetrznej drzwi do toalety
Okablowanie niskonapigciowe elementow systemu wykona¢ przewodem alarmowym YTDY 4
lub 6x0,5mm, ktdry nalezy uktada¢ w odpowiedniej odlegtosci od instalacji napieciowej 230V..

7.. Instalacje silowe i technologiczne

Instalacja sitowa obejmuje wykonanie obwodéw do urzadzen technicznych wyprowadzonych
bezposrednio z tablicy gtoéwnej TG:

7.1. Instalacja zasilania podnosnika pionowego

Dla zasilania podnosnika wyprowadzi¢ z tabl. TG lini¢ zasilajgcg YDY 5x2,5 mm2 w RVkI28
p/t, ktdra nalezy zakonczy¢ na zewnatrz budynku /pozostawi¢ zapas w miejscu przewidywane;j
instalacji podnosnika (w narozu po stronie maszynowni)

Calos¢ instalacji elektrycznej wykonaé zgodnie DTR-kami urzadzen i zalgczonymi wytycznymi
uprawnionej firmy dostarczajacej i. montujacej urzadzenie dzwigowe

7.3. Instalacja zasilania urzadzen medycznych
Wszystkie urzadzenia do rehabilitacji zasilane sg 1-faz. z gniazd wtykowych p/t instalowanych
na wys. 0,9m w poblizu stanowiska roboczego.

7.4. Instalacja zasilania jednostek klimatyzacji i kurtyny powietrznej
Zasilanie tych urzadzen wykona¢ niezaleznymi obwodami przewodami jak na schemacie
ideowym i podlagczaé zgodnie z instrukcjami montazu.

7.5. Zasilanie wentylatorow tazienkowych i rekuperatoréw Sciennych

Zasilanie wentylatorow i rekuperatoréw wyprowadzi¢ z obw. o$wietleniowych, wentylatory
lazienkowe (z opdZnieniem czasowym) zatgczane bedg wspdlnie z oswietleniem, natomiast
rekuperatory tacznikami 3-klawiszowymi oraz dodatkowo sterowane zdalnie pilotem. Lacznik i
pilot rekuperatora dostarczany jest w komplecie z urzgdzeniem

. 8. Sposéb wykonania instalacji wewnetrznej pomieszczen piwnic

e Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 mm?2 p/t
e Instalacje gniazd wtyk. 230V wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?2 p/t.
e Obwdd zasilajacy wyciag spalin wykonaé przewodem YDYp5x2,5mm?2



e Instalacj¢ gniazd 3-faz. 400 V wykonac¢ przewodem YDYp 5x2,5 mm2

e Osprzgt stosowac hermetyczny IP 54, 11 kl. izolacji

e Oprawy zaprojektowano o zréglach $wiatta LED (tuby LED i zar6wki LED E-27)

e Wys. montazu wylacz. — 1,4 m ; gniazd wtyk. — 0,9 ~ 1,2

Puszki rozgateZne stosowaé hermetyczne-I1P54, zaglebiane w tynku i dekle zlicowa¢ z
powierzchnig $ciany.

Gniazda 1-faz. szczelne o obcigzalnosci 16A , podwdjne i wylacznie ze stykiem ochronnym.
Obwadd sitowy zakonczy¢ zestawem gniazd wtyk. 3-faz. 32 A i 1-faz.16A z wylacznikiem /11
kl.; IP54/ prod. PCE ,instalowanymi n/t. na wys. 1,3 m.

9.. Instalacji okablowania informatycznego

Projekt przewiduje wykonanie rurarzu prowadzonego w posadzce pod przewody zasilajace i
informatyczne zestawéw PEL (blokéw biurowych) z weiagnigcie tych przewodéw (z zapasem)
na odcinku od punktu abonenckiego do szatki RACK w pom. biurowym

Kazdy przebieg okablowania powinien by¢ jednoznacznie oznaczony w sposob umozliwiajacy
tatwa identyfikacj¢ polaczenia.

Oznaczenie nanie$¢ na zewngtrznej otulinie PCV kabli na obu koncach oraz na panelach
krosowych i gniazdach abonenckich

Struktura sieci logiczne;.

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary obiektu struktura okablowania obejmuje jedynie podsystem
okablowania poziomego. Wykonane ono jest na bazie skr¢tki czteroparowej , nie ekranowanej
U/UTP kat.6 500 MHz ($rednica zyl 22AWG) w izolacji zewnetrznej z materiatu
bezhalogenowego i trudno zapalnego typu LSZH
Kazde gniazdo sieci komputerowej zostato polaczone z gniazdem w panelu krosowniczej
oddzielng linig (potgczenie punkt-punkt).
Wszystkie zakonczenia kablowe musza by¢ wykonane w takiej samej sekwencji w catym
obiekcie - EIA 568B.
W ten sposob okablowanie poziome utworzylo topologie gwiazdy z centrum w szafie
dystrybucyjnej. Dlugosci poszczegolnych odcinkéw kablowych przebiegéw poziomych nie
przekracza 50 m.

Sposéb prowadzenia instalacji strukturalnej
Instalacj¢ okablowania strukturalnego prowadzi¢ odpowiednio:

e Zejscia pionowe w niezaleznych rurkach RKGL uktadanych pod tynkiem.

e  Wyprowadzenie okablowania z istn. szafy dystrybucyjnej pigtra wykona¢ kanaltach instalacyjnych

lub w rurkach pf/t.

e Generalnie w obrgbie pom. biurowych uktadaé rurarz w posadzce i na $cianie.
Nalezy ewentualnie zastosowa¢ listwy i kanaly kablowe z przegrodami izolacyjnymi co pozwala
prowadzi¢ wspdlnie kable logiczne i elektryczne, natomiast rurki winny by¢ z materiatéw
samogasnacych.
Wszystkie przejscia i przepusty przez stropy i Sciany konstrukcyjne muszg by¢é wykonane z
zastosowaniem uszczelnienia ogniowego- bez przeswitéw

Lokalny punkt dystrybucyjny.
Jako lokalny punkt dystrybucyjny proponuje si¢ szaf¢ RACK 19" 6U (560x450) wiszaca
usytuowang w pom. przy sekretariacie, w ktorej instalowane sg urzadzenia aktywne i panele
dystrybucyjne.

- panel krosowy 24xRJ45, KATT, 1U

- kable krosowe RJ45-RJ45 UTP kat. 6

- pokki 1 panele ostonowe19”

Dodatkowe elementy aktywne instalowane bedg wg potrzeb, takie jak: przelacznica
$wiatlowodowa, router itp.




Doprowadzenie sygnatu zrealizowane bgdzie $wiattowodem przez wybranego przez Inwestora
dostawce medidow elektronicznych.

Uwaga: Wszystkie komponenty proj. okablowania maja pochodzi¢ od jednego producenta,
wykonawca autoryzujacy system musi posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego
systemu 20- letnia gwarancja niezawodnosci udzielong przez producenta okablowania.

Szczegolowe zalecenia wykonawcze.
Przy prowadzeniu kabla UTP obowigzuja nastepujace zalecenia montazowe:

e Kable muszg by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gldwnych tras pod katem 90 st.

e Kable biegnace w otwartej przestrzeni nalezy mocowac co 1,0-1,5 m
Na trasach przebiegu kabli nie dopuszcza si¢ dodatkowych potaczen . Kable UTP musza
by¢ jednolite na catej dlugosci toru.
Kabla nie nalezy zgina¢ , a promien zgigcia nie moze by¢ wiekszy niz 6xsred. kabla.
W korytkach i1 rurkach pozostawia¢ luz 40-50% - nie wypelniaé calej przestrzeni kablem.
Nalezy zostawié¢ min. 20 cm kabla od strony gniazdek abonenckich.
Kable logiczne od pradowych nalezy oddziela¢ fizyczne od siebie uktadajgc je w korytach
dzielonych przegrodg lub w oddzielnych rurkach.

e Nalezy oznacza¢ konce przewoddw niepowtarzalnym numerem.

o Kable UTP ukladane w korytkach nalezy spina¢ w wigzki opaskg plastikowg co 1m..

Laczac kabel UTP do gniazdka RJ45 i tabl. kros. nalezy przestrzega¢ nast¢pujgcych

zalecen:

e Kabel moze by¢ pozbawiony zewngtrznej izolacji na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 cm

e Dopuszczalny jest rozplot poszczegdlnych par na odcinku nie dtuzszym niz 6 mm

e Kabel powinien by¢ przymocowany do gniazdka za pomocg opaski plastikowej
Po zakonczeniu montazu tablic krosujacych i gniazdek logicznych RJ45, nalezy sprawdzié
poprawnos¢ wykonanych polaczen. W tym celu stosujemy dwa rodzaje testow: aktywne i
pasywne. Testy pasywne stwierdzajg poprawnos¢ potaczen , natomiast testy aktywne pozwalaja
oceni¢ parametry sygnatowe.

10. Instalacja odgromowa.

Wykonanie instalacji odgromowej dla tego typu obiektu jest wymagane, obliczony poziom
ochrony — III + ochrona przepigciowa.

Jako zwdd poziomy wykorzystuje si¢ blachg pokrycia dachu
Urzadzenia elektryczne znajdujace si¢ na dachu chroni¢ zwodami patgkowymi lub iglicami,
metalowe rury spustowe tgczy¢ u dotu z bednarkg uziemienia fundamentowego

Ochrona odgromowa to $rodek ochrony przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym.
Obowiazujaca norma  stwierdza sig¢, ze ,wszystkie urzgdzenia dachowe z materialéw
izolacyjnych lub przewodzacych, ktére zawieraja wyposazenie elektryczne lub stuzace
przetwarzaniu informacji, powinny znajdowac si¢ w przestrzeni ochronnej uktadu zwodow”.

. Panele fotowoltaiczne zgrupowane na dachu nalezy chroni¢ masztami odgromowymi , ktére
stworzg strefe ochronng przed bezposrednim oddziatywaniem pradu piorunowego. Zastosowano
maszty AL fi 14mm wys 2m mocowane na wspornikach do kominéw. Zachowaé¢ wymagany
odstep izolacyjny zwoddw od urzadzen na dachu zasilanych pragdem elektrycznym

Przewody odprowadzajace (drut ALMgSi £i8) uktadaé po $cianie p/t w rurkach grubosciennych
RL 28, zaciski kontrolne L-P instalowaé na wys. 0,4 m w skrzynkach kontrolnych p/t.



Przewody odprowadzajgce wykonaé na obwodzie budynku w rozstawie $rednim co 20 m i
polaczy¢ u goéry z blachg zas u dotu bednarkg FeZn 25x4 mm z uziomem fundament.

. Uziom ten wykona¢ bednarkg FeZn 30x4 mm mocowang ,,na sztorc” ,co 2 m do dolnej cz¢sci
zbrojenia fundamentowego i doktadnie zala¢ betonem.

Z uziemienia fundamentowego wyprowadzi¢ bednarke do zacisku PE na tablicy TG i do
gldwnej szyny wyrdwnawcze] w kottowni .

Wszelkie polagczenia w ziemi wykona¢ jako spawane, natomiast na dachu — skrecane .
Do montazu instalacji odgromowej stosowac typowy osprzet uznanych producentéw

Opornos¢ uziemienia odgromowego nie moze przekroczy¢ wartosci 10 oméw. /dopuszcza sig 15 omow
w przypadku gruntu kamienistego o duzej rezystywnosci/.

Calos¢ instalacji odgromowej wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011

11. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyréwnawczych.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie przewodow "TN-S" ( L1,L.2,L3,N,PE,) oraz obowiazuje ochrona
dodatkowa przed porazeniem poprzez ,,samoczynne szybkie wylaczanie zasilanie”.

W obwodach gniazd wtykowych stuzacych do zasilania narzedzi recznych i urzgdzen zastosowano
wylaczniki réznicowo pradowe 0,03 A, ktére skutecznie chronig réwniez przed porazeniem w przypadku
bezposredniego dotyku elementéw wiodacych prad.

Wszystkie obudowy metalowe odbiornikdéw i urzadzenia elektrycznych, ktére wykonane w I klasie
ochronnosci nalezy przytaczy¢ do przewodu ,,PE”

Listwe zacisku PE w rozdzielni TG polaczy¢ przewodem LgY 16mm2 z uziomem fundamentowym oraz
wyprowadza¢ z niego przewod ochronny do rozdzielnic i urzadzen..

W pomieszczeniu kottowni wykona¢ gldwne polaczenie wyrdéwnawcze taczace wszystkie metalowe
instalacje do szyny GSW i spia¢ z uziomem zewnetrznym i zaciskiem PE na tabl. gléwne;.

Calos¢ instalacji przeciwporazeniowej wykonac z aktualnie obowigzujacg normg w tym zakresie.

12. Ochrona przepieciowa.

Dla zabezpieczenia instalacji odbiorczej przed skutkami przepigé zaprojektowano 2-stopniowg ochrone
instalujac na rozdzielni RG ochronnik klasy B+C

OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc zapotrzebowana dla bud. Pz = 19 kW

2. Dobér przewodow WLZ-tu i zab. gldwnego budynku

Prad obcigz. obl. z wzoru: Ib = P/1,73*cosfi*Un = 17 kW/1,73*0,95*400V = Ib = 28,9A
Dobieramy zabezpieczenie przedlicznikowe gldéwne WLZ-tu In = 32A

Minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowg przewodu Iz dobieramy wg zaleznosci:
Ib<In<lIz; Iz > kz*In/1,45; k2 — wspdlcz. krotnosci pradu wylgcz. zabezpieczenia w
okreslonym umownym czasie.

Iz=1,6*32/1,45=353A" dla wktadki topik. 32A char. gG wynosi: k2 = 1,6

Dobieramy WLZ — 4xLgY16mm?2 utozony w rurce p/t (sposdb utozenia Al) o dopuszczalnej
obcigzalnosci pradowej: Idd = S6A

G,
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