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OPIS TECHNICZNY

1. Uktad konstrukcyjny obiektu

Budynek pietrowy, trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Ukfad scian
konstrukcyjnych mieszany. Stropy monolityczne jedno i dwukierunkowo zbrojone. Dach
dwuspadowy, drewniany o konstrukcji krokwiowo — jetkowej. Dach wsparty na stropodachu
petnym. Fundamentowanie bezposrednie, sciany konstrukcyjne oparte na tawach
fundamentowych.

2. Zastosowane schematy statyczne.

Przyjeto stropy zelbetowe, dwukierunkowo zbrojone oparte na S$cianach. Belki
jednoprzestowe i dwuprzestowe wolnopodparte oparte s3 na scianach zewnetrznych i
wewnetrznych.

Dach oparty na istniejgcym stropodachu za posrednictwem podwalin. Stezony w poziomie
podwalin sciggami. Dach o konstrukcji jetkowej, krokwie, jako belki wieloprzestowe.
Nadproza monolityczne, stalowe i systemowe, jako belki jednoprzestowe i dwuprzestowe.
tawy fundamentowe przyjeto, jako belki oparte na podtozu sprezystym.

3. Zatozenia przyjete do obliczen
Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje ustalono w oparciu o:

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-B-02003:1982 Obcigzenie budowli - obcigzenie zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie sniegiem
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli - Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
statyczne i projektowe
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowe

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowe
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4. Podstawowe wyniki obliczen

Przyjete zatozenia:

Klasa betonu: C20/25 (B25) z wyjatkiem schodéw gdzie przyjeto C25/30 (B30).
Stal zbrojeniowa gtéwna: A-ll (34GS)

Stal zbrojeniowa strzemion: A-I

Stal konstrukcyjna: S235

Strefa wiatrowa: llI

Strefa $niegowa: Il

Gtebokos¢ przemarzania: 1,20 m

Gtebokos¢ posadowienia: 1,30m (z uwagi na potozenie warstwy nosnej).
Il kategoria geotechniczna

Nowe sciany dziatowe z ptyt kartonowo-gipsowych.

Wykonczenie schodoéw oktadzing z PCV.

Drewno klasy C24

Snieg:
Dach dwuspadowy
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. — Q = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?
Wspobiczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci o = 26,3°
C, = 0,8+0,4-(a-15°/15° = 0,8+0,4-(26,3°-15°)/15° = 1,101
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Q.-C = 1,200-1,101 = 1,322 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sy = 1,322-1,5 = 1,982 kN/m”?

Wiatr: (potaé nawietrzna):

Budynek o wymiarach: B=9,0m,L=10,0m,H=5,0m
Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci o = 15,0°
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H = 350 m n.p.m. — g, = 300-[1 +O,0006-(H-300)]2-[(20000-
H)/(20000+H)] = 307 Pa
Ok = 0,307 kN/m?
Wspdtczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z =H = 5,0 m — C,(z) = 0,5+0,05-5,0 = 0,75
Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — C,, =0
Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-0,9
Wspobtczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-09-0=-0,9
Obcigzenie charakterystyczne:
P« = G-Ce-C-B = 0,307-0,75-(-0,9)-1,80 = -0,373 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:

p = peys = (-0,373)-1,5 = -0,560 kN/m®
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Wiatr: (pota¢ Nawietrzna — wariant |):

Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=19,5m,H=9,0m
Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci o = 26,3°
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H = 300 m n.p.m. — g« = 300 Pa
0k = 0,300 kN/m?
Wspobtczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z =H = 9,0 m — C,(z) = 0,5+0,05-9,0 = 0,95
Wspoiczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
Wspoiczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - C,, =0
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C, =-0,045-(40°-a) = -0,045-(40°-26,3°) = -0,616
Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-0,616-0=-0,616
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = Gk-Ce-C-B = 0,300-0,95-(-0,616)-1,80 = -0,316 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:

P = peY; = (-0,316)-1,5 = -0,474 KN/m?

Wiatr: (pota¢ Nawietrzna — wariant Il):

Budynek o wymiarach: B=10,0m,L=19,5m,H=9,0m
Dach dwuspadowy, kgt nachylenia potaci o = 26,3°
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Ill; H = 300 m n.p.m. — g« = 300 Pa
0k = 0,300 kN/m?
Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z =H = 9,0 m — C,(z) = 0,5+0,05-9,0 = 0,95
Wspoiczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
Wspobiczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - C,, =0
Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=0,015-a-0,2=0,015-26,3°- 0,2 = 0,195
Wspobtczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=0,195-0=0,195
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = Gk-Ce-C-B = 0,300-0,95-0,195-1,80 = 0,100 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

P = peY = 0,100-1,5 = 0,150 kN/m?

Jasto, grudzien 2020 Strona 5



Podstawowe wyniki obliczen i zalecenia:

Murek oporowy:

Murek oporowy posadowi¢ na gtebokosci istniejacych taw. Zatozono jego pofozenie na
podtozu sprezystym. Podstawa murku (tawa) o szerokosci 75cm i wysokosci 30cm. Podstawe
wykonaé na chudym betonie o grubosci min 10cm. Grubo$¢ murku — 15cm.

Murek oporowy wraz z postawg wykonac z betonu klasy C20/25. Zbroi¢ podtuznie pretami
®8 co 20cm oraz poprzecznie pretami ®10 co 20cm. Stal Alll (34GS). Prety poprzeczne
wygig¢ w ksztatt litery alfa zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Gteboko$¢ posadowienia:
1,3m p.p.t.

tawa t1:

tawa o wymiarach 25x25cm posadowiona na warstwie z chudego betonu — 10cm. tawe
wykonaé pod scianki z pustakdw betonowych stanowigcych ruszt pod spocznik windy. tawe
zbroi¢ konstrukcyjnie 4 pretami @12 w narozach tawy. Strzemiona ® 6 co 20cm. Beton
C20/25, Stal Alll. Gtebokos¢ posadowienia: 1,3m p.p.t.

Ptyta fundamentowa pod podnosnik:

Ptyte fundamentowg wykona¢ i zbroi¢ przynajmniej w stopniu zgodnym z wytycznymi
zawartymi na rysunku K.15. Szczegdétowy sposob zbrojenia ptyty dobra¢ po wybraniu
producenta zgodnie z jego wytycznymi z zachowaniem minimalnych wymagan okreslonych
na rysunku K.15. Gtebokos¢ posadowienia: 1,3m p.p.t.

Stopy fundamentowe pod stupy S1iS2 —F1

Stopy fundamentowe posadowi¢ na gtebokosci istniejgcych taw. Zatozono ich posadowienie
na podfozu sprezystym. Stopy posadowi¢ na chudym betonie o grubosci min 10cm. Przyjeto
stopy o wymiarach kwadratu o boku 60cm. Wysoko$¢ stép 30cm. Stopy zbroi¢ 4 pretami
®10 w obu kierunkach. Beton klasy C20/25. Stal Alll (34GS). Przed zalaniem stop
wyprowadzi¢ z nich prety startowe pod zbrojenie podtuzne stupdw. Gtebokos¢
posadowienia: 1,3m p.p.t.

Stopa fundamentowa pod stup S3 - F2

Stope fundamentowg posadowié na gtebokosci istniejgcych faw. Zatozono jej posadowienie
na podfozu sprezystym. Stope posadowi¢ na chudym betonie o grubosci min 10cm. Przyjeto
stope prostokatng o wymiarach 44x60cm. Wysokos¢ stopy 30cm. Stope zbroi¢ 4 pretami
®10 w obu kierunkach. Beton klasy C20/25. Stal Alll (34GS). Przed zalaniem stopy
wyprowadzi¢ z niej prety startowe pod zbrojenie podfuzne stupa. Gtebokos¢ posadowienia:
1,3m p.p.t.

Stup S1

Stup okragty monolityczny, zelbetowy o s$rednicy 25cm. Beton C20/25. Stup zbroi¢ po
obwodzie w réwnych odstepach pretami ®12 w ilosci 6 sztuk. Strzemiona ®6 co 15cm.
Wysokos¢ stupa 252cm. Przed zalaniem stupa wypusci¢ prety do zakotwienia w belce.
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Stup S2

Stup okragty monolityczny, zelbetowy o s$rednicy 25cm. Beton C20/25. Stup zbroi¢ po
obwodzie w réwnych odstepach pretami @12 w ilosci 8 sztuk. Strzemiona ®6 co 15cm.
Wysokos¢ stupa 352cm. Przed zalaniem stupa wypuscic prety do zakotwienia w belce.

Stup S3

Stup kwadratowy monolityczny, zelbetowy o wymiarach 28/28cm. Beton C20/25. Stup zbroi¢
w réwnych odstepach pretami @12 w ilosci 6 sztuk. Strzemiona ®6 co 15cm. Wysokos¢ stupa
550cm. Stup stanowi podparcie (fundament) pod komin spalinowy umieszczony na poziomie

pietra.

Belka B1

Belka zelbetowa jednoprzestowa

Przekrdj: szerokos¢ —25cm; wysokosé 30 cm;
Rozpietos¢ przesta: 150 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 25c¢cm z kazdej strony

Dobrane Zbrojenie: 3 @ 12 Alll; strzemiona dwuciete @ 6 co 19 cm (+ zbrojenie
konstrukcyjne gérg 2 @ 10). Stal: Alll, Beton C25/30

Belka B2

Belka zelbetowa jednoprzestowa

Przekrdj: szerokos$¢ — 25cm; wysokosé 30 cm;
Rozpietos¢ przesta: 315 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 25cm z kazdej strony

Belka B3

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 1 profile HEA 160

Rozpietos¢ przesta: 485 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$¢ wykonania: Wyku¢ otwoér na gniazdo. Wykonac podlewke betonowg gr. 15cm
zbrojong siatkg 25x20cm z pretéw @3, szeroko$¢ poduszki min 25cm. Osadzi¢ ksztattownik
na podlewce i wypetnic¢ gniazdo betonem C16/20 (B20).

Belka B4

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 1 profile HEA 160

Rozpietosé przesta: 434 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$¢ wykonania: Wyku¢ otwér na gniazdo. Wykonaé podlewke betonowa gr. 15cm
zbrojong siatkg 25x20cm z pretéw @3, szerokos¢ poduszki min 25cm. Osadzié ksztattownik
na podlewce i wypetnic¢ gniazdo betonem C16/20 (B20).
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Wieniec W1

Wieniec o przekroju 25/25cm wylany w miejscu potgczenia sciany z gérnym biegiem nowej
klatki schodowej. Wieniec stanowi¢ bedzie belke podwalinowg pod goérny bieg schoddw.
Przed wylaniem wieica nalezy wykué¢ bruzde w $cianie i wypoziomowac jej podstawe
poprzez utozenie podlewki betonowej o grubosci 7cm z betonu min. C16/20.

Wieniec zbrojony identycznie jak belka B1. Dtugos¢ wierica — 150cm.

Wieniec W2

Wieniec o przekroju 25/25cm wylany w miejscu potgczenia Sciany ze spocznikiem nowej
klatki schodowej. Przed wylaniem wienica nalezy wykué bruzde w $cianie i wypoziomowac jej
podstawe poprzez utozenie podlewki betonowej o grubosci 7cm z betonu min. C16/20.
Wieniec zbrojony identycznie jak belka B2. Dtugo$é¢ wienca — 315cm. Wieniec zalewad
rownoczesnie z klatkg schodowa.

Klatka schodowa

Klatka sktada sie z dwdch biegdw (krdtszego i dtuzszego). Klatka schodowa oparta na dwdch
belkach B1 i B2 oraz zakotwiona w $cianie za posrednictwem dwdch wiencow W1 i W2,
Klatke schodowg zbroi¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi pretami ®12 co 12cm. Beton
C25/30. Zbrojenie rozdzielcze z pretéw ®8 co 30cm. Stal Alll (34GS). Grubos¢ ptyty — 13cm.

Strop nad piwnicg S1:

Dwukierunkowo zbrojony, oparty na scianach murowanych.

Rozpietosé: 432cm oraz 244cm

Zbrojenie: @ 10 Alll co 15cm w obu kierunkach

Grubo$é: 12 cm, Beton: C20/25

Wykonanie zbrojenia stropu poprzedzi¢ wykuciem bruzdy poziomej wokot catego otworu
przeznaczonego do zasklepienia na gtebokosci min 15cm. Bruzde wyrownaé poprzez
wykonanie podlewki betonowej o grubosci 7cm zbrojonej siatka.

Strop nad parterem S2:

Dwukierunkowo zbrojony, oparty na scianach murowanych.

Rozpietosé: 432cm oraz 244cm

Zbrojenie: @ 10 Alll co 15cm w obu kierunkach

Grubosé: 12 cm, Beton: C20/25

Wykonanie zbrojenia stropu poprzedzi¢ wykuciem bruzdy poziomej wokét catego otworu
przeznaczonego do zasklepienia na gtebokosci min 15cm. Bruzde wyréwnaé poprzez
wykonanie podlewki betonowej o grubosci 7cm zbrojonej siatka.

Pod miejscem projektowanego komina wentylacyjnego dotozy¢ (zagescic siatke zbrojenia) 4
pretami @10 (po dwa na kazdy kierunek).

Strop nad spocznikiem S3:

Dwukierunkowo zbrojony, oparty na scianach murowanych.
Rozpieto$é: 125cm oraz 130cm

Zbrojenie: @ 8 Alll co 15cm w obu kierunkach

Grubo$é: 10 cm, Beton: C20/25
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Nadproze Poz. N1

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 4 profile HEA 100 skrecone 2 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietos¢ przesta: 120 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$¢ wykonania: podcigé¢ i wykué otwor na gtebokos¢ dwadch ksztattownikéow. HEA100.
Osadzi¢ dwa ksztattowniki na podlewce betonowej gr. 7cm. Wykué pozostatg czesé¢ otworu
na kolejne ksztattowniki z drugiej strony sciany. Osadzi¢ pozostate ksztattowniki na podlewce
i skrecic¢ 2 Srubami ®12 klasy 4.8.

Nadproze Poz. N2

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 4 profile HEA 100 skrecone 2 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietos¢ przesta: 100 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$¢ wykonania: podcigé¢ i wykué otwor na gtebokos¢ dwadch ksztattownikéow. HEA100.
Osadzi¢ dwa ksztattowniki na podlewce betonowej gr. 7cm. Wykué pozostatg czesé¢ otworu
na kolejne ksztattowniki z drugiej strony sciany. Osadzi¢ pozostate ksztattowniki na podlewce
i skrecic¢ 2 Srubami ®12 klasy 4.8.

Nadproze Poz. N3

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekroj: 1 profil HEA 100

Rozpietos¢ przesta: 100 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Nadproze Poz. N4

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 3 profile HEA 100 skrecone 2 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietosé przesta: 120 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$¢ wykonania: podcig¢ i wyku¢ otwér na gtebokos¢ jednego ksztattownika. HEA100.
Osadzi¢ ksztattownik na podlewce betonowej gr. 7cm. Wyku¢ pozostatg czesé otworu na
kolejne ksztattowniki z drugiej strony Sciany. Osadzi¢ pozostate ksztattowniki na podlewce i
skrecic¢ 2 Srubami ®12 klasy 4.8.

Nadproze Poz. N5

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 4 profile HEA 100 skrecone 2 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietos¢ przesta: 175 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$¢ wykonania: Patrz Poz. N1
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Nadproze Poz. N6

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 4 profile HEA 100 skrecone 2 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietos¢ przesta: 165 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$¢ wykonania: Patrz Poz. N1

Nadproze Poz. N7

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 3 profile HEA 100 skrecone 2 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietos¢ przesta: 100 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$é wykonania: Patrz Poz. N4

Nadproze Poz. N8

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 4 profile HEA 100 skrecone 2 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietos¢ przesta: 110 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejnos$¢ wykonania: Patrz Poz. N1

Nadproze Poz. N9

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 4 profile HEA 100 skrecone 2 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietosé przesta: 200 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejnos$¢ wykonania: Patrz Poz. N1

Nadproze Poz. N10

Belka stalowa dwu-przestowa

Przekrdj: 4 profile HEA 100 skrecone 3 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietos¢ przesta: 100 cm i 100cm, podpora srodkowa 39cm
Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejnos$¢ wykonania: Patrz Poz. N1

Nadproze Poz. N11

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 3 profile HEA 100 skrecone 2 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietos¢ przesta: 175 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$¢ wykonania: Patrz Poz. N4

Jasto, grudzien 2020 Strona 10



Nadproze Poz. N12

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 3 profile HEA 100 skrecone 2 srubami ®12 klasy 4.8;
Rozpietos¢ przesta: 244 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$¢ wykonania: Patrz Poz. N4

Nadproze Poz. N13

Belka stalowa jednoprzestowa

Przekrdj: 1 profile HEA 100

Rozpietos¢ przesta: 244 cm,

Gtebokos¢ oparcia: min 20cm z kazdej strony

Kolejno$¢ wykonania: Patrz Poz. N4

Wiezba dachowa:

Zgodnie z zapisami zawartymi w ekspertyzie technicznej zaprojektowano dodatkowe jetki w
wigzarach dachowych ktére tych elementéw nie posiadaty.

Zaprojektowano 11 sztuk jetek o wymiarach 5x13cm z drewna klasy C24.

Drewno o wilgotnosci maksymalnej 15%, zabezpieczone powierzchniowo przeciw gniciu oraz
grzybobdjczo a takze ognioochronnie.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Ne $rednica [mm] | Dtugose [mmi|Liczba [sz+3 Dtugosc ogélna Dtugos¢ ogblna| Dtugosc ogblha
MUR OPOROWY 96 Alll | 28 AILl 910 AIIL 912 AlIl
1 10 2750 30 82500
2 8 5700 15 85500
3. 12 57600 S 288000
4. 12 58700 S 293500
S. 12 60500 S 302500
SCHODY 6. 12 38500 6 231000
7. 12 35000 6 210000
8. 12 12600 12 176400
R1. 8 14500 32 | 464000
9. 12 3330 6 19980
SLUPY S1iS2 10. 12 4220 8 33760
11, 6 650 44 286000 |
STOPY F11F2 12, 10 500 40 20000
12 6000 4 24000
StUP S3 S3 3 1000 28 28000 |
12 4500 4 18000
LAWA t1 t1 3 500 18 16200
6 Szczegbtowa rozpiska 9300 |
BELKA B1 B > Szezegoion: —
6 Szczegblowa rozpiska 9300 |
WIENIEC W1 i = Szczegstons —
6 Szczegbtowa rozpiska 21700 |
BELKA B2 B ° Szczegttons —
6 Szczegbtowa rozpiska 21700 |
WIENIEC W2 ve ° Szezegotons =
10 Szczegbtowa rozpiska
STROP S1 st 1 o rys K14 191500
10 Szczegbtowa rozpiska
STROP S2 st 2 no rys Ki4 191500
" Szczegbtowa rozpiska
STROP OT-1 ot 1 10 Szezegoion: 61300
_ Szczegbtowa rozpiska
STROP OT-1 Ot 1 10 na rys K3 11400
FUNDAMENT PODSZYBIA 2 Szczegéion rozpiska 48000
na rys KiS
Dtugos¢ ogblna wg Srednic Ml 392,2 610,8 544,9 1660,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,395 0,617 0,888
Masa pretéw wg srednic [kgl 87,1 241,3 336,2 1474,2
Masa cotkowita [kgl 2138,8

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

NADPROZA
i BELKI
STALOWE

Liczba profill Liczba Bt ol Bt ol
Nr PROFIL Dtugose [mm] :uj:ggz nadprozy :%25%009["]"& zgzsf&;’gw"ﬁ
N1, HEA 100 1600 4 1 6.4
N2, HEA 100 1400 4 8 44,8
N3. HEA 100 1400 1 3 4.2
N4, HEA 100 1600 3 1 4.8
NS. HEA 100 2150 4 2 17,2
N6. HEA 100 2050 4 1 8.2
N7. HEA 100 1400 3 3 12,6
N8, HEA 100 1500 4 1 6,0
N9. HEA 100 2400 4 1 9,6
N10. HEA 100 2800 4 1 11,2
N11, HEA 100 2150 3 1 6,45
Ni2. HEA 100 2850 3 1 8,55
N13. HEA 100 2850 1 1 2,85
B3. HEA 160 5250 1 1 5,25
B4, HEA 160 4740 3 1 14,22
Dtugos¢ ogblna [n] 142,85 19,47
Masa imb profilu [kg/mio] 16,7 30,4
Masa wg rodzaju profilu kgl 2385,60 591,89
Maso catkowito [kgl 2977,50




Poz. S1: Poz. 52: Poz. 53:
wz&éﬂuﬂuﬂ-ﬁmﬁﬂﬂ. i - Stup zelbetowy okragty $25cm - Stup zelbetowy okragly $25cm - Stup zelbetowy kwadratowy 28/28cm
ket strony. - Wysoko$é: 252cm - Wysoko$é: 352cm - Wysokos¢: 550cm (od poziomu taw do
\ - Beton C20/25. - Beton C20/25. poziomu posadzki pigtra)
- - Stal Alll (34GS) - zbrojenie zakotwione w - Stal Alll (34GS) - zbrojenie zakotwione w - Beton C20/25.
Poz. M1 stopie F1. stopie F1. - Stal Alll (34GS) - zbrojenie zakotwione w
2 crm - Zbrojenie §12 - 6 szt. roztozonych na - Zbrojenie 912 - 8 szt. roztozonych na stopie F2.
< 17,5130 3 obwodzie. Otulina 2cm. obwodzie. Otulina 2cm. - Zbrojenie @12 - 6 szt. Otulina 2cm.
- Strzemiona @6 co 15cm - Stal Al - Strzemiona 6 co 15cm - Stal Al - Strzemiona @6 co 15cm - Stal Al
OO T T T OO %Wl XXX X OO XXX XOOOOOOBEN
Z Poz. N1
/ Poz. N1:
- Belka stalowa jednoprzestowe,
/ wolnopodparta - 4 x HEA100
S / - Rozpigtosé w $wietle podpér: 120cm
N / - Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
ks gr. 7cm, Beton C16/20.
44 3145 1 ~ - Gtebokos¢ oparcia z obu stron po 20cm.
o 2 h%\ - Spéd belki {(wykoriczony) na wysokosci 210cm
Poz.F2 %\ nad wykoriczonym poziomem posadzki piwnicy.
2 4 .
2 £/ Legenda:
Pz. 53 A \
/ WW Por. N3 Por. N3 Poz. N2: Fragment $ciany do
- / - Belka stalowa jednoprzestowe, .
0 / .+.§n wolnopodparta - 4 x HEA100 Zamurowania
- Rozpieto$¢ w $wietle podpér: 100cm
/ - Obustronnie oparta na poduszcze betonowej Projektowane $ciany
- gr. 7cm, Beton C16/20. )
A_ Poz. N2 —/ Z Poz. N2 —/ - Gteboko$¢ oparcia z obu stron po 20cm. karton-gipsowe
— - Spdd belki (wykoriczony) na wysoko$ci 210cm X
nad wykoriczonym poziomem posadzki piwnicy. . e
3 V / $Sciana istniejgca
L Poz. F1 .
o Stal konstrukcyjna: St3 (S235)
© Poz, % PmN.__”_w“ _ 4 . Stal zbrojeniowa: Alll (34GS)
~ - g - Belka stalowa jednoprzestowe, )
wolnopodparta - 1 x HEA100 mm~o:|0mo\mm
132 1 60 » 45 133, B0 ,43 - Rozpietosé w $wietle podpér: 100cm
Poz. F1 =] 2 .mww”ﬂqwﬁw:omﬁm%m poduszcze betonowej Wszystkie niezwymiarowane elementy, wykonaé wg
o N . , g " . 1 .
Poz. *% R 14 - Glebokoé¢ oparcia z obu stron po 20cm. rys. architektonicznych lub detali konstrukcyjnych.
) - Spéd belki (wykoriczony) na wysokosci 210cm
lpon. F1 Poz. F1 nad wykoriczonym poziomem posadzki piwnicy. Wszystkie zamurowania wykonywaé z materiatu o
o podobnym module sztywnosci co materiat rodzimy
Poz, © Poz. $cian. Na taczeniach zamurowania ze starym murem
— W — szeroko$ci min 20cm.
5 130 5
]
v@.ov,w o Jednostka projektowa:
. X O APA Autorska Pr ia Architektury Pawet Potempa;
Poz. Strop.1: . Qe ul. Czackiego 5; 38-200 Ja
- Ptyta krzyzowo zbrojona, Poz.t1 &
swobodnie podparta na wszystkich koricach Nazwa obiektu budowlanego:
- Rozpieto$é w éwietle podpér: 244 i 432cm "Przebudowa, zmiana sposobu uzytk ia, di ie i ter dernizacja budynku ,B”
- Obustronnie oparta na poduszce betonowej Samodziel Publi Gmil 0Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie
gr. 7cm, beton poduszki i stropu C20/25. na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji”
- Plyta zbrojona pretami 10 co 15cm w obu Poz. F1: Poz. F2: Poz. t1: Adres inwestycii Skala;
kierunkach. Stal Alll (34GS). TStona 3 TStona 3 Trawa 3 . . '
- Gteboko$¢ oparcia (wkucia w éciany) z kaidej z _ “MMM_AMM_MMMM” kwadratowa 60/60cm B ﬂw”ﬂ“w“m%h prostokatna 44/60cm R ﬂ«ﬂﬂﬂm_w_wmwwﬂﬂwzmm\ 25cm Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:100
nwmmm% stron po _wm_Ma. rosel - Beton C20/25. - Beton C20/25. - Beton C20/25. Inwestor. o ] Specjalnosé:
.NNW nz.W_u: A_,As“, oficzony) na wysokoscl ok - Stal Alll (34GS) - Stal Alll (34GS) - Stal Alll (34GS) P Gminny OSrodek Zdrowia; Konstrukgja
LG N1AC WYXOric20nym poziomem posaczc - Zbrojenie 910 o I=50cm - 4 szt. w obu - Zbrojenie 10 0 I=34cm i 50cm -4 sz2t.wobu - Zbrojenie 910 o 1=450cm - 4 szt. Otulina 4cm. ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd
piwnicy. kierunkach. Otulina 4cm. kierunkach. Otulina 4cm. tawe posadowié na chudym betonie - 10cm. Projektant. mgr inz: Tomasz Garbarz Podpis:
o Strops3: Stope posadowi¢ na chudym betonie - 10cm. Stope posadowié na chudym betonie - 10cm. L|§EEE.§E budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
-Plyta krzyzowo zbrojona, Poz. BL: Poz. B2: - — -
swobodnie podparta na wszystkich koricach - Belka zelbetowa jednoprzestowa 25/30cm - Belka zelbetowa jednoprzestowa 25/30cm Sprawdzi:: mgr inz. m:..:.. mn&ia: Skrayszowski
- Rozpietosé w $wietle podpér: 125 i 130cm - Rozpigtosé: 150cm - Rozpigtosé: 315¢m Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19
..v—ﬁm zbrojona pretami @8 co 15cm w obu - Beton €25/30. - Beton €25/30. -
kierunkach. Stal Alll (34GS). - Stal Alll (34GS) - Stal Alll (34GS) N K Data:
- Gtebokos¢ oparcia na cianach: 25¢cm. - Zbrojenie 3912 dotem, 2010 géra. - Zbrojenie 4912 dotem, 2610 géra. azwa rysunku: Listopad 2020
Strzemiona @6 co 19cm. Strzemiona @6 co 20cm. Na odcinku 55¢m przy -
Gteboko$¢ oparcia 25¢cm z obu stron. kazdej z podp6r stremiona co 11cm. Schemat elementéow _AO:m»-.:_AO<h=<o: Ei:mo< Nr rys:
Glebokos$¢ oparcia 25cm z obu stron. x A
.




——— —— I | T T T T _ WW,_ T
M Pod projektowanym kominem
dotozyé w stropie dodatkowe
d b
eS| W s prty 810w obu
glszetowa h=2m "
B. -,
< /m Poz.K-G1 ] Poz. K-G1
Poz. 53 =
D Poz. K-G1 M
A Y 777777 77 77777777777, u ﬂ
o
a
312 16 295
Legenda:
//_ poz. N2 —/ - % Fragment $ciany do
I~ zamurowania
Projektowane $ciany
karton-gipsowe
183 16 265 144 ] X
| L Scana sniegec
m V / Sciana istniejaca
| 2 3 i o
3 8 | 8 Stal konstrukcyjna: St3 (S235)
_ s Stal zbrojeniowa: Alll (34GS
Beton: C20/25
Wszystkie niezwymiarowane elementy, wykonaé wg
e rys. architektonicznych lub detali konstrukcyjnych.
umnm_m N i } 1 1 i f } Wszystkie zamurowania wykonywa¢ z materiatu o

Poz. N2:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 4 x HEA100

- Rozpietosé w éwietle podpér: 100cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gleboko$¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysokosci 210cm
nad wykoriczonym poziomem posadzki parteru.

Poz. N4:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 3 x HEA100

- Rozpietosé w swietle podpér: 120cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gleboko$¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysokosci 255cm
nad wykoriczonym poziomem posadzki parteru.

Poz. N5:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 4 x HEA100

- Rozpigto$t w $wietle podpér: 175¢cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Glebokos$¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysokosci 210cm
nad wykoriczonym poziomem posadzki parteru.

Poz. N6:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 4 x HEA100

- Rozpieto$c w éwietle podpér: 165¢cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gtebokos¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysckosci 210cm
nad wykoriczonym poziomem posadzki parteru.

Poz. K-G1:

Nadproze systemowe (wta$ciwy stelaz
aluminiowy) zgodne z wymogami wybranego
producenta systemu $ciennego z piyt
kartonowo-gipsowych - dobrane indywidualnie
do kazdej z zaprojektowanych szerokosci
otworéw.

Poz. Strop.2:

- Ptyta krzyzowo zbrojona,

swobodnie podparta na wszystkich koricach

- Rozpigtosé w $wietle podpdr: 244 i 432cm

- Obustronnie oparta na poduszce betonowej
gr. 7cm, beton poduszki i stropu C20/25.

- Plyta zbrojona pretami 10 co 15cm w obu
kierunkach. Stal Alll {(34GS).

- Glebokos¢ oparcia (wkucia w $ciany) z kazdej z
czterech stron po 15cm.

- Spéd stropu (wykoriczony) na wysokosci
270cm nad wykoriczonym poziomem posadzki
parteru.

Wieniec W2:

- Wieniec Zelbetowy 25x25cm

- Wkuty w éciane na glebokos$c 25cm

- Obustronnie oparty na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C25/30, Stal Alll.

- Zbrojenie 3x@12 dotem oraz 2x@12gérg
Strzemiona @6 co 20cm.

Wieniec wykonac jako oparcie spocznika
schodéw. Wieniec w catosci oparty na éciane
no$nej zewnetrznej.

Poz. B3;

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 1 x HEA160

- Rozpietos¢ w $wietle podpér: 485¢cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowe;j
gr. 15¢m, Beton C16/20.

- Gteboko$é oparcia z obu stron po 20cm.

Poz. B4;

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 1 x HEA160

- Rozpigtos$€ w éwietle podpér: 434cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 15cm, Beton C16/20.

- Gtebokos¢ oparcia z obu stron po 20cm.

podobnym module sztywnosci co materiat rodzimy

$cian. Na tgczeniach zamurowania ze starym murem

szerokos$ci min 20cm.

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Architek

ul. Czackiego 5; 38-200 Ja:

ry Pawet P

Pa,

Nazwa obiektu budowlanego:

7> ——— . A P .

g

, iter nizacja budynku ,B”
F 2go Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji

Adres inwestycii: Skala:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd

1:100

Specjalnosé:

Inwestor:
dzi Konstrukcja

I Duhli

. Gminny Osrodek Zdrowia;
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:

Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19

Data:

Nazwa rysunku: Listopad 2020

Schemat elementéw konstrukcyjnych parteru Nr rys:

K.2




Poz, Ot-1:

Ptyta zelbetowa o rozpietoéci 45x65cm o

Poz. Ot.1

Poz. N11

Poz. N12

z. N9 oraz W1

Poz. N5

R

Poz. N2:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 4 x HEA100

- Rozpigtos¢ w Swietle podpor: 100cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gleboko$¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysokosci 210cm

Poz. N7:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 3 x HEA100

- Rozpietosé w $wietle podpér: 100cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gtebokos¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysoko$ci 210cm

nad wykoriczonym poziomem posadzki pigtra.

nad wykoriczonym poziomem posadzki pigtra.

Poz. N10:

- Belka stalowa dwuprzestowa,

wolnopodparta - 4 x HEA100

- Rozpigtosci w $wietle podpér: 100cm

- Szeroko$¢ podpory érodkowej: 39cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gleboko$¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysokosci 210cm

Poz. N3:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 1 x HEA100

- Rozpigtosé w $wietle podp6r: 100cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gleboko$¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysokosci 210cm

Poz. N8:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 4 x HEA100

- Rozpietos¢ w $wietle podpér: 110cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gtebokos¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki {(wykoriczony) na wysokosci 210cm

nad wykoriczonym poziomem posadzki pietra.

Poz. N11:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 3 x HEA100

- Rozpietost w $wietle podpdr: 175cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gleboko$¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysokosci 250cm

nad wykoriczonym poziomem posadzki pietra.

nad wykoficzonym poziomem posadzki pigtra.

nad wykoriczonym poziomem posadzki pietra.

Poz. N5:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 4 x HEA100

- Rozpigtos¢ w $wietle podp6r: 175¢cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gleboko$¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysokosci 250cm

Poz. N9:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 4 x HEA100

- Rozpigtosé w $wietle podpér: 200cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Gtebokos¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoriczony) na wysoko$ci 210cm

Poz. N12:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 3 x HEA100

- Rozpigtosé w $wietle podp6r: 244cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej
gr. 7cm, Beton C16/20.

- Glebokos¢ oparcia z obu stron po 20cm.

- Spéd belki (wykoticzony) na wysokos$ci 250cm

nad wykoriczonym poziomem posadzki parteru.

nad wykoriczonym poziomem posadzki pigtra.

nad wykoriczonym poziomem posadzki pigtra.

»’é
& 14 553}

grubosci 10cm. Zbroi¢ pretami $10 co 10cm w
obu kierunkach. (6 szt. po 90cm i 8 szt. po
75cm).

Prety zakotwi¢ w istniejagcym stropie na
glgbokoéc 15cm.

Beton C20/25. Stal Alll (34GS).

- Legenda:

Fragment sciany do
zamurowania

Projektowane $ciany
karton-gipsowe

Sciana istniejgca

Stal zbrojeniowa: Alll (34GS)

Beton: C20/25

Wszystkie niezwymiarowane elementy, wykonaé wg

rys. architektonicznych lub detali konstrukcyjnych.

Poz. K-G1:

Nadproze systemowe (wiasciwy stelaz
aluminiowy) zgodne z wymogami wybranego
producenta systemu $ciennego z piyt
kartonowo-gipsowych - dobrane indywidualnie
do kazdej z zaprojektowanych szerokosci
otworéw.

Poz. N13:

- Belka stalowa jednoprzestowe,
wolnopodparta - 1 x HEA100

- Rozpietos$é w $wietle podpér: 244cm

- Obustronnie oparta na poduszcze betonowej

gr. 7cm, Beton C16/20.

Wszystkie zamurowania wykonywaé¢ z materiatu o
podobnym module sztywnosci co materiat rodzimy

$cian. Na lgczeniach zamurowania ze starym murem

szeroko$ci min 20cm.

Jednostka projektowa:

APA Autorska Pr ia Architektury Pawet P pa;

ul. Czackiego 5; 38-200 Ja:

Nazwa obiektu budowlanego:

"Przebudowa, zmiana spasobu uZytk ia, d ie ter dernizacja budynku ,B”
Samodziel Public Gminnego Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji

- Gtebokos¢ oparcia z obu stron po 20cm. Adres| Skala:

- Spéd belki {(wykoriczony) na wysokogci 250cm [eS NWes . . .

nad wykoficzonym poziomem posadzki pigtra. Dz. Nr 762; Obreb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1100

Konstrukcje schodéw strychowych mocowaé do Inwestor: Specjalnosé:

stropu zelbetowego - nie mocowaéd dzielny Publit Gminny Osrodek Zdrowia; Konstrukcja

bezposrednio do belki stalowe;j | ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigrdd

Wieniec W1: Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:

~Wieniec Zelbetowy 25x25cm Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

- Wkuty w §cianeg na glebokosc 25cm

- Obustronnie oparty na poduszcze betonowej Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski

gr. 7cm, Beton C25/30, Stal Alll. Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19

- Zbrojenie 3x@12 dotem oraz 2x@12géra

Strzemiona @6 co 20cm Data:

Wieniec wykonaé jako oparcie gérnego biegu Nazwa HKME._—a:" Listopad 2020

schodéw. Wieniec w catosci oparty na $cianie

nosnej. Schemat elementéw konstrukcyjnych pigtra Nr rys: K3
.




WIDOK TYPOWEGO NADPROZA
SZCZEGOL WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO

Siatka Rabitza

Tynk gr. 1-3cm

15 cm

Uwaga:

— Stclowe belki nadproza osadzic w murze
na wypoziomowanej poduszce betonowej
grubosci 70 mm z betonu C16,/20 (B20)
W celu zmniejszenia nacisku na mur.

— Odczekac az podmurowka zwigze ok. 4=5 dni.

— Belki osadzic w murze na gfebokasci 20cm
7z kazdej strony

Sciana z cegly ceramicznej ~40-45cm — Prace zwigzane z wykuciem otwordw oraz

min

wyprowadzona 15cm

ponad belke

Tynk gr. 1-2cm

na siatce Rabitza

montazem stalowych belek nadprozy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
pod nadzorem uprawnionej osoby

Sruba M12 4.8 w rurze dystansowej — Wymiary podano w [em]

W 4xHEA 100

L Mur 40-45cm ,

o VAN

+210,0

Kolejnos¢ wykonania robét budowlanych

1. Podsteplowaé strop ktory wywiera nacisk
na odcinek sciany przewidziany do wyciecia.
2. Nad gdrng krawedzig projektowanego otworu
wyku¢ bruzdy poziome, na odcinku wymaganym do
wykonania betonowej poduszki gr.7cm z betonu kI.B15, zbrojonej siatkq
3. Po osiggnigciu wymagane] wytrzymafosci przez podiewki
wyku¢ bruzdy poziome na df.nownego nadproza, wstawic belki stalowe
Belki nadprozowe wstawi¢ blisko krawedzi Scian i zaklinowag,
podbijajgc klinami miejsca zetknigcia si¢ gorne]
ptaszczyzny ze stropem (Sciang).
Nastepnie wypeini¢ zaprawg cem.przestrzen miedzy gorng stopkg
belki, a murem montujqé przez wypefnieniem Siatke Rabitza.
4. W pofowie wysokosci belki nawierci¢ otwory, przeprowadzi¢
nagwintowane sworznie i pofqezy¢ belki $ciggajgc
sruby nakretkami. Belki pofqczy¢ ze sobg jak
pokazanona na widokach.

5. Wykucie projektowanego otworu.
6. Beli od dofu pofqczy¢ ze sobg spoing ciggfq.

7. Przed wykonaniem tynkow pofozy¢ drugg warstwe siatki Rabitza.
Siatke weiqgng¢ na gfebokos¢ min 15cm w miejscu istniejgcego tynku.

Siatka Rabitza

////Q///////// N~

+210,0

nk 1-2cm \ 20

y

$ruby 2xM12 4.8

] T
Poduszka
etonowa
7em, C16/20
zbrojona siatkg
[ 20x40cm, 83mm™—
| |

Wymiar w $wietle 100-200cm mo

Dtugosé belki

Spod belki na wysoko$ci 210cm nad poziomem wykoriczonej posadzki

Stal konstrukecyjna: St3 (S235)
Stal siatki: A-|
Beton: C16/20

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Architek

ul. Czackiego 5; 38-200 Ja:

ry Pawet P

Pa,

Nazwa obiektu budowlanego:

Pr a, zmiana sp Zy ia,
Samodziel Public Gmiy 0Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

g g

- b a1 pw
iter nizacja B

na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji"
Adres inwestycii: Skala:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:20

Specjalnosé:
Konstrukcja

Inwestor:
r———ry

I Duhli P

I 1y Osrodek Zdrowia;
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:

Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19

Data:

Nazwa rysunku:
Listopad 2020

Detal konstrukcyjny nadprozy
N1, N2, N5, N6, N8, N9

Nr rys:

K.4




Uwaga:

— Stclowe belki nadproza osadzic w murze

na wypoziomowanej poduszce betonowej
grubosci 70 mm z betonu C16,/20 (B20)

Kolejnos¢ wykonania robét budowlanych

1. Podsteplowaé strop ktory wywiera nacisk
na odcinek sciany przewidziany do wyciecia.

2. Nad gdrng krawedzig projektowanego otworu

wyku¢ bruzdy poziome, na odcinku wymaganym do

W celu zmniejszenia nacisku na mur. ! i ! L
wykonania betonowej poduszki gr.7cm z betonu kI.B15, zbrojonej siatkq

— Odczekac az podmurowka zwigze ok. 4=5 dni.
3. Po osiggnigciu wymagane] wytrzymafosci przez podiewki
wyku¢ bruzdy poziome na df.nownego nadproza, wstawic belki stalowe
Belki nadprozowe wstawi¢ blisko krawedzi Scian i zaklinowag,
podbijajgc klinami miejsca zetknigcia si¢ gorne]
ptaszczyzny ze stropem (Sciang).
Nastepnie wypeini¢ zaprawg cem.przestrzen miedzy gorng stopkg
belki, a murem montujqé przez wypefnieniem Siatke Rabitza.

— Belki osadzic w murze na gfebokasci 20cm
7z kazdej strony

— Prace zwiqzane z wykuciem otwordw oraz
montazem stalowych belek nadprozy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
pod nadzorem uprawnionej osoby

min 15 cm

WIDOK TYPOWEGO NADPROZA
SZCZEGOL WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO

Siatka Rabitza . 4 Wuce orokt .
wyprowadzona 15cm ~ Wymiary podano w [cm] . Wykucie projektowanego otworu.
ponad belke . Przed wykonaniem tynkow pofozy¢ drugq warstwe siatki Rabitza.

Siatke weiggngé na gtebokosc min 15cm w miejscu istniejgcego tynku.

Tynk gr. 1-2cm I1xHEA 100

na siatce Rabitza

o

1 1 1 1 [ [ | | I 1 1 G D+n8.o

Spad belki na wysokosci 210cm nad poziomem wykoriczonej posadzki

Stal konstrukecyjna: St3 (S235)

1xHEA 1 _QQ _ _ _ _ ]

Beton: C16/20

7 m Stal siatki: A-|

T
I
I
I
|
I
I
;
|
I
L
I
, NN SR RNNNANN ~
, ® == Jednostka projektowa:
| _ _ +210,0 \ APA Autorska Pracownia Architektury Pawet Potempa;
, 120 | Siatka Rabitza [ /20 | ul. Czackiego 5; 38-200 Ja
| I I .
Nazwa obiektu budowlanego:
W _U\_ Poduszka a "Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, d ie i ter dernizacja budyniu ,B”
I etonowa I Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie
W m na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji”
, woﬂ:.. C1 @\No T Adres inwestydji Skala:
” zb rojona s _o;@ i Dz Nr 762; Obreb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:20
| [T 10x10cm, 83mm ~— Inwestor: Specjalnos¢:
, _ ) | ! dzielny Publi Gi 1y Osrodek Zdrowia; Konstrukcja
W T T ! ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd
. , ! _
! . m_o Wymiar w $wietle 100-244cm wo . ! Projektant: mgr inz Tomasz Garbarz Podpis:
i | Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
! i
” - T UE@OWQ belki T " ” mmqmsaN.ﬁ mgr inz. arch. Szymon Skrzyszowski
| | Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19
i [ _ ]
Nazwa rysunku: umamws 2020
istopa
Detal konstrukcyjny nadprozy N rys:
N3
K.5




Uwaga: Kolejnosc wykonania robdt budowlanych

— Stalowq belke osadzic w murze

na wypoziomowanej poduszce betonowej 1. Wyku¢ bruzdy poziome, na odcinku wymaganym do
Tynkgr. 1-2cm v‘— - v\— grubosci 70 mm z betonu C16,/20 (B20) wykonania betonowe] poduszki gr.7cm z betonu kL.B15, zbrojone] siatkq
W celu zmniejszenia nacisku na mur. o A , )
— ~ Odczekae az podmurbwka zwigze ok. 4-5 dni. 2. Po osiggnigciu wymagane] wytrzymafosci przez podewki

wstawic belke stalowg i wypefni¢ zaprawg cem.przestrzefi miedzy

— Belki osadzic w murze na gfebokasci 20cm

) gorng stopkq belki a murem.
7z kazdej strony

3. WycigE projektowany otwor w stropie.

— Wymiary podano w [cm)]

Wyciety fragment IS Istniejqcy stropodach . - Prace zwiqzane z wycieciem otworu oraz ) ) o o
stropodachu _.M montazem stalowych belek nadprozy nalezy 4. Przed wykonaniem tynkow pofozy¢ warstwe siatki Rabitza.
- prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
£ d nadzorem uprawnionej osob
pod na p ) y
€ g

Tynk gr. 1-2cm 1xHEA 100

na siatce Rabitza

Poduszka
etonowa

7em, C16/20
zbrojona siatkg

10x10cm, #3mm

D T e e e e e e — e e e e R
Y\W \\AHHW\\
~mﬂ=m\ﬁﬂu Str aﬁa&ﬁn:\ ﬂ%
Stal _AO—._MH_C_AO<_:N. St3 AMNWGV

ﬂx IxHEA 100 Stal siatki: A-|
. - . R — : _ : Beton: C16/20

VAN
+250,0

Spad belki na wysokosci 250cm nad poziomem wykoriczonej posadzki

N NN

20 _

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Architektury Pawet P
ul. Czackiego 5; 38-200 Ja:

Pa,

Siatka Rabitza

Nazwa obiektu budowlanego:

7> ——— A

'Pr a, zmiana sp 2y ia, nizacja budynku ,B”
ah.. .::. \. wae%nN&xoinSZQSENESE&E

g g

ie i ter

Dlugos¢ belki

na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji"
Adres inwestycii: Skala:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:20

244

WIDOK TYPOWEGO NADPROZA

Inwestor: Specjalnosé:
dzielny Publi Gminny Osrodek Zdrowia; Konstrukcja
E.kwn»asa.wn:..m_w.mm.cZasQN.ESwm&

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:

Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

SZCZEGOL WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO

Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski

Nadproze Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19

2xHEA 100

=
N

Data:

(skrécone jednostronnie o 1-2cm) Listopad 2020
istopa

Nazwa rysunku:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a

Detal konstrukcyjny nadproza Nr rys:

N13 —A.Q

4xHEA 100

1xHEA 100




Siatka Rabitza

wyprowadzona 15¢cm

ponad belke

Tynk gr. 1-2cm
na siatce Rabitza

Wyciety otwér

Mur 28-29cm

Tynk gr. 1-2cm

Sciana z cegly ceramicznej ~28-29cm -
lub strop lub stropodach

Sruba M12 4.8 w rurze dystansowej -

2xHEA 100
(skrécone jednostronnie o 1-2cm)

1xHEA 100

Uwaga:

Stalowe belki nadproza osadzi¢ w murze
na wypoziomowanej poduszce betonowej
grubosci 70 mm z betonu C16,/20 (B20)
W celu zmniejszenia nacisku na mur.

Odczeka¢ az podmurdwka zwigze ok. 4=5 dni.

Belki osadzic w murze na gfebokosci 20cm

7z kazdej strony

Prace zwiqzane z wykuciem otwordw oraz
montazem stalowych belek nadprozy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,

pod nadzorem uprawnionej osoby

Wymiary podano w [cm]

VAN

Kolejnos¢ wykonania robét budowlanych

1. Podsteplowaé strop ktory wywiera nacisk
na odcinek sciany przewidziany do wyciecia.
2. Nad gdrng krawedzig projektowanego otworu
wyku¢ bruzdy poziome, na odcinku wymaganym do
wykonania betonowej poduszki gr.7cm z betonu kI.B15, zbrojonej siatkq
3. Po osiggnigciu wymagane] wytrzymafosci przez podiewki
wyku¢ bruzdy poziome na df.nownego nadproza, wstawic belki stalowe
Belki nadprozowe wstawi¢ blisko krawedzi Scian i zaklinowag,
podbijajgc klinami miejsca zetknigcia si¢ gorne]
ptaszczyzny ze stropem (Sciang).
Nastepnie wypeini¢ zaprawg cem.przestrzen miedzy gorng stopkg
belki, a murem montujqé przez wypefnieniem Siatke Rabitza.
4. W pofowie wysokosci belki nawierci¢ otwory, przeprowadzi¢
nagwintowane sworznie i pofqezy¢ belki $ciggajgc
sruby nakretkami. Belki pofqczy¢ ze sobg jak
pokazanona na widokach.

5. Wykucie projektowanego otworu.
6. Beli od dofu pofqczy¢ ze sobg spoing ciggfq.

7. Przed wykonaniem tynkow pofozy¢ drugg warstwe siatki Rabitza.
Siatke weiqgng¢ na gfebokos¢ min 15cm w miejscu istniejgcego tynku.

+250,0 (N11 i N12)

+255,0 (N4)
+210,0 (N7)

Poziom spodu wykoriczonej belki

nad poziomem wykoriczonej posadzki

4xHEA 100
A1 | [

Stal konstrukecyjna: St3 (S235)

WIDOK TYPOWEGO NADPROZA
SZCZEGOL WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO

Beton: C16/20

NN NN

\mo

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Architek

ul. Czackiego 5; 38-200 Ja:

+250,0 (N11 i M
+255,0 (N4
+210.0(N7)

ry Pawet P

y

Siatka Rabitza nk 1-2cm

Nazwa obiektu budowlanego:
Pr a, zmiana bu uzytk

(d v i 4
Samodziel Public Gmiy 0Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji"

m Stal siatki: A-|

T T
Poduszka
efonowa

g g Aol

- N ”
iter nizacja B

P1

7em, C16/20

3 K Skala:
zbrojona siatkg

1:20

Adres inwestycii:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd

$ruby 2xM12 4.8

Specjalnosé:
Konstrukcja

Inwestor:
r———ry

I Duhli P

I 1y Osrodek Zdrowia;
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

[ 20x40cm, 83mm™—
| |

Wymiar w $wietle 90-244cm Projoktant, mgr inz Tomasz Garbarz Podpis:

Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

UE@OWQ belki Sprawdzil: mgr inz. arch. Szymon Skrzyszowski

Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19

Data:

Nazwa rysunku:
Listopad 2020

Detal konstrukcyjny nadprozy
N4, N7, N11, N12

Nr rys:

K.7




WIDOK TYPOWEGO NADPROZA
SZCZEGOL WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO

Uwaga:

Stalowe belki nadproza osadzic w murze

, b
W m na wypoziomowanej poduszce betonowej
, ! grubosci 70 mm z betonu C16,/20 (B20)
W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! w celu zmniejszenia nacisku na mur.
m _ _ 2xHEA *QQ m — Odczeka¢ az podmurdwka zwigze ok. 4=5 dni.
| Nadproze N11 (skréconk jednostrbnnie o 1-2cm) W - morf.%w.ogwa w murze na glebokosci 20cm
~ | 7 kazdej stron
W L K | Tﬁ_f L W ooy
I 7 i - P i kuciem otwordw oraz
7.4 Q 5 , race zwigzane z wyl
W — 4xHEA 100 1xHBA 100 7 —— ! montazem stalowych belek nadprozy nalezy
W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R m Uzmzogwa zqodnie z EN%.,,wQBVmIﬁ
” .\ S ! pod nadzorem uprawnionej osoby
I \\.X%X/““‘ - “““‘\%‘ - m - Wymiary podano w [cm]
L
” LINNINININ SANININ e N T N NRRNR N - Kolejnos¢ wykonania rob6t wg punkidow opisanych
, +210,0 1 przy nadprozu N1 i N2
” : 20 Siatka Rabitza nk 1-2cm / 20 _ , _ W
L || — |
| Poduszka B
| P1 — betonowa e
W | N_MB,. oa\.mmx ]
, Zbrojona Siatkq |
! Sruby 3xM12 4.8 !
| y | 20x40cm, 83mm L
I |
I _ _ )
” L 2 100 39 100 20 , !
| _ W
| |
W , Diugos¢ belki ) |
b [ rr N | | [
AN
+210,0; 250,0
Spéd belek na wysokos$ci 210cm i 250cm nad poziomem
wykonczonej posadzki
P1-P1
Stal konstrukecyjna: St3 (S235)
Stal siatki: A-I
; ! _ —= o Beton: C16/20
i
; Tynk gr. 1Icm
m Jednostka projektowa: . )
m Sciana z cegly ceramicznej ~42cm o a0 i ektury Pawe Potemp;
= Nazwa obiektu budowlanego:
E "Przebudowa, zmiana sposobu uzytk ia, d ie i ter dernizacja budynku ,,B”
. . Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie
Siatka Rabitza % R na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji”
wyprowadzona 15¢m Sruba M12 4.8 w rurze dystansowej YTy T—— S
ponad belke Dz. Nr 762; Obreb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:20
Inwestor: Specjalnosé:
dzielny Publi Gminny Osrodek Zdrowia; Konstrukcja
Tynk gr. 1-2cm W 4xHEA 100 ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd
Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19
Data:
N rysunku: )
S Mur 42cm y azwa rysunku Listopad 2020
Detal konstrukcyjny nadproza Nr rys:
N10 —A m




SZCZEGOL WYKONANIA BELEK STALOWYCH B3 i B4

P1-P1

Warstwy istniejqcego stropu

N S
_

Zebra stezajace
gr. @8mm

22 g9 22

13.4

I N | | - [ [ T 1 ]
W _ i m
, W
W 1xHEA 160 | W
” _ L] _ _ _ N m
” h - r ‘.\\““‘\‘ B <« i
W o |
m RN LRI i
W r|mo_‘ Obudowa z plyt gipsowo-wiéknowyc ZLebra stezajace Mo_ y !
| w klasie REI 30 @émm co 50cm ”
| Poduszka |
| P1 etonowa— m
” | 15cm, C16/20 B
” zbrojona slatkgq m
: L 112x20cm, #3mm——
, W
m - 20 Wymiar w $wietle 434-485cm L - |
: W
f |
| ) Diugosé belki , |
N | I | | [

Uwaga:

— Stalowe belki nadproza osadzic w murze
na wypoziomowanej poduszce betonowej

grubosci 150mm z betonu C16,/20 (B20)

w celu zmniejszenia nacisku na mur.

Szerokos¢ poduszki min 25cm.
— Po osadzeniu belek gniazda wypefni¢ betonem B20.
— Odczeka¢ az podmurdwka zwigze ok. 4-5 dni.

— Belki osadzi¢ w murze na gfebokosci 20cm
7 kazdej strony

- Wymiary podano w [cm]

Stal konstrukecyjna: St3 (S235)

Stal siatki: A-|
Beton: C16/20

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Architektury Pawet P
ul. Czackiego 5; 38-200 Ja:

Pa,

Nazwa obiektu budowlanego:

7> ——— A

'Pr a, zmiana sp 2y ia, nizacja budynku ,B”
ah.. .::. \. wae%nN&xoinSZQSENESE&E

g g

ie i ter

na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji"
Adres inwestycii: Skala:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:20

Specjalnosé:
Konstrukcja

Inwestor:
r———ry

I Duhli P

. 1y Osrodek Zdrowia;
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:

Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19

Data:

Nazwa rysunku:
Listopad 2020

Detal konstrukcyjny belek B3 i B4 Nr rys:
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Stal zbrojeniowa: A-lll (34GS)

135

Beton: C20/25

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Arch

ul. Czackiego 5; 38-200 Ja:

ry Pawet P
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Nazwa obiektu budowlanego:

7> ——— . A P

g

ie i ter

o
nizacja B

Public i 0Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji"
Adres inwestycii:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd

Skala:
1:20

Inwestor:

Siminy Puhli pa

. 1y Osrodek Zdrowia;
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

Specjalnosé:
Konstrukcja

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Podpis:

Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19

Nazwa rysunku:

Detal konstrukcyjny murku oporowego

Data:
Listopad 2020

Nr rys:
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Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Architektury Pawet P
ul. Czackiego 5; 38-200 Jasfo

Pa,

Nazwa obiektu budowlanego:
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na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji"

Publi i 0Osrodka Zdrowia w Nowym Zm

o
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Adres inwestycii:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd

Skala:
1:20

Inwestor:
r———ry

I Duhli pa

. 1y Osrodek Zdrowia;
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

Specjalnosé:
Konstrukcja

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19

Podpis:

Nazwa rysunku:

Detal konstrukcyjny posadowienia
plyt stropowych 112

Data:
Listopad 2020

Nr rys:
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Stal zbrojeniowa: A-lll (34GS)
Beton: C25/30

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Architektury Pawet P
ul. Czackiego 5; 38-200 Jasfo

Pa,

Nazwa obiektu budowlanego:

7> ——— . A P

g

, nizacja budynku ,B”
Public innego O$rodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji"

ie i ter

Adres inwestycii: Skala:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:50

Inwestor: Specjalnosé:
dzielny Publi Gminny Osrodek Zdrowia; Konstrukcja
E.kwn»asa.wn:..m_w.mm.cZasQN.ESwm&

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19

Nazwa rysunku: Data:
Listopad 2020

Detal konstrukcyjny schodéw zelebtowych N rys:




Stopa F1
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Stopa F1

?10 4szt. w obu kierunkach

Wieniec W2

Nr9 6012 1=333
315

Poz. F1:

- Stopa zelbetowa kwadratowa 60/60cm
- Wysoko$éé: 30cm

- Beton C20/25.

- Stal Alll (34GS)

- Zbrojenie $10 o |I=50cm - 4 szt. w obu
kierunkach. Otulina 4cm.

Stopeg posadowié na chudym betonie - 10cm.

Nr10 8012 1=422
315

Poz. 51:

- Stup zelbetowy okragty §25cm

- Wysokos¢: 252cm

- Beton C20/25.

- Stal Alll (34GS) - zbrojenie zakotwione w
stopie F1.

- Zbrojenie @12 - 6 szt. roztozonych na
obwodzie. Otulina 2cm.

- Strzemiona @6 co 15cm - Stal Al

Stal zbrojeniowa: A-lll (34GS)

Beton: C20/25

Poz. 52:

- Stup zelbetowy okragty $25cm

- Wysokos¢: 352cm

- Beton C20/25.

- Stal Alll {34GS) - zbrojenie zakotwione w
stopie F1.

- Zbrojenie @12 - 8 szt. roztozonych na
obwodzie. Otulina 2cm.

- Strzemiona @6 co 15cm - Stal Al

Jednostka projektowa:

APA Autorska Pr ia Architektury Pawet P

ul. Czackiego 5; 38-200 Jasto

'

Nazwa obiektu budowlanego:
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Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie
na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji”
Adres inwestycji: Skala:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:50
Inwestor: Specjalnosé:
dzielny Publi Gminny Osrodek Zdrowia; Konstrukcja
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd
Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19
Nazwa rysunku: Data:
Listopad 2020
Detal konstrukcyjny stupéw i stép fundamentowych|nrrys:
K.13




Belka B1, Wieniec W1

2410

8%190 = 1520

300

] 1550 i
m
Nil h
250
Nr2_2¢10 1=2055
V 1908 %
Nr1 W_lm 1=1910
1910
®
Nr3 946 1=1030
210
Zestawienie stali
Belka B1, Wieniec W1
Diugosé ogélna [m]
Ny | Stednica | Dhugosé | Liczba S0Sb 4GS
[ram] [rm] [s2t]
o6 $10 912
1 12 1910 3 573
2 10 2055 2 411
3 6 1030 39 927
Diugaoéé oadlna wa srednic [m) 9.3 42 58
Masa Tmb preta [ka/mb] 0,222 0617 0,888
Masa pretdw wa srednic [ka] 2.1 26 52
Masa pretéw wg gatunkow stali  [ka] 47 52
Masa catkowita [ka] 10

Belka B2, Wieniec W2

11
2|
2410
Iy 441 B
2|
5x%110 = 550 10 x 200 = 2000 5x110 =550
200 ¥ 3150 i i ¥ 200
22
Ni 2
Nl N
250
N2 2010 123655
v 3508 %
Nr1_4412 1=3510
3510
®
Nr3 2146 1=1030
210
Zestawienie stali
Belka B2, Wieniec W2
Dtugosé ogélna [m] -
Np | Stednica | Diugosé | Liczba Stal zbrojeniowa: A-lll (34GS)
' {rorn) {rorn) [s2] St0S-b 34G5 -
46 010 012 Beton: C20/25
1 12 3510 4 14,04
2 10 3655 2 7.3 Jetnostka oroiektow
nostka projektowa:
3 ) 1030 21 2183 APA Autorska Pr ia Architektury Pawet Potempa;
Dhugoéé ogélna wg $rednic [m] 21.7 74 141 ul. Czackiego 5; 38-200 Ja
Masa Tmb preta [kg/mb] 0,222 0617 0,888 ..znnim mzm_a: c.:noi_n_..o. o: o o tormisacia budmin B
" . N Pr a, zmiana sp 2y L, iter nizacja ”
Masa pretéw wag srednic [ka] 483 48 125 Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie
Masa pretow wg gatunkdw stali - [ka] 94 125 na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji”
Masa catkowita [ka] 22 Adres inwestycii: Skala:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:50
Inwestor: Specjalnosé:
dzielny Publi Gminny Osrodek Zdrowia; Konstrukcja
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd
Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19
Nazwa rysunku: Data:
Listopad 2020
Detal konstrukcyjny belek B1 i B2 oraz wierica N rys:

W1iWw2
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Zestawienie stali na strop 1 oraz strop 2
(Aby uzyska¢ zbrojenie potrzebne dla dwdch stropéw,
wartosci podane w tabeli nalezy pomnozy¢ przez 2)

Srednica

Dhugosé Liczba [ 34GS

Nr [rm] [cm] [s2t] $10
1. 10 270 | 17 45,90
2 10 466 8| 37.28
3 10 458 5| 2230
4. 10 660/ 10| 66,00
5 10 157 4 6.28
10 127 4 5,08
10 97| 4 3,88
10 67| 4| 268
10 37 4 1,48
Dtugosé wg srednic [m]| 1915
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0617
Masa wg srednic __6_4 1182
Masa wa gatunku stali [kg) 119.0

Zbrojenie dolne Zbrojenie gérne
22250 10% 150 22250 SxNi 4 SxNi 4
SxNid S Ni 3 BxNi 4 " 4
T e —————— g
g &
= P
.
ﬂ 2
o N
a3
Lk
.
8|z e S
&|= g ¥
L
.
o
gl= g
M
&[% E
L
L
g g
50, 2440 50,
e A 150, 2440 250,
Kierunek x:
Ni1 ¢10 |=2700mm szt 17
2700
300 Nr2 ¢10 |=4660mm szt 2x4 900
gol leo
2700
Kietunek y:
Ni3 ¢10 1=4580mm szt 5
4580
940 Nrd4 ¢10 |=6600mm szt 245 840
70l I
4580
Zbrojerie narozy dobem:

Ni5 $10co150mm |=370-1570 mm szt 4x5
3701570

Stal zbrojeniowa: A-lll (34GS)
Beton: C20/25

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Architek
ul. Czackiego 5; 38-200 Ja:

ry Pawet F

Pa,

Nazwa obiektu budowlanego:

7> ——— . A P

ie i termomodernizacja budynku ,,.B”
Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji"

Adres inwestycji: Skala:

Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:50
Inwestor: Specjalnosé:

S zielny Publi Gminny Osrodek Zdrowia; Konstrukcja
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski

Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19
Nazwa rysunku: Data:

Listopad 2020

Detal konstrukcyjny stropu 1 i stropu 2 Nr rys:

K.15




Zbrojenie dolne

Zbrojenie gérne

6x150

XN

1x 250

1250

AxNF 2

[

1x250

54150 1250

i e

24M13 RETTT i

F— A

N4

N4

axNr2

4xNr2

Zestawienie stali na strop 3

Szkic pretéw  Zbrojenie dolne  Zbrojenie gbme  Wykaz zbrojenia
4 Stednica Dhugose Liczba 3465
3 [mm] [em] [s2t.] 48

1 8 17 1 1.1
2. 8 309 8 2472
3 8 176 2| 352
4 8 332 6 1992
5. 8 125 4 5,00
[ 8| % 4 30|

8 65 4 260

Dhugosé w $rednic m]| 613

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,335

Masa wg srednic :6_, 242

Masa wg gatunku stali —rn_A 250

Razem [ka] 25

Nl ¢8 1=1710mm s2t 1

1710
Nr2 ¢8 |=3030mm szt 2¢4 630

Jeo

1710

sol

Ni3 ¢8 1=1760mm sat 2
1760

Nrd 48 1=3320mm szt 23 730

Zbrojerie narozy dotem:

1760

NiS 8 co 150 mm | = 650-1250 mm szt 4x 3

650-1250

Stal zbrojeniowa: A-lll (34GS)
Beton: C20/25

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Architektury Pawet F
ul. Czackiego 5; 38-200 Ja:

Pa,

Nazwa obiektu budowlanego:

7> ——— . A P

ie i termomodernizacja budynku ,,.B”
go Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

na potrzeby n.m:nE:EQ.m ~MnNE.nNQ. i administracji"

Adres inwestycii: Skala:
Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd 1:50
Inwestor: Specjalnosé:
S zielny Publi Gminny Osrodek Zdrowia; Konstrukcja
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd
Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz Podpis:
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18
Sprawdzil: mgr inz arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19
Nazwa rysunku: Data:
Listopad 2020

Detal konstrukcyjny stropu 3 Nr rys:

K.16




Wytyczne przygotowania miejsca instalacji pionowego
podnosnika platformowego

Plyta fundamentowa:

- wymiary zewnetrzne 1600x1600 mm lub 1600x1400 mm

- specyfikacja - przekrdj C-C

- wymiary urzadzenia 1500x1480mm lub 1500x1280mm

- obcigcenie fundamentu z udzwigiem maksymalnym 7,2kN - 8,7kN

Podszybie:
- mozliwo$¢ wykonania podszybia o wymiarach 1510x1510 mm

(1510 x 1310 mm) na gtebokos¢ h=70mm
- wykonanie odwodniania w $rodku plyty fundamentowej
z maksymalnym spadkiem 1%

Doprowadzenie zasilania:
- wykona¢ przewodem 5x2,5mm2 lub 3x2,5mm2 dla wersji z falownikiem
do jednego z narozy po stronie maszynowni - punkt z zaznaczony na rysunku

1600 (1400)

1510
- y 4
|u MASZYNOWNIA _Hm__“_ H_l
=)
T
&
> o m
oT./o [-))
2l 8
m m > L
3l o
4 2
i
*\To. =) $rodek drzwiczek na
3 o> o _._....u. gornym przystanku
o
0
%)
’ .
75 1440
1600

CC(1:15) Plyta zelbetowa - beton B20, prety @10 co 15-20 cm

1%

_1% -

I w/\ w/\ M/\ ]
Warstwa zageszczona dynamicznie
Wskaznik zageszczenia Js=97

Doprowadzi¢ do warstwy nosnej: 1,3m p.p.t

IL 7~ 7~ 7~ ||

1600

~1000

MASZYNOWNIA

1% 1%

1600 (1400)

Jednostka projektowa:
APA Autorska Pr ia Arch
ul. Czackiego 5; 38-200 Ja:

ry Pawet P

Pa,

Nazwa obiektu budowlanego:
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na potrzeby n.m:nE:an.m ~MnNE.nNQ. i administracji"

Public i 0Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie

o
nizacja B

Adres inwestycii:

Dz. Nr 762; Obrgb Nowy Zmigréd; 38-230 Nowy Zmigréd

Skala:
1:50

Inwestor:
dzielny Publi Gminny Osrodek Zdrowia;
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

Specjalnosé:
Konstrukcja

Projektant: mgr inz. Tomasz Garbarz
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0320/PWOK/18

Sprawdzit: mgr inz. arch. Szymon Skrzyszowski
Uprawnienia budowlane: Nr: PDK/0215/PWOK/19

Podpis:

Nazwa rysunku:
Plyta fundamentowa pod podno$nik platformowy

Data:
Listopad 2020

Nr rys:

K.17




Temat:

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, dostosowanie i
termomodernizacja budynku ,,B”

Samodzielnego Publicznego Gminnego Osrodka Zdrowia w
Nowym Zmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i
administracji

Inwestor: Samodzielny Publiczny Gminny Osrodek Zdrowia;

ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

Adres budowy: Dz. Nr 762;

Uwaga:

Obreb Nowy Zmigréd;
38-230 Nowy Zmigréd

Stwierdza, ze grunt znajdujacy sie pod projektowanym obiektem jest jednorodny genetycznie i
litologicznie. Warstwy gruntu sg réwnolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej istniejgcego poziomu posadowienia. Brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Grunt nadaje sie do wykonania przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania przedmiotowego obiektu.

Projektowana konstrukcja wykonana bedzie, jako wbudowana, wolnostojgca w prostych
warunkach gruntowych. Do obliczeh przyjeto $ciany murowane z cegly ceramicznej,
konstrukcja dachu drewniana. Stropy zelbetowe, monolityczne. tawy fundamentowe przyjeto,
jako oparte na podtozu sprezystym.

Okresla sie, zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463) oraz na podstawie badan geologicznych
- druga kategorie geotechniczng dla posadowienia projektowanego obiektu.

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo po wykonaniu wykopu
fundamentowego powinien sprawdzi¢ stan gruntu oraz nosnosc¢ i opor podtoza gruntowego.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw stabszych niz przyjeto w projekcie lub

nienadajgcych sie do posadowienia nalezy niezwtocznie skontaktowacé sie z projektantem.

a) Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym (nie nasypowym). Zgodnie z wykonanymi
badaniami grunty rodzime znajduja sie 1,3m p.p.t —przyjaé taki poziom posadowienia.

b) Wykopy prowadzi¢ tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawodnienia dna
wykopéw wodami_opadowymi, gdyz mogg one spowodowaé uplastycznienie gruntow
spoistych w dnie wykopu co spowoduje obnizenie nosnosci podtoza w strefie
posadowienia. Maksymalnie skroci¢ czas miedzy wykonywaniem  wykopow
fundamentowych a betonowaniem. Nie nalezy pozostawia¢ niezabezpieczonych wykopow
fundamentowych, gdyz moze to wywotaé obrywy mas gruntu, szczegdlnie przy
intensywnych opadach.

c) Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,2m p.p.t.

d) Teren przy fundamentach nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie dopuszcza¢ do
przedostania sie wod opadowych pod fundamenty.




PROJEKT GEOTECHNICZNY

Temat: Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, dostosowanie i
termomodernizacja budynku ,,B” Samodzielnego Publicznego
Gminnego Os$rodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie na potrzeby
rehabilitacji leczniczej i administracji

Inwestor: Samodzielny Publiczny Gminny Osrodek Zdrowia;
ul. Krakowska 11; 38-230 Nowy Zmigréd

Adres budowy: Dz. Nr 762;
Obreb Nowy Zmigréd;
38-230 Nowy Zmigréd

1. WSTEP

Celem niniejszego projektu jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych dla dziatki, nr
ewid. 762 w Nowym Zmigrodzie, na ktérej w ramach projektu zostanie przebudowany
istniejgcy na niej budynek.

Przedmiotowy projekt opracowano w oparciu o ponizsze dane i materiaty:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- wizja lokalna terenu

- wyniki analizy makroskopowej terenowych oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych
- badania przeprowadzone przez firme Geobore z Jareniowki

- norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

- norma PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe

- norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne
- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

- Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000.0prac. R. Dobracki.

- literature geologiczna

- ustalenia z Projektantem

2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje
sie na obszarze Pogérza Jasielskiego, makroregion Pogérza Srodkowo beskidzkiego.
Wysokosci bezwzgledne ksztattujg sie na wysokosci ok. 290,0 m n.p.m. Administracyjnie
teren badan znajduje sie w granicach miejscowoéci Nowy Zmigréd, powiat Jasielski.

W obrebie samej dziatki ani w jej najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych swiadczacych o istnieniu ruchéw mas ziemnych (osuwisk).
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3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Dla potrzeb projektu geotechnicznego kategoria geotechniczna zostata okreslona na
podstawie analizy makroskopowej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego wykonang
przez firme Geobore z Jarenidwki. Wartos$é parametrow geotechnicznych zostata okreslona
poprzez badanie prébek oraz przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren pofozony jest w obrebie Zewnetrznych
Karpatach Fliszowych. W basenie fliszowym w czasie od kredy dolnej po neogen miaty
miejsce zmiany w gtebokosci i uksztattowaniu dna oraz zmiany w zasiegu linii brzegowej, co
znalazto wyrazne odbicie w obrazie paleogeograficznym poszczegélnych pieter
stratygraficznych. Czwartorzed budujg niezbyt grube osady pokrywajace starsze podtoze.
Znaczne potacie terenu, zwtaszcza w potudniowe;j i centralnej czeSci omawianego obszaru
pokrywajg gliny lessopodobne, mutki i gliny zwietrzelinowe.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne tereny sg scisle zwigzane z jego budowg geologiczng. W trakcie
prowadzonych prac w wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

4.3 PROGNOZA WEASCIWOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

Procesy zmiany wtasciwosci gruntow w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie
praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i bedg trwaty po zakonczeniu budowy i w
trakcie uzytkowania obiektu.

Procesy te obejma przede wszystkim:

e konsolidacje i osiadanie gruntu pod fundamentami, wywotfane obcigzeniem pochodzgcym
od ciezaru obiektu, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest dobér takich rozwigzan
projektowych, ktére zapobiegng nieréwnomiernemu osiadaniu gruntu pod fundamentami.
e zmiane rozkfadu sit dziatajgcych na terenie, na ktérym projektuje sie wykonanie obiektu.
® zmiane parametréw statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot
ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow fundamentowych na dtuzszy okres
czasu moze spowodowac obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez wykopy fundamentowe
powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu.

* mozliwos¢ zmiany poziomu wody gruntowej

Posadowienie budynku nastgpi w warstwie geotechnicznej stanowigcej zwietrzeline gliniasta
piaskowca o strukturze twardoplastycznej. Grunt ten cechuje sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi i w niewielkim stopniu jest podatny na oddziatywanie budowli.
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4.4 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

Charakterystyke i kwalifikacje gruntéw wystepujgcych w podtozu przeprowadzono na
podstawie badan makroskopowych i kameralnych zgodnie z PN 81/B-03020 i PN 88/B-04481.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie przyjeto
zgodnie z badaniami podtoza gruntowego wykonanymi przez firme Geobore (IL=0.2 oraz
IL=0.1).

4.5 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DO
OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH.

Dla wszystkich charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametrow geotechnicznych
zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyjg¢ wspotczynnik bezpieczenstwa = 1+ 0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).

4.6 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Przedmiotowy teren wykazuje prostg budowe geologiczng. Podstawowg warstwa
geotechnicznag jest warstwa zwietrzeliny gliniasta piaskowca o korzystnych parametrach
geotechnicznych. Zaleca sie fundamenty bezposrednie na warstwie nosnej, zgodnie z
obliczeniami konstrukcyjnymi.

Sposdb posadowienia i rodzaj konstrukcji, a takze typ podtoza gruntowego, w jakim
projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie gruntu na konstrukcje
projektowanego budynku.

4.7 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO, A W
PROSTYCH PRZYPADKACH PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie przekroju geotechnicznego przyjmujac do
obliczen fundamentdéw parametry warstwy, w ktorej posadowiono fundament.

4.8 OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNE]
STATECZNOSCI

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie poza obszarem potencjalnego zagrozenia
osuwiskowego. W granicach przedmiotowej dziatki oraz sgsiednich dziatek nie stwierdzono
objawow ruchéw masowych. Brak jest tu typowych dla ruchéw masowych form
morfologicznych, takich jak nisze czy jezory osuwiskowe, a takze objawow procesow
spetzywania gruntu.

Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokonac¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane
przedstawione w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

4.9 USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Przedmiotowy teren wykazuje prostg budowe geologiczng. Podstawowg warstwg
geotechniczng jest warstwa zwietrzeliny gliniastej piaskowca o dobrych parametrach
geotechnicznych. IL = 0,1. Zaleca sie fundamenty bezposrednie na warstwie nosnej, zgodnie
z obliczeniami konstrukcyjnymi.
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4.10 SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]J,
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy zapewnic¢ odbiér wykopu przez kierownika
budowy.

4.11 OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM;

W podtozu projektowanego obiektu stwierdzono wystepowanie wdod gruntowych ponizej
poziomu posadowienia.

Mozliwos$¢ czasowego podnoszenie sie zwierciadta wody powinna zostaé uwzgledniona przy
projektowaniu izolacji fundamentéw. W przypadku wystgpienia stwierdzenia wadd
gruntowych w wykopie, powinny zosta¢ odprowadzone grawitacyjnie do studzienki chtonnej
na terenie inwestycji.

4.12 OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA BUDOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I OTACZAJACEGO
GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC W
TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie przewiduje sie specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku
wystgpienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o charakterze geodynamicznym lub innych,
moggcych spowodowac zagrozenie dla konstrukcji budynku, kierownik budowy powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po
wykonaniu budynku nie przewiduje sie wptywu realizacji na budynki sgsiednie, a tym samym
prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

5.1. Rozpoznane grunty stanowig podtoze nosne nadajgce sie do posadowienia
projektowanego budynku. Projektowany obiekt mozna posadowi¢ na badanym obszarze w
sposob bezposredni, w obrebie warstw nosnych gruntéw. Grunty rodzime sg gruntami
nosnymi.

5.2 W obrebie dziatki nie stwierdzono form morfologicznych swiadczgcych o istnieniu
ruchéw mas ziemnych (osuwisk).

5.3 W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania piezometrycznego poziomu
wod gruntowych, lecz z uwagi na to, ze obecnos¢ wody jest w pewnym zakresie uzalezniona
od panujgcych warunkéw atmosferycznych, nalezy sie liczy¢ z okresowym pojawieniem sie
wody wraz z wystgpieniem nagtych roztopow lub dtugotrwatych i intensywnych opaddéw
atmosferycznych. Warunki wodne uznaje sie za dobre.
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5.4. W przypadku stwierdzenia w wykopie ww. gruntéw spoistych w stanie gorszym niz
podano nalezy dokonaé ich czesciowej wymiany na zageszczony piasek.

5.5 W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéw organicznych (torféw lub namutéw)
nalezy dokonac ich catkowitej wymiany na zageszczony grunt nosny.

5.6 W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtfoza
gruntowego zawartych w poz. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajagc do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarzniecia oraz przekopania.

5.7. Dla wszystkich charakterystycznych  (uogdlnionych) wartosci parametrow
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyjg¢ wspodtczynnik materiatowy gm = 1+
0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

5.8Budowe geologiczng na rozpatrywanym terenie uznaje sie za prostg, Analiza warunkéw
geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia obiektow oraz jego
wielkos¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanych obiektéw do drugiej kategorii
geotechnicznej (wg rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
z dnia 25.04.2012w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 463).

5.9 Prace zwigzane z wykonywaniem wykopdéw i prowadzeniem robét ziemnych przy uzyciu
ciezkiego sprzetu nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, z uwzglednieniem
minimalnych odlegtosci usytuowania maszyn budowlanych od krawedzi wykopdw i innych
obiektéw budowlanych.

L
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
BUDYNKU , B”

Samodzielnego Publicznego Gminnego Os$rodka Zdrowia w
Nowym Zmigrodzie

Dotyczgca mozliwosci wykonania przebudowy, zmiany sposobu
uzytkowania oraz termomodernizacji budynku z uwzglednieniem
panujacych warunkdw gruntowych.

ZLECENIODAWCA: APA Autorska Pracownia Architektury
Pawet Potempa;
ul. Czackiego 5; 38-200 Jasto

ADRES OBIEKTU: Dz. Nr 762;
Obreb Nowy Zmigréd;
38-230 Nowy Zmigrod

WYKONAWCA: Biuro projektowe GARCAD
ul. Jareniéwka 48
38-200]asto

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Garbarz

Upr. Bud. PDK/0320/PWOK/18

w spec. konstr.-budowlanej w zakresie

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
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1. WSTEP
1.1 PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA. LOKALIZACJA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej budynku
,B” Samodzielnego Publicznego Gminnego O$rodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie
zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 762 w miejscowo$ci Nowy Zmigréd, Gmina Nowy
Zmigréd, Powiat Jasielski.

Zleceniodawca ekspertyzy jest Biuro projektowe zajmujace sie przebudowg - APA
Autorska Pracownia Architektury Pawet Potempa, ul. Czackiego 5, 38-200 Jasto.
Wykonawca zlecenia jest Biuro projektowe GARCAD z siedziba w Jareniéwka 48, 38-200
Jasto.

Podstawg opracowania jest powyzsze zlecenie.

1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Glownym celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji
budynku ,B” na potrzeby wykonania planowanej przebudowy, termomodernizaciji i
zmiany sposobu uzytkowania.

W zwigzku z powyZzszym zakres opracowania obejmuje:

e opis obiektu

zapoznanie sie z istniejgcg dokumentacjg,
przeprowadzenie wizji lokalnej oraz ogledzin obiektu,
dokonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych,
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
0golng ocene stanu istniejacego budynku

istniejgce i przewidywane obcigzenia

charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

ocene mozliwo$ci wykonania zmiany sposobu uzytkowania
wnioski i zalecenia

1.3 MATERIALY

a) Zlecenie zamawiajacego

b) Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu
19.11.2020r.

c) Literatura techniczna

- Budownictwo ogélne tom 3. Podstawy projektowania. Arkady 2009

- Budownictwo ogélne tom 4. Konstrukcje budynkoéw. Praca zbiorowa, Arkady 2009
- Budownictwo ogélne tom2/1 W. Zenczykowski. Arkady 1981

- Konstrukcje zelbetowe tom 2. Jerzy Kobiak, Wiestaw Stachurski, Arkady1987

- Zarys geotechniki. Zenon Witun, WK% 2003



- Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. E. Mastowski, D. Spizewska, Arkady 2000

d) Normy i przepisy prawne

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartos$ci
PN-B-02003:1982 Obcigzenie budowli - obcigzenie zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie Sniegiem
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
$niegiem

PN-B-02011:1977/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
wiatrem

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli - Ogélne zasady obliczen
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie
PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowe

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowe

2. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE WYKONANIE ANALIZY I WYDANIE OPINI
2.1 ISTNIEJACA DOKUMENTAC]JA

Wykonawca ekspertyzy korzystat z rysunkéw inwentaryzacyjnych wykonany
przez Zlecajacego oraz z inwentaryzacji budynku wykonanej w 2014r. przez mgr
inz. Mirostawa Predkiego.

2.2 WIZJA LOKALNA oraz OGLEDINY OBIEKTU

Wizje lokalna oraz ogledziny obiektu przeprowadzono w dniu 19.11.2020.
2.3 POMIARY INWENTARYZACY]NE

Pomiary inwentaryzacyjne obiektu przeprowadzono w dniu 19.11.2020.
2.4 SPORZADZENIE DOKUMENTAC]JI FOTOGRAFICZNE]

Dokumentacje fotograficzng sporzadzano w dniu 19.11.2020. Dokumentacja ta
znajduje sie w biurze wykonawcy ekspertyzy.



3. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
3.1 KRYTERIA OCENY

Przyjeto nastepujace kryteria oceny:

¢ stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci
materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy (0-15% zuzycia
technicznego)

¢ stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest
nalezycie; celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelnieniach i konserwacji (16-30% zuzycia technicznego)

¢ stan techniczny dostateczny: w elementach wystepuja niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania; celowy
jest czeSciowy remont kapitalny, lub wzmocnienie elementow (31-50%
zuzycia technicznego)

¢ stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepuja
silne uszkodzenia i lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70%
zuzycia technicznego)

e stan techniczny zly: w elementach wystepuja znaczne uszkodzenia,
ubytki; cechy i wtasciwos$ci wbudowanych materiatéw maja obnizona
klase, nie petnig swojej funkcji (71-100% zuzycia technicznego).

3.2 OGOLNY OPIS BUDYNKU. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Przedmiotem opracowania jest budynek ,B” Samodzielnego Publicznego Gminnego
Osrodka Zdrowia w Nowym Zmigrodzie. Budynek wybudowany w potowie ubiegtego
wieku.

Budynek wykonany na planie prostokata o wymiarach w przyblizeniu 10x20m.
Budynek trzykondygnacyjny cze$ciowo podpiwniczony.

Budynek murowany w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej. Stropy monolityczne,
zelbetowe.

Budynek nieocieplony. Za dach przez dtugi okres czasu stuzyt stropodach petny z ptyta
zelbetowa. Stropodach o kacie nachylenia okoto 4°. W ostatnich latach nad istniejacym
stropodachem wykonano nowa konstrukcje dachu: drewniang, tradycyjna, krokwiowo -
jetkowg o kacie nachylenia dachu 26°. Nowg konstrukcje dachu posadowiono
bezposrednio na istniejagcym stropodachu. Dach kryty blachg trapezowa.
Fundamentowanie bezposrednie na tawach betonowych.

Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczna, gazowg, wodng, kanalizacyjng i grzewcza. Woda opadowa z
przedmiotowego budynku jest odprowadzana za pomocg rynien do kanalizacji
deszczowej. Wysokos$¢ budynku to okoto 9,5m. (0Od najnizej potozonego wejscia do
kalenicy).



3.3 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU WRAZ Z OCENA
STANU TECHNICZNEGO

3.3.1 Lawy fundamentowe

OPIS: Budynek posadowiony bezposrednio na betonowych tawach fundamentowych.
Lawy posadowione na gtebokosci okoto 1,20m p.p.t.

OCENA: Nie stwierdzono zadnych sygnatéow Swiadczacych o przekroczeniu przez tawy
fundamentowe standw granicznych. Brak jest rys i peknie¢ na tawach i §cianach
budynku $wiadczacych o nadmiernym osiadaniu budynku.

Ogolnie stan techniczny taw fundamentowych wg przyjetego kryterium oceny jest
dostateczny.

3.3.2 Sciany fundamentowe

OPIS: Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej. Grubo$¢ éciany to okoto
44cm.

OCENA: Nie stwierdzono zadnych sygnatéw $wiadczacych o przekroczeniu przez Sciany
fundamentowe standw granicznych. Brak jest rys i peknie¢ na $cianach budynku
$wiadczacych o nadmiernym osiadaniu budynku.



Ogoélnie stan techniczny $scian fundamentowych wg przyjetego kryterium oceny
jest dostateczny.

3.3.3 Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne oraz dzialowe

OPIS: Sciany parteru i poddasza z cegly ceramiczne;j.

OCENA: Nie stwierdzono wyraznych sygnatéw swiadczacych o przekroczeniu przez
$ciany nosne i dziatowe standéw granicznych. Na $cianach nie stwierdzono wiekszych
zarysowan i spekan mogacych swiadczy¢ o przekroczeniu no$nosci elementu badz
nier6wnomiernym osiadaniu fundamentow.

Ogodlnie stan techniczny $cian wg przyjetego kryterium oceny jest dostateczny.

3.3.4 Stropy

OPIS: Stropy monolityczne, Zelbetowe o grubosci ptyty okoto 10-11cm.
Stropy oparte na Scianach zewnetrznych i Scianach no$nych wewnetrznych.

OCENA: W wiekszoSci pomieszczen nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ ani wyraznych
spekan $wiadczacych o nadmiernym wytezeniu stropéw. Wyjatek stanowi
pomieszczenie ktore w wyniku przebudowy ma zosta¢ przeznaczone na gabinet dla
kierownika. W pomieszczeniu tym ugiecia byty wieksze niz w pozostatych
pomieszczeniach. W pomieszczeniu tym nie stwierdzono jednak wyraznych spekan na
spodniej czesci ptyty Swiadczacych o przekroczeniu stanu granicznego no$nosci.

Ogodlnie stan techniczny stropéw wg przyjetego kryterium oceny jest dostateczny.

3.3.5 Konstrukcja dachu i kominy

OPIS: Konstrukcja dachu drewniana. Krokwiowo - jetkowa podparta stupami opartymi
na podwalinach i murowanych stupkach. Dach pokryty blachg trapezowa o kacie
nachylenia potaci okoto 26°. Kominy murowane, nieotynkowane, nieocieplone. Rozstaw
krokwi okoto 0,9-1 m. Istniejgca drewniana konstrukcja dachu oparta jest na
stropodachu petnym pelnigcym niegdys role pokrycia tego budynku. Konstrukcja dachu
stezona w kierunku poprzecznym $ciggami $srubowymi.

OCENA: Konstrukcja dachu wykonania niedbale z drewna ktére miejscami jest
nieokorowane. Potgczenia elementéw drewnianych wykonana niestarannie. W
niektdrych wigzarach (11 sztuk.) brakuje jetek. Pokrycie dachowe szczelne, brak miejsc
$wiadczacych o przeciekaniu wody. Spekania istniejgcych elementéw typowe dla tego
rodzaju konstrukcji. Nie zaobserwowano nadmiernych ugiec¢ i spekan swiadczacych o
przekroczeniu no$nosci. Niemniej jednak zaleca sie poprawic¢ jako$¢ potaczen, wymienié
nieokorowane fragmenty drzewa na zdrowe elementy oraz dotozy¢ brakujace jetki.

Ogoélnie stan techniczny dachu wg przyjetego Kryterium oceny jest mierny
(niezadowalajacy).



3.3.6 Belki, nadproza

OPIS: Belki i nadproza Zelbetowe oraz Kleina.

OCENA: Stan istniejacych belek i nadprozy nie budzi zastrzezen. Nie zauwazono
zarysowan i spekan mogacych $wiadczy¢ o wyczerpaniu no$nosci tych elementéw. Nie
stwierdzono tez nadmiernych ugiec.

Ogoélnie stan techniczny nadprozy i belek mozna uznac za dostateczny.

4. OGOLNA OPINIA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Nalezy stwierdzi¢, Ze ogdlna ocena stanu technicznego konstrukcji istniejacego budynku
- jest dostateczna. Nie zaobserwowano wyraznych sygnatéw Swiadczacych o utracie
nos$nosci przez gtéwne elementy konstrukcyjne budynku. Bezwzglednie zaleca sie
jednak uzupemic¢ brakujace elementy (jetki) w konstrukcji dachu.

5. ISTNIEJACE ORAZ PRZEWIDYWANE OBCIAZENIA

Budynek zlokalizowany w III strefie wiatrowej i Il Sniegowej. W wyniku planowanej
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania obcigzenia klimatyczne nie ulegng zmianie
gdyz ksztatt dachu - kat nachylenia i potozenie potaci - pozostanie bez zmian.

W ramach planowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania projektowane
obcigZenia zmienne - gabinety lekarskie - (2,0 kN/m?2) zwieksza sie w stosunku do
zalozonej wczesSniej wartos$ci - pokoje mieszkalne - (1,5kN/m?2). Z kolei obcigZenia state
w wyniku projektowanej inwestycji zmniejszg sie o okoto 0,5 kN/m?2 (zmiana grubosci
wylewki z 6cm na 4cm i wymiana ptyt pazdzierzowych na styropian).

Ponadto projektowane pomieszczenie 1.5 (gabinet kierownika) zostanie odcigzone
poprzez usuniecie murowanej $ciany dziatowej (patrz rys. architektoniczne pietra)

W rezultacie mozna uznac ze projektowane obcigzenia pozostang na podobnym
poziomie co aktualne.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz badan geologicznych
przeprowadzonych przez firme Geobore z Jareniéwki stwierdza sie, ze panujgce
warunki gruntowo-wodne sg odpowiednie. Teren nie jest podmokty. Grunt jest no$ny.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Wieloletnie posadowienie budynku
doprowadzito do konsolidacji gruntu pod fundamentem i zwiekszenia jego naturalnej
nos$nosci.



7. OCENA MOZLIWOSCI WYKONANIA PRZEBUDOWY i ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA

Nalezy stwierdzi¢, ze konstrukcja no$na budynku jest w dostatecznym stanie
technicznym. W Swietle powyzszego uzna¢ mozna, iz budynek nadaje sie do
przeprowadzenia projektowanej przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu
uzytkowania- pod warunkiem spetnienia zalecen zawartych w pkt.8.

8. WNIOSKI I ZALECENIA

> Pod wzgledem technicznym, ogélnym, nalezy stwierdzi¢, ze istniejacy
budynek jest w dostatecznym stanie technicznym, nadajacym sie do
przeprowadzenia przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu
uzytkowania. Stan bezpieczenstwa istniejagcego budynku pozwala na
wykonanie zmian zaproponowanych w projekcie.

> Stwierdzono, Ze istniejacy budynek spelnia wymogi bezpieczenstwa
konstrukcji, nadaje sie do zaprojektowania przebudowy,
termomodernizacji i zmiany sposobu uzytkowania na potrzeby rehabilitacji
leczniczej i administracji.

» Stwierdza sie, Ze podloze pod przedmiotowym budynkiem ma
wystarczajace parametry i dlugoletnie posadowienie istniejagcego budynku
nie wplynelo niekorzystnie na jego stan.

> Nalezy niezwlocznie wzmocni¢ istniejaca konstrukcje dachu (uzupehic
wiezbe o brakujace jetki), poprawic jakos$¢ potaczen oraz wymienic
nieokorowane fragmenty wiezby - nawet, jesli nie dojdzie do planowanej
inwestycji.

» Zaleca sie zaimpregnowanie na nowo wiezby dachowej srodkami
ognioochronnym oraz grzybobéjczymi.

> Na stropie parteru i pietra nalezy wykona¢ nowg wylewke o mniejszej
grubosci (do 4cm).

> Nie nalezy zbytnio obcigza¢ ugietego stropu w projektowanych
pomieszczeniach (1.4 i 1.5 na pietrze). Zaleca sie przyja¢ taki uktad
pomieszczenia (usung¢ murowang $ciane dzialowa) oraz jego umeblowania
jaki zaproponowano w projekcie architektonicznym.



Nalezy rozwazy¢ dodatkowe podparcie tego stropu np. za pomoca
stalowych belek opartych na $cianach nosnych.

Zaleca sie wykonywac na parterze i pietrze scianki dzialowe w systemie
lekkim z plyt g-k lub drewniane.

Przy pracach budowlanych maja zastosowanie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Prace te winny
wykonywaé¢ osoby doswiadczone przy tego typu robotach. Podczas
prowadzonych prac nalezy pamietac¢ o szczegélnym zabezpieczeniu budowy
ze wzgledu na charakter budynku oraz stale poruszajacych sie w jego
otoczeniu ludzi.



