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Budynek oceniany:

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznodci publicznej przeznaczony na potrzeby
opieki zdrowotnej

Inwestor:

Adres budynku:

ul Krakowska 11, 38-230 Nowy Zmigréd

Catos¢/Czes¢ budynku: | Catosé
Powierzchnia ogrzewana Af, m2: | 301.05
Kubatura budynku m3: | 1785

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna

uzytkowa:

zewnetrzne:

wentylacje:
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 83,88 0,00
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 85,00 85,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do EUcosw 29,27 29,27

ogrzewania i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUcwuy 24,09 24,09

przygotowania cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie EU 53,35 53,35
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa: EK 76,26 0,00
[kWh/m? rok]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej przez Hy 0,00 0,00

przenikanie przez wszystkie przegrody [W/K]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na Hye 0,00 0,00

[W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna Qe 13 800,38 0,00

przez system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng Qpw 0,00 0,00

przez system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]



Parametry przegrdéd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Wsp. U, Powierzchnia
[W/mK] brutto/netto [m?]
1 Podtoga na gruncie - e Podtoga na gruncie 0,207 127,80/127,80
2 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 15,36 /15,36
3 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 32,00/ 29,48
4 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 61,44 /49,26
5 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 43,84 /34,88
6 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 15,04 / 15,04
7 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 17,60/13,28
8 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 6,40 /5,53
9 Izolacja poddasza z Dach lub stropodach 0,148 3,80/3,80
membrang
wiatroizolacyjng
10 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 19,84 /19,48
11 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 32,00/29,39
12 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 44,80 /36,97
13 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 61,44 /49,26
14 Izolacja poddasza z Dach lub stropodach 0,148 133,10/133,10
membrang
wiatroizolacyjna
15 1zolacja poddasza z Dach lub stropodach 0,148 17,40/17,40
membrang
wiatroizolacyjna
16 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 17,92 /17,92
17 Sciana zewnetrzna - b Sciana 0,209 12,16 /12,16

Stolarka otworowa

Lp. Nazwa przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g Powierzchnia
[m?]
1 Okno, drzwi 0,900 0,00 0,00 48,09
balkonowe
2 Drzwi zewnetrzne, 1,000 0,00 0,00 3,74
drzwi garazowe

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Parter budynku - strefa 1




Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc max
[W/mK] [W/m2K]
3 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,139 0,300
2 Sciana Sciana 0,209 0,230
3 Sciana Sciana 0,209 0,230
4 Sciana Sciana 0,209 0,230
5 Sciana Sciana 0,209 0,230
strefa mieszkalna 2
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc.max
[W/m2K] [W/mK]
1 Sciana Sciana 0,209 0,230
2 Sciana Sciana 0,209 0,230
strefa niemieszkalna 3
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc,max
[W/m2K] [W/m2K]
1 Sciana Sciana 0,209 0,230
2 Dach lub stropodach Dach lub stropodach 0,148 0,180
strefa niemieszkalna 4
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc max
[W/mz2K] [W/m2K]
1 Sciana Sciana 0,209 0,230
2 Sciana Sciana 0,209 0,230
3 Sciana Sciana 0,209 0,230
4 Sciana Sciana 0,209 0,230
5 Dach lub stropodach Dach lub stropodach 0,148 0,180
strefa niemieszkalna 5
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc max
[W/m2K] [W/mK]
1 Dach lub stropodach Dach lub stropodach 0,148 0,180
2 Sciana Sciana 0,209 0,230
3 Sciana Sciana 0,209 0,230

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Parter budynku - strefa 1




Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc max
[W/m2K] [W/m2K]
1 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
2 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
3 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
4 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
5 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
6 Drzwi zewnetrzne, Drzwi zewnetrzne, 1,000 1,100
drzwi garazowe drzwi garazowe
strefa mieszkalna 2
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc,max
[W/m?2K] [W/m2K]
1 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
strefa niemieszkalna 3
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc max
[W/m2K] [W/m2K]
1 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
strefa niemieszkalna 4
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc max
[W/m2K] [W/mz2K]
1 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
2 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
3 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
4 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
5 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe
6 Okno, drzwi Okno, drzwi 0,900 1,100
balkonowe balkonowe

Ogrzewanie




System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa
QH,nd

8 811,04 [kWh/rok]

8 811,04 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg
dla potrzeb grzewczych Qyy

10 411,25 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

systemu grzewczego Ny tor

System ogrzewania Kotty niskotemperaturowe na paliwo brak
gazowe lub ciekte, z zamknietg komorg
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej powyzej 50 do 120
kW
Nosnik energii kohcowej Miejscowe wytwarzanie energii w b.d.
budynku: gaz ziemny
Srednia sezonowa sprawnoéc 0,91 b.d.
wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny g
Srednia sezonowa sprawnoé¢ 1,00 b.d.
akumulacji ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku ny
Srednia sezonowa sprawnog¢ 1,00 b.d.
transportu nosnika ciepta w obrebie
budynku ny 4
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i 0,93 b.d.
wykorzystania ciepta w obrebie
budynku ny e
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita 0,85 b.d.

Wentylacja

Typ wentylacji

wentylacja naturalna

Lokal/strefa - Parter budynku - strefa 1

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta -

Newc
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej V, 5,00 [m3/h]
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje H,e 24,67 [W/K]

Typ wentylacji

wentylacja naturalna




Lokal/strefa - strefa mieszkalna 2

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
Newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vg

5,00 [m3/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje H,.

5,10 [W/K]

Typ wentylacji

wentylacja naturalna

Lokal/strefa - strefa niemieszkalna 3

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
Newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej V,

5,00 [m3/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje H,,

2,32 [W/K]

Typ wentylacji

wentylacja naturalna

Lokal/strefa - strefa niemieszkalna 4

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego neoc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
Newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vg,

5,00 [m3/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje H,.

25,18 [W/K]

Typ wentylacji

wentylacja naturalna

Lokal/strefa - strefa niemieszkalna 5

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego neoc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
Newe

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej V,

5,00 [m3/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje H,.

4,74 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do

7 251,47 [kWh/rok]

7 251,47 [kWh/rok]




System projektowany

System alternatywny

podgrzania c.w.u. Qw,ng

Zapotrzebowanie na energie kohcowa
dla potrzeb wytworzenia cieptej wody

Qew

12 545,80 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u Kotty gazowe kondensacyjne o mocy b.d.
do 50 kW
Nos$nik energii koncowej Miejscowe wytwarzanie energii w b.d.
budynku: gaz ziemny
Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji 0,58 b.d.
wytworzenia, dystrybucji i instalacji
C.W.U. N tot
Srednia sezonowa sprawnoé¢ 0,85 b.d.
wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny g
Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,80 b.d.
transportu cieptej wody w obrebie
budynku ny 4
Srednia sezonowa sprawnoéc 0,85 b.d.
akumulacji cieptej wody w elementach
pojemnosciowych systemu cieptej
wody Ny
Instalacje chtodzenia
Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Q¢ g 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie kohcowg dla potrzeb 0,00 [kWh/rok]
chtodzenia Qg ¢

Lokal - Parter budynku - strefa 1

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - strefa mieszkalna 2

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - strefa niemieszkalna 3

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - strefa niemieszkalna 4




Brak instalacji chtodzenia

Lokal - strefa niemieszkalna 5

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda materiat izolacyjny | Powierzchnia A [W/mK] grubos¢ [cm]
brutto/netto [m?]
1 Podtoga na Styropian przy 507,64 / 455,81 0.04 16
gruncie - e szczelnym
utozeniu izolacji z
przewigzaniem
spoin i
przykryciem ich
paskami folii
2 Izolacja poddasza | Izolacja nad 308,60 / 308,60 0.035 5
z membrang krokwiami
wiatroizolacyjng
3 I1zolacja poddasza | Izolacja miedzy 154,30/ 154,30 0.035 20
Z membrang krokwiami
wiatroizolacyjng

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp.

System

Opis urzadzenia

Moc [kW]

Czas dziatania [h]

Zapotrzebowanie

[kWh]

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie
kohcowg przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qg

10 411,25 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody Qg w

12 545,80 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koficowg przez system chtodzenia Q¢

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system oswietlenia
wbudowanego Qi

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
kohcowa dla budynku Qg

22 957,04 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowa EU

53,35 [kWh/rok]

53,35 [kWh/rok]

WskazZnik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowa dla budynku EK

76,26 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]




System zaprojektowany

System alternatywny

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku EP

83,88 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku EP
wg wymagan WT2017

85,00 [kWh/rok]

85,00 [kWh/rok]

Jedostkowa wartos¢ emisji CO,

0,02 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowg

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Czastkowe wskazZniki zapotrzebowania na energie.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?*rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma 29,27 24,09 0,00 0,00 53,35
[kWh/(m?*rok)]
Udziat [%] 54,85 45,15 0,00 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m?*rok)]

Rodzaj nosnika lub | Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane

Miejscowe 34,58 41,67 34,58 0,00 76,26
wytwarzanie

energii w

budynku: gaz

ziemny

Suma 45,35 54,65 45,35 0,00 100,00
[kWh/(m?*rok)]

Udziat [%] 45,35 54,65 45,35 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energia pierwotna EP [kWh/(m?*rok)]

Rodzaj nosnika lub | Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane

Miejscowe 38,04 45,84 38,04 0,00 83,88
wytwarzanie

energii w

budynku: gaz

ziemny

Suma 45,35 54,65 45,35 0,00 100,00
[kWh/(m?*rok)]

Udziat [%] 45,35 54,65 45,35 0,00 100,00

Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie




System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 0,00 0,00
Roczne Koszty eksploatacyjne 0,00 0,00
[PLN/rok]
EP [kWh/m?rok] 83,88 0,00
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne Koszty ekspleatacyjne [PLN/rok]

50
20
System zaprojektowary System alternatywny
B ogrzewanie ciepta woda [ urzadzenia pomochicze
EP [kWh/m?*rok]
100

80 83.882
60
40
20
0
0

System zaprojektowany System alternatywny




Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby
ogrzewania i wentylacji Qu.w

8 811,04 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwy

7 251,47 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby
chtodzenia chtodzenia Q¢

0,00 [kWh/rok}

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby
oswietlenia wbudowanego Q

0,00 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

16 062,51 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik naktadu

llos¢ nosnika

Jednostka nosnika

Koszt nosnika
[PLN/kWh]

Miejscowe 1,10
wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

2400.3879956803 m?3

0,28

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania:

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z zamknigta komorg spalania i palnikiem modulowanym, o mocy

nominalnej powyzej 50 do 120 kW
System cieptej wody:
Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW
System alternatywny:
System ogrzewania:
brak
System cieptej wody:

brak
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