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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA KLIMATYZACJI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji klimatyzacji

w wybranych pomieszczeniach Urzgdu Gminy

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI TECHNICZNE]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. Szczegétowy zakres robét

zawiera zatacznik: ,,Przedmiar robot”.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

budowe klimatyzacji realizowang w ramach powyzszego zadania.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
* montaz rurociggéw miedzianych,

* montaz jednostek wewnetrznych,

* montaz konstrukcji dla jednostki zewngtrznej,

* montaz jednostki zewngtrznej

* montaz przewodéw odprowadzajacych skropliny

* badania, préby cisnieniowe instalacji,

» wykonanie izolacji termicznej rurociagdéw miedzianych

* uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzacji

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe” oraz normg PN-EN 12735-1 i PN-EN 12735-2. Odstegpstwa od projektu
moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia

warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw 1 elementéw



okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwato$ci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I

WYROBOW

Do wykonania instalacji klimatyzacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Wykonawca rob6t powinien
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt - wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska

Norma, a takze inne prawnie okre§lone dokumenty.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM, KONTROLA

JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i1 zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy

i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3 PRZEWODY

Przewody instalacji klimatyzacyjnej wykona¢ z rur miedzianych. Zastosowa¢ przewody miedziane do
instalacji chtodniczych zgodne z norma PN-EN 12735-1 i PN-EN 12735-2. Sktad chemiczny miedzi
przeznaczonej na rury chtodnicze: miedz + srebro, Cu + Ag min. 99,90 %.Ten gatunek miedzi (miedz
odtleniona fosforem) oznaczany jest jako Cu-DHP lub CW024A. Przewody miedziane nalezy aczy¢
za pomoca lutowania, lutami twardymi z zawarto$cig srebra oraz za pomocg potaczen gwintowanych.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wad i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Kofice rur winny by¢ zabezpieczone korkami

tworzywa sztucznego.



2.4.IZOLACJA TERMICZNA
Izolacj¢ termiczng rurociagéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z syntetycznego kauczuku
typu FRIGO o grubosci min 13 mm.. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej, a
w przypadku braku odpowiednich ustaleh w specyfikacjach technicznych niezbg¢dna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wyboér sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu mogag by¢ zdyskwalifikowane

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. RURY

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania

rur i ksztaltek nalezy bezwzglednie unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. KLIMATYZATORY
Dostarczone na budowe klimatyzatory nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia

nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych.

4.3. IZOLACJA TERMICZNA

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby 1 materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy

przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 MONTAZ RUROCIAGOW



Przewody miedziane nalezy taczy¢ za pomoca lutowania, lutami twardymi z zawartoscig srebra oraz
za pomocg potaczen gwintowanych. Nalezy stosowac lut zgodny z PN-EN 17672. Zleca si¢ lut typu
LCu P6 (fosforanowy na bazie miedzi) lub Lag2P (fosforanowy z 2 % dodatkiem srebra). Zgodnie z
wymaganiami normy, rury uzywane do montazu instalacji winne by¢ czyste i gtadkie tak z zewnatrz
jak 1 od wewnatrz.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaja uszkodzen mechanicznych.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zalozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wypelnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dilugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubosci $ciany lub stropu.

Przewody pionowe i poziome nalezy mocowac do $cian i wigzby dachowej za pomoca

uchwytéw rozmieszczonych co najmniej co 1,0 - 1,25 m.

5.2. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACII

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelno$ci. Préba ci$nieniowa rurociaggéw
,dla czynnika R410 A; winna odby¢ si¢ trzy etapowo:

I etap ci$nienie prébne dla instalacji 0,5 Mpa, obserwacja 5 minutowa instalacji

I etap ci$nienie prébne dla instalacji 1,5 Mpa, obserwacja 5 minutowa instalacji

IT etap proba zasadnicza ci$nienie probne dla instalacji 4,0 Mpa, czas trwania proby 24 h.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w
$wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory:

1) Przejscia dla przewoddow przez $ciany (umiejscowienie i wymiary otworéw),

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

2) Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcoéw materiatow),

3) Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji.

4) Protokdt uruchomienia i sprawdzenia wydajnosci.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie wykonanych robét dokonaé nalezy zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) z p6zn. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
* ogblnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal —zeszyt 5

» Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzef i materiatow.

Polskie Normy:

* PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

* PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

* PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartos$ci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

* PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.



* PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

Zewngtrznego.
* PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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