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I. Cze¢s¢é ogolna
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji klimatyzacji dla zadania: Projekt instalacji
klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach Urzedu Gminy w Nowym Zmigrodzie. Przeznaczenie
budynku sprawia, ze zasadne jest wyposazenie budynku w klimatyzacje. Pozwoli to na utrzymanie
komfortowej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, zniweluje zyski ciepta

w lecie, jak rowniez pozwoli na dogrzewanie pomieszczen w okresach przejsciowych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji dla
zadania ,,Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Urzedzie Gminy w
Nowym Zmigrodzie”.

Zakres opracowania:

- instalacja klimatyzacji na parterze i II pietrze budynku jako systemy Multisplit oraz Split

Klimatyzowane bgda pomieszczenia o przeznaczeniu biurowym w ktérym przebywa od 1 do 3 oséb..

W skiad opracowania wchodzi dobér urzadzen klimatyzacyjnych, rysunki 2z rozmieszczeniem
urzadzen i trasy przewodéw chlodniczych oraz skroplin, wytyczne do zasilania elektrycznego

i sterowania.

3. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora,

2. Rzuty architektoniczne

3. Aktualne normy, rozporzadzenia, katalogi oraz wytyczne projektowe.

4. Stan istniejacy

Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych, z przeznaczeniem na pomieszczenia urzad gminy

oraz bank. W chwili obecnej w budynku jest kilka klimatyzatoréw. Strych nie jest uzytkowany.

Budynek posiada instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania oraz instalacj¢ elektryczna.



I1. Opis techniczny projektowanych instalacji klimatyzacyjnych

1. Instalacja klimatyzacji

Dla budynku zaprojektowano systemy klimatyzacji typu Multisplit oraz Split zgodnie z rysunkami.,
Przewody freonowe oraz skroplin prowadzone beda w korytkach PCV biatych. Z uwagi na zabudowg
meblowa potrzeba bedzie zdemontowac biurka lub szafy przed montazem klimatyzatoréw.

Jednostki zewnetrzne umieszczone na elewacji pod parapetami. Klimatyzacja ma mozliwo$¢ dziatania
w trybie grzania jak i chtodzenia. Czynnikiem obiegowym w instalacji klimatyzacji jest czynnik R32.
Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywalo si¢ za pomoca sterownikéw bezprzewodowych.

Instalacja elektryczna byta modernizowana okoto 3 lata temu, przyjeto ze klimatyzatory begda zasilane

z obwoddéw gniazdkowych.

Rozwigzania techniczne zostaly przyjete na podstawie stanu budynku, rozmieszczenia
1 przeznaczenia poszczeg6lnych pomieszczen.

Obliczenia zyskéw ciepta dla lata dokonano przy ponizszych zatozeniach:

- temp. zewngtrzna : +32 °C

- temp. w pomieszczeniach klimatyzowanych gdzie przebywaja ludzie: +24 °C

- wspétczynnik jednoczesnosci przebywania ludzi : 1

- catkowite zyski ciepta wydzielane przez ludzi : 125 W/os

- wspOtczynnik przenikania promieniowania stonecznego przez szybe : 0,5

- ilos¢ 0s6b w pomieszczeniach i dodatkowe zyski ciepta oszacowane zgodnie ze stanem istniejacym

i architekturg pomieszczen.

2. Zestawienie mocy urzadzen dla systemu klimatyzacji wraz z pomieszczeniami

Lp Lokalizacja Numer Nominalna | Typ jednostki
pomieszczenia moc chl/grz. | wewnetrznej
kW

1 Parter 2 2,7/12,9 Scienna
2 Parter 3 2,12,9 $cienna
3 Parter 4 2,12,9 $cienna
4 Parter 5 2,12,9 $cienna
5 Parter 6 2,712.9 $cienna
6 Parter 7 2,712.9 $cienna
7 Parter 8 2,112,9 Scienna
8 Parter 9 2,12,9 $cienna
9 Parter 10 2,7/12,9 Scienna
10 Parter 11 2,7/12,9 Scienna
11 Parter 12 2,7/12,9 Scienna




12 Parter 13 2,7/2,9 Scienna
13 Parter 1.3 2,7/2,9 Scienna
14 Parter 1.2 2,7/2,9 Scienna
15 Parter 1.1 2,7/12,9 Scienna
16 II Pigtro 18 2,6/2,7 Scienna
17 II Pigtro 19 2,7/12,9 Scienna
18 II Pigtro 20 2,7/12,9 scienna
19 IT Pigtro 21 2,7/2,9 Scienna
20 IT Pigtro 22 2,7/2,9 Scienna
21 IT Pigtro 23 2,7/2,9 Scienna
22 IT Pigtro 24 2,7/2,9 Scienna
23 II Pigtro 25 2,7/12,9 scienna
24 II Pigtro 26 2,7/12,9 scienna
25 II Pigtro 27 2,7/12,9 scienna
26 IT Pigtro 28 2,7/2,9 Scienna
27 IT Pigtro 29 2,7/2,9 Scienna
28 IT Pigtro 30 2,7/2,9 Scienna
29 IT Pigtro 15 2,6/2,7 Scienna

3. Specyfikacja techniczna projektowanego uktadu klimatyzacji:

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2.7 kW multisplit:

model jednostki wewngtrznej: nascienna

moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,7 kW,
czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 35 dB(A)

wymiary nie wigksze nz: szer. Wys, gleb: 790x270x370

Jednostki zewnetrzne Multisplit o wydajnos$ci chtodniczej 4,1/4.8 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
klasa wydajnosci chtodniczej A+++

moc chtodnicza nie mniej niz 4,1 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 4,8 kW,

poziom cis$nienia akustycznego nie wiecej niz 53 dB(A)

pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 1,2 kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wiecej niz 1,2 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ +46 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ +24 C



Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2.6 kW split:

model jednostki wewngtrznej: nascienna

moc chlodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,6 kW,
czterostopniowa regulacja wyptywu powietrza

1lo$¢ powietrza na najnizszym biegu nie wigcej niz 180 m3/h

1lo$¢ powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 550 m3/h

poziom glosnosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 35 dB(A)

wymiary nie wi¢ksze nz: szer. Wys, gleb: 765x260x330

Jednostki zewnetrzne Split o wydajnosci chtodniczej 2.6 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
klasa wydajnosci chtodniczej A+++

czynnik chtodniczy R32

moc chtodnicza nie mniej niz 2,6 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 2,7 kW,

poziom cis$nienia akustycznego nie wiecej niz 53 dB(A)
pobdr mocy (dla chlodzenia) nie wiecej niz 0,694 kW
pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,666 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, S0Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 53 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ +30C

Jednostka zewnetrzna Multisplit o wydajnos$ci chtodniczej/grzewczej 6,2/6.6 kW:

jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowe;j,
klasa wydajnosci chtodniczej A+++

czynnik chtodniczy R32

moc chtodnicza nie mniej niz 6,2 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 6,6 kW,

poziom ci$nienia akustycznego nie wiecej niz 53 dB(A)
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,95 kW
pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,78 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 50 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ +24 C



4. Wytyczne montazowe

Projektuje si¢ przewody freonowe z rur z miedzianych taczonych na lut twardy, w paroszczelnej
izolacji termicznej (chlodniczej). Rury, ktére beda instalowane w obiegach $rodka chiodniczego
powinny odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 12735-1.W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur
miedzianych klasy sanitarnej. Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem,
aby nie tworzyla si¢ utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewodéw. Wraz z instalacja
freonowa prowadzona bedzie instalacja sterujaca i zasilajagca w jednym estetycznym korytku.
Rozmieszczenie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych wraz z rozprowadzeniem przewoddw
przedstawiono na rysunkach. Instalacj¢ skroplin wyprowadzi¢ na zewnatrz.. Projektuje si¢
grawitacyjne podiaczenie odptywu skroplin z jednostek wewnetrznych.
Przewody na Scianach prowadzi¢ w korytkach PCV biatych.
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez S$ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej
wickszej od §rednicy zewngtrznej rury przewodu:
* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrod¢ pozioma,
* co najmniej o 1 cm przy przejSciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.

Calos¢ instalacji zamontowa¢é zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji Kklimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego

instalatora posiadajacego aktualne certyfikaty.
Nalezy przestrzega¢ maksymalnej dlugo$ci rurociagédw czynnika chlodniczego, sprawdzenia
i ewentualnie uzupelnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu, wykonania putapek

olejowych instalacji chtodniczej. Szczegdtowe dane dotyczace montazu zawiera DTR producenta.

Test szczelnosci instalacji freonowej.

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy przeprowadzic test szczelnosci instalacji.

Instalacje chiodnicza nalezy napelni¢ azotem do cisnienia testowego 4,0 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy 1 gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o
5C powoduje zmiang¢ cisnienia testowego o 0,07 MPa. Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢
przewody chlodnicze poprzez wykonanie prézni w instalacji. Nalezy wytworzy¢ podcis$nienie
wewnatrz przewodéw az do uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nast¢pnie

pompa powinna pracowaé, przez co najmniej 1 godzine. Instalacje nalezy dopeini¢ czynnikiem



chtodniczym w ilo§ci podawanej przez producenta urzadzen , a nastgpnie uruchomié
1 sprawdzi¢ dzialanie urzadzen. Do napetniania instalacji zawsze uzywaé wagi elektronicznej ,a
wielko$¢ dotadowanego czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolnej.

W celu poprawnej eksploatacji systeméw nalezy przeszkoli¢ osoby z ramienia Inwestora

w zakresie obstugi urzadzen oraz dostarczy¢ instrukcje oraz certyfikaty.

5. Uwagi koncowe.

— Wykona¢ konstrukcje wsporcze na elewacji pod jednostki zewngtrzne.

— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodoéw
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej, wigksze ubytki
tynku uzupetni¢ po montazu.

— Opisane parametry urzadzen stanowig wymagania minimalne dopuszcza si¢ wykorzystanie
urzadzen spelniajace zatozenia projektowe o takich samych parametrach lub lepszych.

— Przed przystgpieniem do prac budowlanych i instalacyjnych sprawdzi¢ trasy przewodow
i wszelkie wymiary z rzeczywistymi.

— Jednostki wewnetrzne jednofazowe, zasilane z jednostki zewnetrznej przewodem
komunikacyjnym 4 x 1,5 mm?2. Jednostka zewng¢trzna multisplit jednofazowa, doprowadzi¢
kabel elektryczny 3x2,5 mm2, zabezpieczenie istniejace 16 A. Przewiduje si¢ zasilanie z

obwodu gniazdkowego w poszczegélnych pomieszczeniach.



